画中画叠加器

产品概述
画中画叠加器是一款新型DSP数字图像处理控制设备，它采用微处理（MCPU）控制技术和数字图像处理(DSP)技术，将两个或三个视频图像经过处理后同时显示在同一个监视画面上，即在一台摄像机的视频图像上叠加一台或两台摄像机的视频图像。非常适用于监控系统的集中或局部监视。
由于设备采用了画中画处理技术，因而从一定程度上防止了人为修改画面或其他非正常手段处理画面可能性；产品的稳定性和操作的方便性，为广泛应用于公路收费、检察院、法院、银行、邮政、体育比赛等需要现场合成视频图像的领域，做下了坚实的基础。
主要功能
· 支持1个画中画、2个画中画，以及单画面、二画面、三画面实时显示模式
· 小画面与主画面的比例为9：1，根据特殊需求，也可订做成其他比例
· 小画面在主画面上的显示位置可调，并且具有最后设置选项的记忆功能
● 真正全双工按键操作，回放、录像、实时监控同时进行，显示位置开/关选择
● 1/2/3画面全实时遥控、按键切换显示，时间、日期显示，摄像机名称显示
● 实时监控、录像、回放，单画面放大，画面局部放大，画面冻结，画面翻页
· ● 视频丢失警报，丢失最后一幅画面保留，视频移动报警及报警时段设置
· 每路摄像机名称同画质设置，高清晰度显示及录像回放，质量好，稳定性高
· 移动报警区域设置和即时测试，报警通道倍帧录影开关
· 自动跳台及跳台模式选择，支持多种长时间录影模式，录影速度自动同步
技术指标：
	视频信号
	NTSC / PAL

	图像更新率
	60场/秒(NTSC)、50场/每秒(PAL)

	解像度
	720×576(PAL)、720×480(NTSC)

	视频输入
	1/2/3×BNC1.0VP-P. 75Ω或高阻抗

	录像输入
	1×BNC. 1.0VP-P . 75Ω

	录像输出
	1×BNC. 1.0VP-P . 75Ω

	监视器输出
	1×BNC. 1.0VP-P . 75Ω

	副视器输出
	1×BNC. 1.0VP-P. 75Ω

	视频输出形式
	1个画中画、2个画中画、单画面、二画面顺序切换

	报警方式
	视频移动报警，视频丢失报警，外部报警

	外观尺寸
	480(L)×310(W)×44.5(H)mm

	设备电源
	AC 220V. 50Hz

	环境温度
	-20°C － 60°C 

	设备重量
	3.5KG

	设备颜色
	黑色


