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1. 概述：

德国尼克斯QuaNix8500型涂层测厚仪一体化设计，探头可以更换。既可以测量钢、铁等铁磁性（Fe）金属基体上的非磁性涂镀层的厚度，如油漆层、各种防腐涂料、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉等。也可以测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性（NFe）基体上的所有非导电层的厚度，如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、合成材料、氧化层等。

2. 更换探头：
探头插入时自动上锁，要更换探头时，按住机器后盖上的按钮，同时用力向外拉探头，即可拔出进行更换。

3. 低电压提示与更换电池：
QuaNix8500使用2节1.5V干电池，当显示屏上出现低电压提示时要注意及时更换电池。废电池应被单独处理，如有可能，尽量接受国内提供的废电池服务。
4. 操作：
将仪器探头垂直接触被测物的表面，仪器将自动开机并开始测量。探头外围V型豁口，方便曲面测量。若不使用，20秒左右自动关机。注意：测量时务必要使探头垂直接触被测物表面。

5. 调零：
把探头垂直压在调零板上不要抬起，按下▲：出现“零位参照，放置探头”，在显示屏出现一组数据后（此组数据与用户调零没有关系），会继续显示“零位参照，拿起探头”，此时，抬起探头，调零成功。
6. 菜单选择：
►：进入此级菜单
    ◄：返回上级菜单
▲：向上选择菜单项
▼：向下选择菜单项

（1） 测量模式：

 选择基体：可用来选择测量的基体，可分为Fe、NFe, Fe/NFe,
            Fe/NFe同时测量4种测量模式

 其中选择Fe/NFe同时测量模式可同时显示磁性基体上非磁性金属和此金属上的非导电层的厚度
 上限：用户可以设定测量范围的上限
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 下限：用户可以设定测量范围的下限

（2） 存储：如图：

左上角：B0001代表的是当前的测量组， #7代表是当前的测量次数。

左下角：Fe代表的是当前的基体类型。

全删除：可把机器内现存的存储数据全部删除

关：激活/不激活存储功能

注：在存储功能激活状态下，测量数据时会发出两下连续的“嘟”声。
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（3） 统计：可对存储的所有数据进行统计，如图：

右上角：0002代表的是统计的数据个数

左侧显示数据从上至下为：平均值，标准偏差

右侧显示数据从上至下为：最大值，最小值

注：在激活存储状态下，可在线统计最大值，最小值，平均值及标准偏差

（4） 校准：

 全删除：删除所存的校准

 出厂校准：出厂时设定的校准

 新校准：用户可选择一点校准或选择两点校准

（5） 设置：

显示：

· 单位：可选择μm或mil（公/英制单位转换）

· 背光：可选择自动（即开机时自动显示背光），或背光关

· 显示：普通

无线：

· 开/关：可通过无线模块连接计算机。

系统信息：可显示机器型号及探头型号

语言：可选择英文、中文操作

风鸣：可选择风鸣提示音开或关

7. 仪器特点

· 高精度、大量程

· 一体化设计，可更换探头

· 可选择单点或两点校准

· 中文操作菜单

· 背光液晶

· 数据无线传输

8. QN8500技术参数：

	基   体
	Fe、NFe、Fe/NFe

	探头形式
	一体、 分体、无线分体

	显   示
	LCD液 晶 显 示

	测量范围
	根据探头，0－2000μm或0－5000μm

	测量精度
	0－2000μm： ≤±2％，2000－5000μm：≤±3％

	最小基体
	20mm×20mm

	最薄基体
	Fe：0.2mm NFe：0.05mm

	最小曲率 
	凸半径：5mm 凹半径：30mm

	存储功能
	100个读数，1个数据组

	统计功能
	平均值，最大值，最小值，标准偏差

	储存温度
	－10° －－－ 60°

	菜单语言
	中文

	单位显示
	μm/mil（公/英制）

	温度补偿范围
	0° －－－ 50°

	电   源
	2节1.5V干电池

	尺   寸
	124mm×67mm×33mm

	重   量
	120g（含电池及探头）

	显示精度
	0.01μm    0－9.99μm

	数据传输
	可通过USB模块与电脑进行数据无线传输


9. 注意事项：

QuaNix 8500型测厚仪采用最先进的电子技术,能满足各种不同的测量要求。高精度的设备,坚固的结构和便于使用等特点使得该仪器具有广泛的应用。只要正确使用和维护,它的寿命会很长。仪器需要保持清洁, 不要摔落, 避免与潮气,具有化学腐蚀性的物质或气体接触。使用完毕,仪器应被放回具有保护性和便于挪动的盒子中。温度的剧烈变 化将 影响测量结果,所以不要直接把仪器暴露在强烈的阳光下或能引起温度聚变的能量中。仪器对大多数溶剂具有抵抗性,但不能保证极少数化学物质的腐蚀,这时处理的方法仅仅是用一块潮湿,柔软的布擦洗仪器。只有探头保持清洁,才能获得准确的数据,所以要定期检查探头,清理探头上残留的污物诸如油漆等。仪器长期不被使用时, 为避免因漏电而损坏,要取出电池。出现故障时,请不要自行修理,我们的维修部门随时竭诚为您服务。

有关本产品的技术及维修服务，请与北京时代润宝科技发展有限责任公司联系。
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