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M20系列

热流道温度控制器

用户手册
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使用产品前，请仔细阅读本手册，以免操作失误

苏州工业园区天和仪器有限公司
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 1、技术规格＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿                   ＿

· 电源电压
机箱：      三相五线，AC380 ~ 415V
            或 三相四线，AC200 ~ 240V
控制模组：  AC85 ~ 265V
· 电源频率：  50/60Hz自动转换
· 人机界面：  10.2英寸彩色触摸屏

· 控制模组：  M20-M2型双通道温度控制模组，包含3个状态指示灯：
            红色—输出回路工作指示
            绿色1（上）—通道1工作电源指示
            绿色2（下）—通道2工作电源指示            
· 输入类型：  J / K / E型热电偶
· 测量精度：  ±0.25%F.S.
· 控制精度：  ±0.5℃
· 控制算法：  模糊自适应PID
· 控制模式：  闭环(自动) ,开环(手动)
· 控温范围：  0 ~ 450℃ ( 32 ~ 842℉)
· 输出器件：  可控硅600V / 40A
· 输出方式：  导通相位角调压 / 定时调功
· 额定负载：  每温区16A
· 电源保护：  超压保护模块
· 输入保护：  软件诊断接反、开路、错位等，半导体保险丝
· 输出保护：  软件诊断短路、过载、错位等，陶瓷管保险丝
· 报警方式：  指示灯闪烁、报警代码提示、蜂鸣器
· 连接器类型：  根据客户需求多种可选
· 接线方式：  根据客户需求多种可选
· 使用环境：  0~50℃ (32~122℉)，20~90%RH ,无结露
· 储藏温度：  -20~60℃ (-4~140℉)
· 冷却方式：  自然风冷
2、注意事项＿＿＿＿＿＿                       ＿＿＿＿    ＿＿
· 电源线应选择与机箱和负载容量相匹配的规格；

· 连接电源线时，必须严格按照箱体上的接线提示操作；

· 连接信号线时，注意与模具接线方式和感温线类型的匹配情况；

· 接线完成后，检查连接是否正确并接触良好；

· 通电前，请确认供电电源符合温控箱要求；

· 接通总电源前，请关闭机箱上各电源开关；

· 机箱上各开关的接通顺序应为：
1） 总开关（部分机型不设置总开关，可省略该步骤）；
2） 控制模组开关（模组电源分组控制，每组最多12个模组）；
3） 人机界面开关（部分机型不单独设置人机界面开关）；

· 控制器工作时，应确保机箱风扇处于工作状态；

· 需要改变机箱接线或更换控制模组时，应依次关闭机箱上的开关（与接通顺序相反）
· 人机界面仅为M20-M2模组状态监控与参数设定使用；
· 使用前请先确定M20-M2模组ID与实际连接模具温区之间的对应关系；
       模组ID需介于1~96之间且不能重复（每个ID对应一个控制温区）；       

· 每次人机界面重新启动后，用户需要重新登录才能进行相关操作；
· 登录用户的等级将决定用户的操作权限（请参照P.13“安全设置”）；
· 操作结束后，应注销用户，以免其他人员以用户身份误操作设备。

3、机箱电源连接(M20-M/L/XL系列)                ＿＿＿＿  ＿＿
    1）取下电源输入端的金属保护罩壳

    2）取下接线端子上的塑料罩壳

    3）按照接线图正确连接电源线

    4）盖好接线端子上的塑料罩壳

    5）固定好电源输入端的金属保护罩壳

    注：电源线的规格依据实际需求功率选择，

         电源线连接端应使用O型端子，以保证可靠连接             
4、操作界面说明＿＿＿＿             ＿＿＿＿＿＿   ＿＿＿＿＿
4-1  主界面：用于整个系统数据的监测、登录，实现常规操作等功能。
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                         图1-1  主界面

（1） 启动/停止键                        （5） 报警记录选择键

（2） 模式选择键                         （6） 群组设定选择键

（3） 监控界面选择键                     （7） 系统设定键

（4） 曲线记录选择键                     （8） 用户登录/注销键 

4-1-1、运行与停止功能：（对所有模块进行统一操作）
       运行功能：开启温控模组输出，模块运行状态时显示“停止”；
       停止功能：停止温控模组输出，模块停止状态时显示“启动”。
4-1-2、主界面数据窗口状态说明： 
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1）NO.1→模块ID号
   2）PV： 字符右侧显示该模块测量点的实际温度值； 

   3）SV： 字符右侧显示该模块的设定目标值，点击目标
值可切换显示输出功率百分比或负载电流值；
注：待机状态下，控制目标值为设定值的70%。
                    4) 停机：显示该模块的运行状态，报警状态显示为红色。
4-2、 参数设定界面：点击主界面PV字符右侧测量点的实际温度值，即可进入该模块的详细参数设定界面（不同权限所见界面不同）。      

4-2-1、无登录修改参数设定值： 
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图2-1   模块参数显示界面（无登陆所见）
(1) NO.1→模块ID号；自动运行→当前运行状态；无报警→当前报警状态。

(2) 启动/停止：点击启动该模块或者停止该模块运行。（只对该模块有效）
(3) 移位键、上调键、下调键和保存键：调节控制目标值参数，点击“SET”完成。

4-2-2、操作员登录修改参数设定值：
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图2-2   模块参数显示界面（操作员所见）
（1）显示模块ID号、当前运行状态、和当前报警状态。

（2）显示当前测量的温度值。

（3）控制目标值：显示该模块的设定目标值，点击目标值跳出小键盘，通过移位键、

                 上调键、下调键和保存键来调节控制目标值参数。（如图2-3）
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图2-3 目标值修改界面                   图2-4 输出功率修改界面

（4） 输出比例：显示当前模块输出功率的百分比，点击输出功率跳出小键盘，通过移

               位键、上调键、下调键和保存键来调节输出功率参数。（如图2-4）

     注：手动输出功率参数修改时，该模块必须为手动控制模式，方才有效。
（5） 退出：点击返回主界面。

（6） 模式选择键：点击选择自动或手动模式。

4-2-3、工程师或负责人登录修改参数设定值： 
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图2-5  模块参数显示界面（工程师或负责人所见）
4-2-3-1、功能菜单说明
A、 启动/停止：启动该模块或者停止该模块运行（只对该模块有效）。
B、 模式选择键：点击选择自动或待机模式。
C、手控键：当某个ID的模块测量端出现错误，导致该模块输出停止时，可以通过该按键把模块转换到手动工作状态，保持恒定值输出；
需要退出该功能时，可按“自控”按键。

D、BOOST键：当某个ID的模块在升温过程中，温度上升速度偏慢，需要人为加速时使用，在软启动过程中使用该功能，可立即结束软启动状态。

E、整定键：当某个ID的模块在控温过程中，温度波动较大，需要自动调整PID参数时使用，一般情况不需要启动该功能。

F、退出键：按下该按键可退出参数设定界面。        

4-2-3-2、参数设定值修改方法
1）点击所需修改的参数，界面上出现小键盘，如下图所示。
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图2-6   模块参数修改界面（工程师或负责人所见）
2）通过小键盘输入需要的数值。

3）点击“确定”完成。   

4）需要的参数设定完成后，点击参数设定界面右下方的“退出”回到主菜单。  

5）如果点击参数值无响应，表示此参数不能被修改或修改权限不够。

注： 手动输出功率参数修改时，该模块必须为手动控制模式，方才有效。

注意！ 模块ID修改需要慎重，不正确的ID可能导致设备工作异常！
4-2-3-4、参数说明（参数名后括号中的数字为出厂设定值）：

      ◇实时参数：

测量值： 模块测量到的实际温度值。

输出比例： 模块实时输出功率的百分比。

        手控： 模块处于手动控制状态时的输出功率百分比。

        室温： 温控箱内部的环境温度；注意：该温度过高，会导致箱内模块损坏。

        状态： 模块的工作状态。

◇常用参数：

   控制目标值（200）： 模块的控制目标值。

   高温报警（30）： 模块的高温报警偏差值。

        低温报警（-30）： 模块的低温报警偏差值。

      ◇特殊参数：

   传感器型号（0）： 模块的输入传感器类型， 0 – J， 1 – K， 2 – E， 3 – T。
        摄氏/华氏（0）： 模块的测量值显示单位， 0 – 摄氏度， 1 – 华氏度。

        软启动（1）： 模块的软启动功能选择，
  0 – 关闭；  > 0 – 开启，时间=数值X 28秒。
       控制周期（0）： 模块的输出控制周期，
 0 – 连续调压模式；  1~10 – 调功方式周期，单位为秒。

       滤波值（5）： 模块的输入滤波值。

     比例值（55）： 模块自动PID控制的加热比例带。

        积分值（120）： 模块自动PID控制的积分时间。

   微分值（30）： 模块自动PID控制的微分时间。

       修正值（0）： 模块的测量补偿值，用于修正传感器偏差。

        传感器保护（0）：模块的加热圈与传感器错接报警功能，
0 – 关闭；   1 – 开启。

        加热器检测（0）： 模块的加热无效报警功能，
 0 – 关闭；   1~10 – 开启，检测时间=数值 X 60秒 

        慢速升温（0）： 模块的慢速加热功能， 0 – 关闭，1-开启。

        额定电流值（15）： 模块额定负载电流（Amps），超出后过流报警。

        保护电流（18）： 模块输出限制电流（Amps），超出后自动限制输出百分比。

        最大电流值（15.0）： 备用参数，保留。
报警状态：显示该模块当前所处的报警状态。

· ID修改：模块的ID地址，用于模块和人机界面通讯。

注意！模块ID修改需要慎重，不正确的ID可能导致设备工作异常！
4-3、 曲线界面：点击主界面上的曲线按键，即可进入数据的曲线显示状态，实现实时或历史数据的曲线化跟踪、观察和对比功能。                      
4-3-1、实时曲线界面：记录选定ID的当前PV值变化曲线（最多可同时选定6个ID）。
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图3-1  实时曲线界面

（1）停止、自控、待机、退出选择键功能详见4-1及4-2。
（2）曲线选择键：蓝色方块表示未选中，绿色方块表示选中；选中ID号的曲线将在图中显示，曲线显示的颜色与ID号字符的颜色一致；未选中的曲线将不会显示。

（3）曲线ID号选择：点击ID号字符可进入曲线对应的ID编辑界面，输入对应曲线的ID号，点击“YES”确认即可。
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图3-2   实时曲线ID号选择界面

4-3-2、历史曲线：点击实时曲线界面右下的“历史”按键，即可看到“历史曲线ID号选择”窗口，点击选择需要查看的ID组，即可查看对应的历史曲线图。
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图3-3   历史曲线图选择窗口
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图3-4   历史曲线图界面

历史曲线图显示指定时间段内选定ID的历史数据曲线，可以通过手指拖动的方式进行曲线放大或缩小查看；
曲线显示的时间跨度最大为2小时，通过曲线下方的前进或后退键可实现前移、后移、翻页等功能。
注：1、为保证系统响应速度，历史曲线只保留离当前时间15~30天内的数据。
2、历史曲线的ID和颜色是固定的，不能随机设定。                        
（1）实时键：点击返回实时曲线界面；
后页/上页键：点击查看下一批/上一批ID的曲线；
退出键: 点击返回主界面。

（2）历史曲线开始时间：历史曲线界面启动时，显示最近2小时的历史数据曲线；通过起始时间框输入需要查看的时间点，即可进入指定时间曲线查看。
注：重新输入时间值的格式必须和原来的时间格式一致，否则无效。
（3）X（时间）轴、Y（温度）轴跨度调节滑动条： 可通过滑动条调节X/Y轴的刻度，对现有曲线进行缩放观察。

（4）曲线选择键：蓝色方块表示未选中，绿色方块表示选中；；选中ID号的曲线将在图中显示，曲线显示的颜色与ID号字符的颜色一致；未选中的曲线将不会显示。
4-4、 报警记录界面：点击主界面上的报警按键，即可进入报警记录界面，可以浏览系统出现报警状态的ID和报警内容。
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图4-1   历史报警记录界面

（1）刷新键：点击可刷新界面，可在设置新的时间点后使用；
上键、下键：报警内容超过一页时，用于上下翻页；
其他功能键详见4-1及4-2说明。
（2）开始时间与结束时间：用于查看指定时间段的报警内容。
注：重新输入时间值的格式必须和原来的时间格式一致，否则无效。
4-5、 群组操作界面：点击主界面上的群组按键，即可进入群组操作界面。
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                   图5-1    群组操作界面
4-5-1、群组设置：可以统一设定所有ID的常用参数值，包括： 
控制目标值, 高温报警, 低温报警, 传感器类型, 摄氏/华氏, 软启动, 控制周期, 传感器检测等（参看图5-1左侧）， 参数说明详见4-2-3-4.

4-5-2、模组管理：可对模组文件（1~24个）进行上传、下载、拷贝、删除等操作（参看图5-1中右侧部分）。
      注：模组文件为包含指定模具各ID点的控制参数的数据库文件。
（1) 新建模组参数下载：

在“模组名称”输入框中输入新的模组文件名后，点击“新建模组参数下载”键，控制器则会生成一个包含在线模块内的所有参数的新的模组文件。
注意！如果新输入的模组文件名与控制器中已有的模组文件名相同，则原有模
      组文件会被覆盖。
（2）模组文件管理：点击“模组文件管理”键，即可进入模组文件管理界面，可以浏览本地或U盘内的模组文件，对文件进行相关操作（详见图5-2说明）。

（3）选定模组参数上传：用于把“模组名称”输入框中同名的模组文件上传至在线的对应模块中，并在上传结束后生成报告，告知用户上传结果。

（4）在线选定参数对比：用于把“模组名称”输入框中同名的模组文件与在线的对应模块中的参数进行对比，查看在线模块中的参数是否与指定的模组文件一致。

（5）其他功能键详见4-1及4-2说明。
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               图5-2   模组文件管理界面

      （1）模组文件选择按钮：绿色方块表示选中,蓝色方块表示未选中。

  （2）模组名称显示框：显示模组文件的名称。

      （3）文件储存位置显示：本地模组文件或USB模组文件。

      （4）文件储存位置选择按键：用于选择本地或U盘内的模组文件。

（5）删除选中键：用于删除文件；

选中导入键：用于把文件从U盘导入本地；

选中导出键：用把文件从本地导出到U盘。
      （6）退出键：点击即可返回群组操作界面。    

4-6、 登录/注销：为了防止事故发生，保护系统的数据安全，不同级别的操作人员有不同的权限；对设备进行操作之前，操作人员应该以对应的用户身份登录系统，并在操作结束后注销用户身份，以免其他人员误操作造成事故。

1）在没有用户登录的状态下显示内容为“登录”，点击后进入登录界面，选择对应的用户名并输入密码即可登录系统。

2）在有用户登录的状态下显示内容为“注销”，点击后系统给出提示信息，选择“是”即可退出系统登录状态。

4-7、 系统维护：点击主界面上的“系统”键，即可进入系统维护界面。
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图7-1   系统维护界面

4-7-1、安全设置：

    1）权限管理：可新增用户、复制用户、删除用户，或查看用户属性。
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图7-2   权限管理界面

其中，用户名允许编辑；
用户组（用户类型）分为三种：操作员、工程师和管理员：
操作员（初始密码为1）能操作与生产过程有关的功能；
工程师（初始密码为654321）可以修改设备所有工作参数，负责设备维护；
管理员（不可删除）拥有最高权限，可以管理权限分配。

2）更改密码：可以修改当前登录用户的密码；

注：每个用户可设定独立密码，仅供个人使用。

3） 目标值授权修改/目标值可修改：
       显示“目标值授权修改”时，用户不需要登录系统，即可修改控制目标值；
       显示“目标值可修改”时，用户必须登录系统后，才能更改控制目标值。

4-7-2、时间设定：用于初始化系统时间，设定方法为
1）点击所需设定的参数，在屏幕出现的小键盘上输入数值；
    2）点击“确定”完成修改。   

注：如果点击参数值无反应，表示此参数不能修改。

4-7-3、控制柜温度：显示控制柜内的当前环境温度。

4-7-4、系统设置：

1）数据保存间隔：系统自动保存数据的时间间隔。

2）自动翻页时间：主界面自动翻页的时间间隔；
0秒为停止自动翻页（建议设置为20秒）。
    3）系统日志：点击进入系统操作日志界面，可浏览系统操作记录。
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图7-3    系统操作日志界面

       A. 系统日志界面显示操作时间、操作内容和操作人员三种基本信息。

  B、点击设置键，进入时间段设定界面，可查看指定时间段的系统日志。

  C、退出：点击该键可退出系统日志界面。

4-7-5、ID初始化：用于对全部在线模块的ID值进行初始化。

1）清空ID：执行这个功能后，所有在线模块的ID值全部设为0。（请谨慎操作！）
2）自动生成新ID：在清空ID后，关闭所有模块电源（可将全部模块拔离插槽），然后按照提示逐一打开所需对应ID的模块电源（可将模块推进对应插槽），然后点击自动生成新ID，并点击确认键，该模块自动生成对应的新ID地址（一个模块需要点击两次，生成相邻的两个ID号），以此类推完成1-96的ID地址设置工作即可。（请谨慎操作！）
3）手动修改ID：在更换某一个模块时使用，新更换的模块应使用原模块ID。
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图7-4    手动修改ID界面

4-7-6、工作模块种类： 显示每个ID的通讯状态并自动识别模块种类。

4-7-7、启动、自控、待机功能详见4-1及4-2说明

4-7-8、清空键：可清空操作日志及所有历史曲线数据（请谨慎操作！）。

4-7-9、退出键：点击返回主界面。
5、接线示意（依据客户需求配置，实际可能与示意图不同） ＿＿＿＿＿＿＿
5-1 电源及模块连接
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5-2 连接器配线：                     
接线方式1：
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接线方式2：
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接线方式3：                                     接线方式4：             


6、品质保证和责任声明＿＿＿                ＿＿    ＿＿＿＿＿
品质保证：a、产品自出厂后7天内，如有生产质量问题，本公司提供免费调换；

          b、产品自出厂后12个月内，如有生产质量问题，本公司提供免费维修；

          c、产品自出厂后，本公司提供终身维修服务，不在免费服务范围内的项目，收取维修成本费用。

责任声明：a、尽管本公司已经在控制器中设计了多种保护措施，使用者仍旧应该在控制器应用系统中设置适当的保护装置，充分考虑到由于控制器的可靠性可能带来的损失；

b、本公司声明，除了控制器本身，不承担任何由于控制器的可靠性或者其他原因引发的人身、财产等一切损失的赔偿责任。 
7、维修记录＿                  ＿＿＿     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	维修单号
	
	
	

	维修日期
	
	
	

	故障原因及

描述
	
	
	

	处理情况
	
	
	

	交验日期
	
	
	

	维修人员

签字
	
	
	

	用户签字
	
	
	


苏州工业园区天和仪器有限公司

地址：苏州工业园区联发工业园5幢

    （通园路199号）

电话：0512-62527871 62525720

传真：0512-62527151

http://www.tinkosz.com
Emai: business@tinkosz.com
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