CLU-V型氯离子含量快速测定仪 
一、CLU-V型氯离子含量快速测定仪，氯离子含量测定仪产品概述

氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素，为了避免钢筋过早锈蚀，混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我国部分规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候，必须进行氯离子含量的测试，从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。我公司生产的氯离子快速测定仪正是测定新拌混凝土中氯离子浓度的实验室电化学分析仪器，氯离子选择电极为指示电极，再辅以适当的参比电极，一起插入待测溶液中，构成供测定用的电化学系统。

二、CLU-V型氯离子含量快速测定仪，氯离子含量测定仪产品适用范围及执行标准

执行标准： 《水运工程混凝土试验规程》 JTJ270-98
测试指标：氯离子浓度、质量百分比
适用范围：实验室检测氯离子含量，控制及防止钢筋发生过早腐蚀，快速检测混凝土、砂石子、水泥等无机材料的水溶性氯离子含量，结合混凝土中氯离子扩散系数，可对混凝土结构寿命、钢筋锈蚀寿命进行预测。

三、CLU-V型氯离子含量快速测定仪，氯离子含量测定仪功能特点

本产品采用采用离子选择电极法（ISE法），人机界面采用一键式编码开关和128*64液晶显示面板，高速低噪热敏式微打。一键快速测试，全中文导航式提示菜单，操控直观方便。是测定混凝土、砂石子、外加剂、拌和水等材料水溶性氯离子含量的最佳选择。产品具有运行快、操作简单，稳定性高、应用范围广等特点，同时适合于科研、检测、和实验室做水溶性氯离子含量检测与测试。
                                                             
四、CLU-V型氯离子含量快速测定仪，氯离子含量测定仪主要技术参数

1、氯离子浓度测量范围：5*10-5-------10-1mol/L。
2、pH范围：2---6 pH
3、温度范围：室温
4、响应时间：≤2分钟
5、输出方式：可选配打印输出
6、输入电源：AC/220V
7、分辨率：≤1mV
8、输入阻抗：≥1×1012Ω

五、产品配置

1、氯离子选择电极
2、参比电极：饱和甘汞电极（KNO3--0.1mol/L）
3、两种溶液（0.0055mol/L和0.00055mol/L）各250ml
4、电极支架
5、制样用化学试剂（用户选配）

