IMLB-A型保温材料拉拔力检测仪产品特点：
1. 体积小、重量轻，便于现场检测，本机采用一体化设计，结构紧凑合理克服了市场上同类产品体积重，每次试验均需繁琐安装，每次试验需注油等缺点，用户无需注油，无需安装，开箱即可试验，而且绝无渗漏现象发生。
2. 主机与显示仪表置放于手提箱包中，携带方便。操作简单，使用方便。检测结果快速、准确。采用高精度测力传感器和高精度智能仪表，测量快速准确，系统性能稳定可靠，且具有单键菜单式提示操作。
3. 键盘设置参数，记录查看及打印功能，操作简单方便。 产品用途：
用于固定外墙保温材料锚栓锚固力/外墙保温材料粘结强度/外墙饰面砖粘结强度的检测。
IMLB-A型保温材料拉拔力检测仪产品适用标准：
JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
JGJ110－1997《建筑工程饰面砖粘结强度的检验》
JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
技术指标：
1. 测量范围：0～5kN
2. 最大行程:60mm
3. 最小分辨率:1N (0.001KN)
4. 支架跨距：140×62mm
5. 整机重量：4Kg
6. 精度：±1.5％

