香港希玛AR金属探测仪的操作流程

　　

RESET(复位清零按扭)FREQ(探测灵敏度及频率调整旋扭)VOLUME(报警音量调整旋扭)OFF(电源关)BATF(电量自检指示)ALLM(探测挡)DISC(探测挡及自动识别金属种类挡)

香港希玛AR金属探测仪的具体操作如下：

1、打开机器，将旋扭指示到BATT指针，会显示电池容量百分比：

2、将旋扭指示到ALLM状态，这时绿灯、蓝灯会同时点亮表针指示100，扬声器在VOL开大时会发出警报声。

3、按动RESET(清零复位)使仪器进入初始状态，无光无声。

4、然后将音量关至适中，调整FREQ，进行探测灵敏度，调整一般调至4.5.6之间时,绿灯会一灭一亮,表针指示在18—25时扬声器中有塔塔声(个别仪器中有偏差是正常的)，迪塔塔声为每分钟大约60次左右，此操作在无任何探测物下进行。

5、这样我们可进入探测状态，最佳的地面探测距离5厘米—7厘米之间，当检测到金属物体时，表针大幅度的摆动绿灯会快速闪动或直亮，扬声器中有急促的警报声，蓝灯会点亮(蓝灯一般来说是探测到物体主要标准)我们可以根据蓝灯点亮和熄灭的范围来确定物体的大小，可以定位物体深浅度，以上我们可根据指针，和蓝灯的分别程度，来进行综合分析。

6、如果我们想大致金属的种类，把指示旋至DISC进入种类鉴别状态，可根据表针指示大小数据分析金属的种类，有色金属指数较小，钢铁类较大，(以上操作均为手动操作)

香港希玛AR金属探测仪的自动操作状态：

自动状态包括：第一步，模拟物体探测，第二步，进入记忆功能，第三步，全自动搜索控制，记忆分析，第四步，探测扩展。
