SDW-C型混凝土电子测温仪是根据我国建筑行业施工特点和有关技术规范而研制的测温仪，适用于各类建筑工程的施工测温，如大体积混凝土、冬期施工、防水防渗混凝土、砂浆拌合物等，适合冬季施工或大体积混凝土内部测温，可任意布点，随意测读，操作简单。SDW-C型混凝土电子测温仪可用于其它行业如航空、航天、石油、化工、卫生、沥青混凝土等。
SDW-C型混凝土电子测温仪是最新的温度测量仪表，由于采用进口大规模集成电路芯片及高精度的一次感温元件，故具有高度抗干扰性，稳定性和可靠性，LCD液晶数字显示读数清晰，准确、功耗低、响应时间快。
产品实行三包，凡属质量问题，半年内负责免费修理，（传感器除外）期满后损坏、酌收成本费。使用该仪表时应注意仪表的温度使用范围，如超温使用所造成的传感器损坏，应由用户负责。
SDW-C型混凝土电子测温仪使用注意事项
1.使用时出现不显示，数字不稳定及测量精度误差过大时请检查：积层电池电压、工作电压（开机时测量）若已下降到7.5V以下出现LOBAT字样则应重新更换电池，更换时注意电池极性。
2.如出现某一个固定值时（加温后，数字没有变化）请检查：传感器插口是否接触不良，接线是否断开，接线时请注意极性。
本仪表适用于各种气体、液体、冷库和蒸汽等介质的温度测量，特别适用社会集中供热单位，室内测温。
SDW-C型混凝土电子测温仪技术参数
（1）.测量范围：-50-150℃
（2）.分辨力：0.1℃             
（3）.测温精度：±0.5%
（4）.电源：DC9V(积层电池)
（5）.采样速度：3次/S
（6）.耗电功率：小于0.01W
选配测温线：长度：0.5米、1.0米1.5米、2.0米、2.5米

