TC-02混凝土温度测量仪，混凝土电子测温仪，建筑混凝土电子温度检测仪-多功能砼电子测温仪是根据我国建筑行业施工特点和有关技术规范而研制的测温仪，适用于各类建筑工程的施工测温，如大体积混凝土、冬期施工、防水防渗混凝土、砂浆拌合物等，适合冬季施工或大体积混凝土内部测温，可任意布点，随意测读，该仪器有背景光技术，可在夜间测读，操作简单。可用于其它行业如航空、航天、石油、化工、卫生、沥青混凝土等。
TC-02混凝土温度测量仪，混凝土电子测温仪特点：
◆ 一小时定时自动关机
◆ 213米不锈钢传感探头
◆ 可显示最大/最小温度极限
◆ 可选温度单位“℃/℉”
◆ 可选择数据保持/测试功能
◆ 一秒钟响应时间
◆ 加长一米测温线
◆ 电池欠压显示
◆ 轻型PVC保护套
◆ 全密封，防尘、防水
TC-02混凝土温度测量仪，混凝土电子测温仪技术指标：
◆ 测量范围：-50℃~ +300℃
◆ 灵 敏 度：-19.9℃~ +199.9℃时 ±0.1℃，其它情况下为1℃
◆ 测量精度：±1℃
◆ 环境温度：-10℃~ +50℃
◆ 电    池：3节1.5V“AAA”型电池，或其它同类型电池
液晶点阵双行显示
设定记录时间间隔
手动/自动记录可达300个数据
手动查测记录
内置充电电池
测温线：长度：0.5米、1.0米1.5米、2.0米、2.5米

