800-I型砌体砂浆强度贯入仪-贯入仪、砂浆贯入强度测定仪、砂浆贯入强度测试仪用于砌体砂浆强度检测。符合国家行业标的抗压准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001)中各项规定。几年来，通过广大工程检测人员建议，我们设计了这套设备，它采用了凸轮杠杆式加力方法，充分利用了物理学应用原理，具有重量轻、操作简单、检测精度高等特点，既减轻了检测人员的劳动强度，又提高了检测效率，是回弹法、原位推出法等方法的替代产品，其产品性能达到了国际领先水平。
800-I型砌体砂浆强度贯入仪技术参数：

	贯入深度：
	20±0.1mm

	贯入力：
	800±8N

	百分表量程：
	20mm

	精度：
	0.01mm

	测钉长度：
	40mm

	测规槽：
	39.5mm

	凸轮直径：
	42mm

	主机重量：
	2.4Kg


注意：

◇800-I型贯入仪属于专利产品，用户只享有使用权，有准随意出让、转借、拆卸、修理、仿造，否则，我们将诉诸法律。

◇严禁不熟悉使用说明书的人员操作，或只允许在监督下操作。

◇贯入仪使用中，不要将测钉对准人，以防误伤。

◇深度表属于易耗品，多次使用后，用测规测量一下测钉长度，如果测钉能水平穿过测规中心孔，则该测钉已不能使用。

因操作不当所造成的设备损坏，原则上我们概不负责。


