FP6400型火焰光度计（现货供应）广泛用于水泥混凝土搅拌站的元素分析，还适用于农业、工业 、食品行业 对钾、钠 、锂、钙的测定。

FP6400型火焰光度计（现货供应）产品特点：
外观小巧，精致美观

双通道LED 数字显示 每通道4位数码显示 ，读数清晰。

独特的点火气路， 按键式自动 点火，点火快而可靠。

钾、钠可同时检测，具有锂 钙 的检测功能。

采用硅光 电池检测 ，测量结果精确稳定。

试样量少，灵敏度高。

采用液化石油气做燃料，使用方便。

具有熄火保护功能 ，性能安全可靠，火焰能一次调节到最佳状态，操作简便。

FP6400型火焰光度计（现货供应）主要技术指标: 

	型号
	FP6400火焰光度计
	FP640火焰光度计

	分光方式
	干涉滤光片

	稳定性
	15S内仪器示值的相对最大变化量≤3%  

	重复性
	相对标准偏差 ≤3%

	线性误差
	K≤0.005mmol/L，Na≤0.03mmol/L

	最小检测量
	K检测限≤0.004mmol/L，Na检测限≤0.004mmol/L

	响应时间
	<8 s

	线性范围
	K:0.0 2 mmol/L-0. 1 mmol/L,Na:0. 1 mmol/L-0. 5 mmol/L

	测量范围
	K:0 .0 -1 .0 mmol .0 /L,Na:0 .0 -5 .0 mmol/L
	K:0 .0 -2 .0 mmol/L,Na:0 .0 -10 .0 mmol/L

	环境温度
	10-35℃

	体积
	650×400×375㎜


河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，FP6400型火焰光度计（现货供应），混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com

