沥青延伸度仪适用于各种型号沥青及液体沥青蒸馏后残留物和沥青乳液蒸发残留物等材料的延伸度,能自动计算显示3个试样的延度平均值,温度数显。液晶显示工作状态，具有时间显示、速度显示（可调速）、测力图形显示和试样延伸的显示，可与打印机连接打印数据。经扩容后，可连接计算机管理系统。仪器符合交通部JTJ052-2000标准，广泛应用于生产、道路施工、科研、大专院校等单位，更适用于改良性沥青的试验。
沥青延伸度仪技术参数：
电源电压：220±10%  50HZ±0.5HZ
控温范围：0-50±0.5℃
制冷功率：1.2KW
加热功率：1.5KW
最大延度：150㎝.200㎝
测力范围：0-1000N
测力精度：±0.01N
延伸速度：5 ㎝±0.25㎝/min  1㎝±0.05㎝/min
外形尺寸：2080（2580）×440×900mm
液晶显示测力曲线图变化，自动计算3个试样的平均值。
内存试验数据6组(可调速)。
SY－1.5(2)C型低温液显沥青延伸仪(双丝杆式)
沥青延伸度仪技术参数：
电源电压：220±10% 50HZ±0.5HZ
控温范围：0-50±0.5℃
制冷功率：1.2KW
加热功率：1.5KW
最大延度：150㎝.200㎝
延伸速度：5 ㎝±0.25㎝/min  1㎝±0.05㎝/min
外形尺寸：2080（2580）×440×900mm 
液晶显示测力曲线图变化，自动计算3个试样的平均值。
内存试验数据20组(可调速)。
SY－1.5 (2)B型低温液显沥青延伸仪(齿条式)
沥青延伸仪技术参数：
电源电压：220±10%  50HZ±0.5HZ
控温范围：0-50±0.5℃
制冷功率：1.2KW
加热功率：1.5KW
最大延度：150㎝.200㎝
延伸速度：5 ㎝±0.25㎝/min  1㎝±0.05㎝/min
外形尺寸：2050（2550）×380×930mm
液晶显示测力曲线图变化，自动计算3个试样的平均值。
内存试验数据20组(分单速双速两种)。
SY－1.5(2)A型自动数显普通延伸仪。
自动计算显示3个试件的平均值，适合做25℃的试验。

