HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机可搅拌普通混凝土、轻质混凝土及干硬性混凝土，也可应用到其它行业实验室对不同物料进行搅拌。
HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机技术参数：
1、进料容量： 48 升 , 出料容量： 30 升 （ 30 型） 96 升 ， 出料容量： 60 升 (60 型 )
2、最大出料容量： 33 升 （ 30 型） 66 升 （ 60 型）
3、搅拌机转速： 48 转/分
4、搅拌均匀时间：≤ 45 秒
5、电机功率：1.5KW 2.2KW 380V
单卧轴式混凝土搅拌机使用说明书
一、HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机简介
1、本设备有箱体、电机、蜗轮箱、齿轮箱、叶片、刮板、筒体，蜗架及程控器组成。 
2、单卧轴式混凝土搅拌机传动型式为电机连接蜗轮箱蜗杆，传动 蜗轮，蜗轮轴上端通过离合器带动搅拌筒作逆时针方向旋转，蜗轮轴下端输出齿轮与立柱下端齿轮哧合，通过立轴上联接器传动上齿轮箱主动齿轮，经中间齿轮传动搅拌齿轮带动搅拌叶片作顺时针转动、具体传动程序为：搅拌筒转速 1452×2/48=60.42r/min
二、HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机技术参数：
1、进料容量：48升, 出料容量：30升(30型) 96升， 出料容量：60升 (60型) 
2、最大出料容量：33升(30型) 66升(60型) 
3、搅拌机转速：48转/分 
4、搅拌均匀时间：≤45秒
三、HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机操作规程
1、起动强制式单轴混凝土搅拌机前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，如有相碰现象，应及时调整。
2、减速箱应注入机油后方能使用，卸料蜗轮付及滑动轴承处注入机油。
3、清理料筒内杂料。
4、启动搅拌机前将筒体限位装置锁紧，然后再启动。
5、搅拌机启开后发现运转方向不符合要求时，应切断电源，将导线的任意两根相线互换位置再重新启动。
6、将混凝土拌合料装入料筒内，合上筒盖。
7、根据搅拌时间调整时间继电器的定时，注意在断电情况下调整。
8、按动启动按钮，主轴便带动搅拌铲运转。
9、达到调定时问后自动停车。
10、卸料时先把混凝土搅拌机停止，然后将筒体位限置手柄松开，再旋转手轮，由蜗轮付带动料筒旋转到便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，直至将料排净停止主轴运转旋转手轮使料筒复位。
11、清洗料筒，将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洗也可。
四、HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机维护及保养
1、本机应安放在干燥及无任何腐蚀介质的环境中。
2、使用完毕务必将筒内及搅拌叶用清水擦洗干净并擦干。(长期不使用者可在同内及叶片表面上防锈油)
3、经常注意使用后紧固件是否松动，及时拧紧。
4、投料时严禁在水泥及沙子中夹入铁钉、铁丝等硬物以免损坏机械。
5、减速箱使用一段时间后，要检查其润滑油位的高低，及时补充到观察孔能看到油面，油质为30#的机械油
6、如遇修理倾倒时，必须先将油盘内的积油放尽，平时一季度换油一次。
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