一、HK-1型普通含气量测定仪适用范围
HK－1型砼含气量测定仪，用于测定混凝土拌合物中的空气含量，并根据同一缺罐不同部位的混凝土拌合物中砂浆容重的相对误差△M及其单位体积混凝土拌合物中粗骨料重量的相对误差△G，评定混凝土拌合物的构质性，经中国混凝土研究所，长沙建筑机械化研究所试验的数据表明，凡是△M，△G同时达到要求的（△M＜0.85, △G＜5%）其试块强度亦合格，用此法只需半小时即可得出结果，与试快强度法相比速度快，效率高。
HK-1型普通含气量测定仪即适用于实验室内对混凝土拌合物性能的研究，也适用于施工现场对混凝土拌合性能的测定，是贯彻执行GB4477-84（混凝土搅拌机性能试验方法）而必备的仪器之一。
二、HK-1型普通含气量测定仪仪器结构
仪器由量钵，上盖，气室，进气咀，放气阀，操作阀，压力表，坚固手柄等 组成，主体采用优质铝材成型，密度大，重量轻，以确保仪器的压力泄漏。 
三、HK-1型普通含气量测定仪技术参数：
HK-1型普通含气量测定仪量钵容积: 7L
含气量量程: 0-10%
分度值： 0.2KN 
骨料最大粒径: 40mm 
四、HK-1型普通含气量测定仪操作规程：
1、 用湿布将量钵和盖的内表面擦净，然后装入混凝土试样，用振动式或插捣式振捣器振实，使其混凝土表面泛浆呈釉光，并用抹刀仔细抹平，无气泡存在。
2、 抹平时其表面光滑后，随即称出容器和混凝土试样的总重量，并由此求得容器内混凝土总重量并记录。
3、 在正对操作阀孔的混凝土表面贴一小块薄纸或塑料薄膜，擦净法兰盘，盖好量钵盖拧紧钳式夹，打开排气阀。
4、 关闭操作阀从进气阀充入压缩空气，通过操作阀调整气室压力并轻扣表盘使压力表指针为1kgf/㎝2。
5、 关紧操作阀打开进水阀加入少量水，关闭进水阀，排气阀使之密封不漏气。
6、 打开操作阀，使气室内的压缩溶品进入量钵，待压力表指针稳定后，读出表值，并以此读数按预先率定好的含气量与压力表读数关系曲线查得相应的含气量。
7、 打开HK-1型普通含气量测定仪排气阀，解除压力。
8、 HK-1型普通含气量测定仪使用完毕后，应擦净仪器，并保持清洁、干燥。
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