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报表设置

测试操作简述
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机器设置
基本电气特性设置
单位管理
传感器配置
传感器管理
精度设置
控制面板按键选择
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� 基本电气特性设置 可选择驱动类型：
•直流电机或交流电机
•伺服电机
•步进电机
•交流电机
•方向控制

可选择是否
取反电机方
向

在不同实验中，选
择机器运动的方向
和传感器受力的方
向

确定最大速度
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� 单位管理 在输入框输入内容
后，新增分类或单位

选择分类删除：
•Force（力量）
•Length（长度）
•Square（面积）
•Strain（张力）
•Stress1（压力）
•Stress2（压力）
•Temperature
（温度）
•Time（时间）
•Voltage（体积）

选中一个单位打钩后，点击
删除选中单位按钮，删除选
中单位

选择使用单位
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� 传感器配置
选择使用：
力传感器 或者 压力传感器

选择是否使用 延伸变形

选择使用
电子引伸计/大变形光码/位移代替

选择是否使用 位移

选择使用
光码/时速积分

选择是否使用 电压
选择是否使用 温度
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� 传感器管理
� 第一列表-------通道
� 7个通道

第1通道和第5通
道为常用通道

通道5，6，7不允
许新建
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� 传感器管理
� 第二列表----------选择通道传感器
在第一列表选中通道之后，可
以在此列表选择功能：

新建传感器；
删除；
使用当前选择

如在第一列表选
择2号通道之后

第二列表
如图所示
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� 传感器管理
� 第三列表---------选择的传感器的参数信息。

如在第一列表选
择2号通道之后

第二列表
如图所示 第三列表

如图所示
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� 传感器管理
� 第四列表------------选择的力量位移等系统变量

和通道的对应关系。
� 一般使用默认值
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� 精度设置
根据需要选择相应精度：
100%档（1档）；
50%档（2档）；
20%档（3档）；
10%档（4档）；
5%档（5档）；
2%档（6档）；
1%档（7档）。

位移通道的显示精度：
光码的分辨率和螺距有一定的关
系
一般默认为0.001mm

零点稳定系数：
示值在0.0000附近时，如果在
该设定值X分辨率的范围内都显
示为0.0000，满足客户对示值
显示的需要
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� 控制面板按键选择

根据需求选择是否显示控制板
的按键

如取消上升选项，即上升不打
钩，控制板不显示上升按钮
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测试设置

试验方法设置
测试常用设置
试样信息编辑
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� 试验方法设置
�试验显示设置
�曲线设置
�单位管理
�控制方案
�测试项目（分析）
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进入方式：
菜单->方法设置
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� 试验显示设置（测试方法显示设置）
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可修改显示名称

可选择是否使用该变量

可选择是否显示该变量
若该变量所属分类变量不使
用，则该变量不显示
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� 曲线设置
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可选择是否使用该曲线
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� 单位管理
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可选择是否使
用该单位
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� 控制方案

东莞易高检测仪器

可定义是否允许客户手
动清零

可导入或导出成
模板

可快速修改某些
变量的值
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� 测试项目（分析）

东莞易高检测仪器

可计算统计值

如选中最大值出现Max统计值

是否显示该参数的
值

是否显示使用该项目参数
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� 测试项目（分析）
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若选中试样名称

出现试样名称这项
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� 测试项目（分析）
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若选中“定力量取点标示”

出现定力量取点参数
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� 测试常用设置

进入方法：
菜单->测试操作->试样信息编辑
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� 测试常用设置

东莞易高检测仪器

选中后（即打钩后），
在测试主界面点击start
按钮后，不出现测试常
用设置此窗口

指定测试完成的判断
依据
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� 试样信息编辑

进入方法：
菜单->测试操作->试样信息编辑

东莞易高检测仪器2013-08-28



� 试样信息编辑
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选中后（即打钩
后），在测试主
界面点击start
按钮后，不出现
试样信息编辑此
窗口

在试样库中选
中一条点击
后，右侧截图
与相关数据相
应改变

相关数据更
改后可添加
到试样库
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报表设置

2013-08-28 东莞易高检测仪器



� 报表设置

进入方式：
菜单->测试操作->生成测试报告
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� 报表设置
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可选择word模板

点击后编辑
word范本

点击此按钮后，可输出
报表，或进行二次编辑



� 报表设置
点击“编辑word范本”按钮之后
会打开一个word文档以及一个用于复制文本的窗口
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可用于点击复制的文本，
单击文本，此文本内容即
被复制

用于显示



� 报表设置
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如点击“试样面积”之后

显示：
试样面积已成功复制
即只需在word文档合
适的位置右键粘贴，
或ctrl V即可



测试操作步骤简述
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� 测试操作步骤
1. 进入测试主界面：菜单->测试操作->测试主界面
2. 选择试验方法
3. 控制面板调节测试
4. 输出测试结果：菜单->操作测试->生成测试报告

右键控制面板 慢上，慢下，快上，快下 4个按钮，
可自动调节 慢上，慢下，快上，快下的速率
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右键电机慢
上

调节框出
现，可调节
慢上速度
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右键测试数据结果区域的某条结果

出现如下功能


