DQL- 16ZJ型经纬激光罗盘仪使用说明书
一、用途：               
      DQL-16ZJ型经纬激光罗盘仪具有测量方位角、水平角、垂直角、高差、距离等功能，还可进行激光定点、瞄准、指向等工作。主要适用于煤矿井下开门（拉门）标定，掘进巷道的施工指向和测量，广泛应用于矿山开采、森林资源调查、农田水利、土地规划、地形规划、地形测绘等一般工程测量。

二、主要技术参数：

     望远镜：   放大倍率——16倍 正像    有效口径——22mm

                视距乘常数——100       视距加常数——0

视场角——2°30′         最短视距——2.5m

磁罗盘：   磁针长度——67mm         度盘格值——1°

水平度盘：   度盘格值——1°           游标格值——5′

 竖直度盘：   度盘格值——1°           游标格值——5′

              量    程——±50°

   水准器：   角    值——20′±5′/2mm

激光器：   功    率——＜5mW        波   长​——635nm

           电    压——3V(直流)       电池型号：CR17335

射   程——50m            两光轴距——32mm        
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三、仪器结构：
     仪器主要由望远镜、磁罗盘组、水平度盘组、竖盘组、安平组和激光瞄准器六部分组成。见图。望远镜2为16倍正像内调焦式，并可在垂直面内作360°回转，内置分划板，可用来瞄准和测距。激光瞄准器顶部中心设有上对中点，适用于矿井以顶部为基准的测量。

      磁罗盘组由磁针度盘14、方向盘15和磁针16组成，主要用于磁方位角的测量。

      水平度盘组由水平度盘11和游标10组成，主要用于水平角的测量。

      竖盘组不仅是望远镜的回转支架而且装有与望远镜同步转动的竖直度盘，主要用于竖直角的测量。

      安平机构13是球臼式结构，主要用于与三脚架的连接，并可以随意调节，迅速方便的将仪器安平。

      为操作方便，仪器设有横轴止动螺旋3和微调螺旋4，竖轴止动螺旋12和微调螺旋8，用于仪器水平和竖直两个方向的精确调整。

四、使用方法：

1.基本操作：

将仪器稳固的装置在三脚架上，使仪器的上对中点对准矿井顶部的基准，或用三脚架上的垂球尖对准地面基准，并将仪器的各可调部位均处于中间状态，调整安平机构使两水准器气泡居中。

旋转望远镜视度圈，使眼睛清晰地看清分划板十字丝，转动仪器，将望远镜粗瞄准大致瞄准目标或标尺，再调节调焦轮，使之清晰地看清目标。

2.方位测量：

仪器安平后，逆时针旋转磁针止动螺旋6放开磁针，转动仪器，使望远镜分划板竖丝对准目标，待磁针静止后，磁针北极（白色）所指磁针度盘14上的度数即为该目标的方位值，磁针北极所在方向盘15上的区域即为目标所在方向。

3.水平角测量：

仪器安平后，将置零旋钮9扳至0→BACK向上，转动仪器，水平度盘11上的“0”刻线自动与水平游标10的“0”刻线对正，瞄准目标后，将置零旋钮扳置FREE向上，转动仪器，用望远镜瞄准另一目标，从水平度盘上直接读取两目标的水平角，通过游标可以使被测值精确到5′。

4.竖直角测量：

     仪器安平后，调节望远镜，通过分划板横丝瞄准目标后，可以在竖直度盘上直接读取角度，通过游标可以使被测值精确到5′。

5.距离测量：

     将标尺放在目标处，调节望远镜，使之清晰地看清标尺刻度，读取上下夹距丝在标尺上所夹刻度数，乘以视距乘常数即得出仪器到标尺之间的距离。在测量时，为读数方便可少量转动横轴微动螺旋4，使之其中一横丝处于标尺上整数处亦可。

6激光瞄准器的使用：

按动开关按钮，接通电源，镜头射出一束红色激光，再次按下开关按钮，切断电源，激光熄灭。激光束与望远镜光轴平行，两光轴距32mm。

打开激光瞄准器，用望远镜水平瞄准前方一点，光斑在瞄准点上方32mm处，倾斜α角测量时，两光轴距L为：
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仪器经长途运输、长期使用或震动会产生偏差。使用前可用随仪器配置的标靶纸校正后使用。调整方法如下：将仪器调整水平，标靶纸放置仪器前方10米以外处，与仪器望远镜中心大致水平。通过望远镜观察，调整微调机构，使望远镜十字线与标靶纸十字线重合，观察光斑中心是否在标靶纸上十字线上方圆圈中心，若有偏差，调整激光瞄准器镜头后端的调整螺钉，使光斑聚于圆圈中心。

五、仪器的保养及注意事项：

仪器使用时应轻拿轻放，避免碰撞和剧烈震动，以免影响使用精度；

仪器使用完毕后，应将磁针锁住，以免轴尖磨损；

3. 不要直视激光光源，避免伤害眼睛；

4. 在有可燃性气体环境中操作时，严禁更换电池；

5. 长期不用时，应将电池取出;

6. 仪器应保存在干燥清洁处，防止光学零件生霉及金属件锈蚀；

7. 使用中望远镜光学零件表面应避免污物触及，仪器经维修或拆装后，必须重          新校准后方可使用。 

