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一、产品概述

风速、风向记录仪外接风速、风向传感器，可按时间间隔定时采集记录风速、风向等参数，测量精度高，存储容量大，体积小巧。该产品具有断电数据自动存储保护功能，数据存储稳定，不易丢失。采用低功耗设计，电池供电，可连续长时间工作。液晶显示输出可随时通过显示屏观察数据。记录仪操作简单，性能可靠，可脱离计算机独立工作，全程跟踪记录。可广泛应用于温室大棚、植物培养架、农业实验室、养殖室、工业，等领域。

二、产品图片
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                图1、风向                                    图2、风速

[image: image1.png]



三、技术参数

风向传感器技术参数

	输出类型
	电压输出型

	量   程
	16个方向（0-360度）


风速传感器技术参数

	输出类型
	电压输出型

	量   程
	量程：0-30m/s   0-60m/s(可选)


四、功能特点

该产品自投入市场以来，以其优异的质量，卓越的性能赢得广大用户的好评，具备以下特点：

1. 本机体积小，软件操作简单，性能可靠，记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置。

2. 全程跟踪记录被测环境中的数据，记录时间长，具有断电数据自动存储保护功能，断电后已保存在主机里的数据不丢失。

3. 整机功耗小，使用内置电池供电，电池供电可达半年以上。

4. 可连接电脑，进行数据上传、处理、备份。

5. 软件功能强大，界面简洁、使用方便、极易操作、查看方便，一目了然。-随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中，并可以存储为EXCEL表格文件，或文本文件，生成数据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理。

6. 记录仪可脱开计算机独立工作，当需要读取数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。

7. 具备液晶显示屏，随时可以通过显示屏观察当前数据。

五、记录仪硬件说明

1、按键说明:
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1) 采集:刷新当前数据。

2) 存储:把当前数据存储下来,已经存储过时,不能再存储。

3) 无效:当前为预留功能。

4) 向左一个通道:查看左面一个通道,当通道为第一通道时,将不会再向左。

5) 向右一个通道：查看右面一个通道,当通道为最后通道时,将不会再向右。

2、屏幕显示说明：

空温:
当前显示的为空气温度数据


 空湿:
当前显示的是空气湿度数据

注: 数据必须是点击按键才会刷新

六、软件说明

 （一）软件安装环境说明

1. 软件运行环境

· 装有Windows 2000 或更新版本的PC

· 奔腾三处理器,最低1GHz, 建议1.6GHz以上

· 对于多设备系统,建议使用两核心处理器
· 最小内存512M,推荐1G内存
· 用于安装和使用的可用磁盘空间100MB,推荐1G以上

· 1个或多个USB端口,用于本地设备使用
· 显示器分辨率1024*768,推荐1280*1024

· .net framework 2.0
· 因特网浏览器4.0或更高

2. 软件安装

2.1 运行安装包

[image: image21.png]


打开电脑，将随机附送光盘放入光驱，打开光盘，鼠标左键双击        ，点击下一步，开始自动安装软件。点击“完成”软件安装成功。

2.2 软件登录
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1) 取出USB数据线，连接速测仪与计算机。

2) 运行软件，会弹出如上图的窗体，选择您设备的端口号并双击进入。如出现异常则表示设备USB数据线连接不成功(请看注意内容)。

注意：如果软件无法登录并出现提示“设备序列号无法读出”，请检查：
  a.数据线是否损坏

b．速测仪是否正常供电

c.计算机端口是否被占用（拔掉USB通讯线,等待5秒,再次连接电脑）

（二）软件具体功能说明

3. 软件主界面
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即时数据：采集立即数据

同步时钟：重新设置设备时间。断电后或更换电池请及时设置时钟。否则时间会出现误差。

清空记录仪：清空设备中的数据,以供新数据存储。

设置存储间隔：设备设备自动存储的时间间隔

定时采集：定时自动采集数据,点击“开始”按键开始采集，同时“开始”按键变成“停止”按键；点击“停止”按键停止采集数据，“停止”按键变成“开始”按键；。
清空即时数：清空上位机显示即时数据列表

   设置经纬度：可跳至经设置选项卡进行设置。

   查看曲线表：可将数据用图表的形式显示。

4. 即时数据.

 [image: image5.png]THO EED BHW

U‘

pEEe





[image: image6.png]



立即采集：点击立即采集可查看即时数据。

定时采集：在定时采集栏里输入时间的数字点击开始便可以按照规定时间采集立即数据并显示出来。

保存数据：点击保存数据既可以把显示的数据进行导出保存。 

5. 历史数据
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读取记录的方法

1. 点击软件右上方“读取历史”按钮，或点击软件右方“②读取历史”按钮，进入到历史数据栏。

2. 在历史数据栏中查看各气象参数全部数据及条数。

3. 点击右下角“保存数据”按钮，可将数据导到计算机，存储为EXCEL表格文件，以供进一步研究，分析和处理。

4. 数据据保存毕后，点击清空记录仪，可将已保存过的历史数据删除，可有效清理记录仪内存，释放空间存储最新的记录，并减少下次使用读取历史数据的时间。

注：如果读取历史时间较长，建议重复读取历史数据，以免数据读取不完整，造成数据遗漏。读取历史记录后先保存数据，再清空记录仪。

6. 校正表
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校正表：用于较正软件读取值与实际测理值之间的误差。如果您在使用过程中发现读取到的数据存在明显误差，可速与我公司相取得联系，在技术人员的远程监控下或技术人员亲临现场进行校正。我们不建议您自行校正，因为一旦调整失误，可导致数据混乱，影响您正常使用。　
7. 原始数据
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立即采集原始数据：点击该按钮即可查看最原始的设备数据，以便进行校正。清空功能和立即采集数据与以上介绍相似 。

8. 设置
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在经纬度文本框内输入值，点击保存即可。

如设备有短信功能输入对应的值编辑设置即可发送短信。
9. 智能平均数
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开始采集：点击该按钮程序便会10秒存一笔数据放入数据库当中。

平均数据功能表：在此控件中有所有、1分钟平均、5分钟平均、10分钟平均、30分钟平均、1小时平均几个选项。可根据实际需要进行选择。在选择之后会立即把选择之后符合条件的数据显示出来，可点击右下角的保存数据进行保存。

清空数据：点击该按钮之后数据会清除。

10. 同步时钟
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点击同步时钟即可校正时间。注：在更换电池或者断电之后请立即同步时钟，否则会使时间出现异常。

11. 清空记录仪
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点击该按钮即可实现清空数据的功能。为了避免异常删除，本软件会提醒设置密码。如果设置密码后点击该按钮会提示输入密码再进行操作。如果忘记密码可与本公司联系找回密码。

12. 查看图表
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点击该按钮会出现下图
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时段平均数：可点击时段平均数进行查看时段平均数的图表数据

刷新数据：可点击刷新数据进行查看数据

点击保存按钮：可进行数据显示的保存功能

如下图所示
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点击[image: image17.png]


可进行数据清空的功能

13. 设置存储间隔
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设置存储时间间隔方法：

点击“设置存诸间隔”按钮，或点击“设备”下接菜单中设置存储时间间隔按钮，弹出设置时间窗口，设定存储时间后点击“确认”按钮。

时间间隔可以设置在1分-24小时之间。建设设置间隔在1小时以上，方可充分发挥本调备的省电功能。

注：在点击确定之后会提示输入密码，以便误删。
清空及时数和立即采集
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