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一．产品使用注意事项

1.在使用本记录仪前，请务必仔细阅读本说明书。

2.请注意不要在强磁场附近使用本产品，有可能会导致图像干扰或者产品故障。

3.不得将记录仪长期置于潮湿，低温或高温环境使用，否则可能造成损坏，或者会缩短产品的使用寿命。

4.在室外使用本产品时请不要让阳光长时间直射镜头，有可能导致镜头中的感光器件损坏。

5.请不要使用本产品时随意敲击或碰撞本产品，以免造成产品损坏或数据丢失。

6为避免设备内存储的数据丢失，请在使用完本产品后及时拷贝一份到计算机硬盘中。

7.请保持镜头前镜面的清洁，以免影响拍照或录像的效果。

8.请务必使用本记录仪配备的电源适配器对本机充电。

9.如果该记录仪已经损坏，请不要再做任何操作，并请联系当地代理商维修。

二．记录仪各部件认识
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三．基本操作

开关机

1.长按“开关机”键3秒，在 “嘟”一起响后，显示开机LOGO画面后，进入正常显示画面，状态指示灯一兰色常亮，状态指示灯黄色常亮。

2.短按“开关机”键，可开关LCD显示屏。

3.在任何显示状态，长按“开关机”键3秒，在“嘟嘟”两声响后显示“再见”提示后关机。
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正常显示画面

在正常显示状态屏幕显示：

1.系统日期                        2.状态标志

3.设备ID和警员的ID号            4.拍照，录像像素

5.系统时钟                        6.电池电量

7.显示内存卡                      8.内存卡剩余容量                 

9.可录的剩余时间                  10.GPRS功能
11．GPS功能

二）待机

1.如无任何操作，本机根据参数设定中设定的等待时间进入休眠状态，LCD显示熄灭，状态指示灯一兰色闪动，指示灯二熄灭。

2.机休眠状态，按任意键激活返回到正常显示模式。

3.按开关机键LCD显示熄灭，再按开关机键显示恢复。
三）设置模式

   在正常显示状态下，长按“OK”键(确认/回放键)3秒进入到系统参数设置，显示如下：
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1.在设置模式下的按键操作：

1）.在该状态下，按“拍照”或 “录像”键可以选择：摄像机→相机→设定几个模式，在这几个模式下可以对摄像机，相机，系统参数进行设置。
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2）.在相应的设置模式下，可以按“△”或“▽”键选择到所需要设置的项目上。

3）.在选择到要设置的项目后，按键“OK”确认。

4）.按“拍照” 或 “录像”键选择所需要的参数。

5）.再按“OK”确认要选择的参数。

6）.在设置完毕后，按“ADU”键（录音/返回键）退出设置返回正常显示模式。

2.摄像参数

1）.图像分辨率：可选择1080P  960P   720P/60  720/30（默认：1080P) 

2).比特率:在1080P状态下可选择12M和6M（默认：12M)；在720P状态下可选择8M,4M(默认8M)

3).预录选择开，在1080P模式下可预录按下录像键前5秒钟的影像；在720P模式下可预录按下录像键前10秒钟的影像

4) 延录选择开，在1080P/720P模式下都可录下按下录像键停止录像后10秒钟的影像

3. 相机参数

1).拍照可以选择单拍和三连拍(默认:单拍).

2).图像分辨率有3M，12M,16M三种选择（默认：16M）。

4.系统参数  

1). 提示音可以开和关（默认为开） 

 2）.红外灯开关可以设置为无红外灯控制，光控，长亮（默认为关闭）

 3). 录像分段时间设置，可设置10，20，30分钟（默认为10）

4）.自动待机可设置为关，2，5，10分钟（默认为关）

5) .电视输出格式可选择NTSC ,PAL两种格式（默认为NTSC）

6）。GSM设定可设定为关和开（默认为关）

7). 显示语言可以选择简体中文,俄文和英文（默认为简体中文）

8）选择“解密SD卡”开，则不通过上位机软件直接连接电脑读取记忆卡中的数据。

A.按“OK”二次进入到输入密码状态，按“△”或“▽”键输改变数字，按“OK”确认，再按“录像”和‘‘拍照”键移到下一位或前一位数字，全部6位数输入完毕后按“OK”确认，屏屏出现USB显示，机器进入U盘模式。

B.原始密码为“123456”。

C.密码只能通过上位机软件进行设置。

D.在断开和电脑的连接后，机器自动关机退出U盘模式。

红外夜视灯和滤光片切换器的开启/关闭

本机红外灯开的开启或关闭:在开机拍照界面时，手动IR键进行开启和关闭的操作

拍照                     
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1.在正常显示状态下，按“拍照”键进行拍照，显示转为上图显示状态，左下角显示拍照的分辨率，右下角显示记忆卡能保存剩余的拍照张数；

2.拍照时显示屏的中间出现取影框，并伴有“咔”一声响，每按键一次拍摄一张照片，照片以日期时间命名，JPG后缀，保存在记忆卡中。

3.照片的查看请看“查阅/回放”部分。
录像/抓拍
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录像

在正常显示状态下，按“录像”键进行录像，录像时显示屏的上边显示红色圆和录像时间，每按键一次开始录像，再按一次停止录像，并将录像以日期时间命名，以MP4后缀，保存在记忆卡中。录像的查看请看“查阅/回放影音”部分。

如果录像过程中不按“录像”键停止录像，本机将自动以10分钟（或20，30分钟）为周期自动打包存档。

在录像过程中按一次 “OK”键，则段记录被标记为重要事件，在查阅回放影音里此记录文件名显示红色。如果未按按“录像”键停止录像，则机器30分钟后自动打包存档。

D.预录选择开，在1080P模式下可预录按下录像键前5秒钟的影像；在720P模式下可预录按下录像键前10秒钟的影像.

E. 延录选择开，在1080P/720P模式下都可录下按下录像键停止录像后10秒钟的影像.

抓拍：在录像过程中按“拍照”键一次抓拍一张照片，此时屏幕上会有“录像中拍照……”提示。在抓拍保存照片后将继续进行录像。

存储卡的录像时长

	TF卡容量
	1920X1080
	1440X1080
	1280X720

	16G
	约200分钟
	约220分钟
	约250分钟

	32G
	约400分钟
	约440分钟
	约500分钟


七）变焦：720P /30帧/秒分辨率下按住“△”键或“▽”被拍的画面被拉近或拉远。

八）单独录音
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   本机可以单独录音，在正常显示状态下，长按“ADU” 键进入单独录音状态，如显示如上图，再按一次停止录音，并将录音以日期时间命名，WAV后缀，保存在记忆卡中。录音的回放请看“查阅/回放影音”部分。 

九）查阅/回放
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   在正常显示状态下，按“OK”键进入查阅回放菜单。

在此显示下按“录像”或“拍照”键选择到所需的选项上。

再按一次“OK”键显示所有的文件, 在此显示下按:△/▽选择到所需查询或回放的文件上。

再按“OK”键二次播放或查看所选择的影音文件。

4．在播放过程中按“OK”键停止播放，再按“OK”键继续播放。

5. 在以上操作过程中按“ADU” 键返回上一级显示直至退回到正常显示状态。

十）文件的删除

 在本机上不能删除任何保存在记忆卡上的影音文件，删除影音文件的操作只能连接电脑后，通过登入上位机软件后进行(具体操作详见所附的光盘中的操作指南)。

  或通过解密SD卡，以USB模式连接电脑，在电脑中进行删除操作。
十一）时间日期设置

在连接电脑后，通过登入上位机软件可以对本机的时间日期进行设置(具体操作详见所附光盘中的操作指南)。

十二）设备ID和警员的ID号设置

  在连接电脑后，通过登入上位机软件可以对本机的设备ID和警员的ID号进行设置(具体操作详见所附的光盘的操作指南)。
十三）对讲

通过专用对讲线连接记录仪和对讲机。

按住“PTT”键可以进行对讲，松开该键停止对讲,对讲的内容不会存储在记忆卡上。
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对讲机和执法仪连接示意图

十四）GPS功能（选配）

     本产品有带GPS型号，录像时可以将巡查轨迹保存在记记忆卡中，通过回放软件在电脑中播放巡查轨迹（随机附送的光盘中带有软件）。

     带GPS版本在开机后在右上角有GPS符号显示，当连接到3颗或以上卫星GPS符号会变为绿色显示，当拍照或录像时会将坐标记录在显示画面。

十五）GPRS功能（选配）

     本产品有带GPRS型号，可以将巡查轨迹数据发送到服务器上，可以登入服务器通过专用软件在电脑中播放保存的巡查轨迹或实时监控巡查轨迹（随机附送的光盘中带有软件）。

     带GPRS版本在联接上GPRS网络后GPRS图标变绿，GPRS功能开始工作，发送数据到服务器上。

     如果系统参数设置中设置GMS关，则会关闭数据的收发。

十六）复位重启

如果遇到死机或卡机的情况可以打开电池门取出电池重新上电复位，复位后所有的设置不变。

十七）连接电脑

    将光盘中的USB驱动程序安装到电脑中，通过USB数据线可连接电脑，通过上位机软件或通过解密SD卡可对机器进行各项操作。

四．产品的充电

当电池的电压过低，显示屏右上角的电量图标中间将出现闪电符号，显示中间显示“电压过低……”提示，蜂鸣器上出现 “滴”“嘀”。。。。。。提示音，出现低电提示5分钟后将自动关机。

出现低电后请及时充电，以免影响您的使用，本产品可以用以下几种方式充电：

用USB数据线连接本机至电脑进行充电。

将机器置于充电座上，连接充电电源进行充电。

或将电池取出在充电盒上充电。

充电时指示灯一红色，LCD上的图标闪动。

 五. 产品配件

TF卡*1张（内置，最大支持32G）（选配）

1080P外挂摄像头   （选配）

     3.220V充电器*1只   

     4.充电盒*1只（选配）

     5.USB数据线*1条 

     6.光盘*1张

7.说明书*1本

六、 简单故障排除与处理
 设备无法开机，操作无反应

1.请连接充电器对设备进行充电，充电2个小时后检查是否解决问题；

2.请检查充电器以及连接线是否正常；

3.请取出电池重上电开机，然后检查是否解决问题；

4.如果还不能解决问题，请联系售后人员返厂维修。

 设备连接电脑失败，进入上传模式失败

请联系售后人员远程联网解决。
 忘记密码

   请联系售后人员远程联网解决。

 不能同步时间

请使用后台管理软件对设备的时间进行同步，如果还不能更改时间，请联系售后人员远程联网解决。

 设备图像发红

由于本设备采用电机式的红外滤光切换器，当本设备在运输或者使用过程中受到严重的撞击或者跌落可能导致红外滤光镜片被卡住，这时可关机重新开机，且多次反复按动红外开关，恢复切换器对红外滤光镜片的控制，如不能恢复正常，请联系售后人员返厂维修

性能参数

	技术参数

	视频输入
	主机内置摄像头分辨率1920＊1080；外接红外摄像头分辨率1920＊1080

	视频输出
	AV端口：复合电视信号输出NTSC/PAL

	变焦
	自动数码变焦

	显示屏
	2.0寸16:9 TFT LCD  960*240

	镜头角度
	内置摄像头视角100度，外接摄像头角度120度

	感光器件
	1/3.2" Color CMOS传感器

	主机尺寸
	100.1mm×63.3mm×29.9mm(长×宽×高)

	照片
	JPG文件格式 最高输出像素：1600万像素

	视频摄像
	H.264压缩格式

1920×1080，30帧/s；

1280×960P,1280X720P, 30帧/s 60帧/s；主机上可选

	视频格式
	MP4

	音频
	内置麦克风/喇叭

	存储
	机身内存：32M

TF卡：最大支持32G

	快门/快门速度
	电子快门/1/2-1/2000秒

	滤光片切换器
	可切换镜头滤光片，适合白天、夜晚使用

	白平衡
	自动

	USB接口
	USB 2.0

	可拆卸内置锂电池
	高容量锂电池，3.7V 2600mAh

	工作温度/湿度
	-30℃～55℃/<90%

	最低工作电压
	3.5V

	工作电流
	开机约270mA,录像约370mA,屏保约230mA,红外灯开启420mA

	防水
	IP56
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