   [image: image1.png]Speed Pumps



     Guangzhou Speed Automation Co., Ltd
                     广州士必德自动化设备有限公司
Screw pump Performance parameters
	Roter material：
40Cr，45，38CrMoAl，1Cr18N19Ti、304，1Cr18Ni12Mo2Ti、316Ti， 316L，904&CD4MCu 

Stator material：
NR     SBR    NBR     UR   NBR     EPDM   FPM     CSM   

Model

Flow
M /h

MPa

R/min

Motor
KW
Standard Mpa
Optional Mpa

SV-0.4

0.0155

0.6

<1.8

300

0.25

SV-0.8

0.027

0.6

<1.8

300

0.37

SV-1.5

0.0504

0.6

<1.8

300

0.37

SV-3.2

0.1011

0.6

<1.8

300

0.55

SP-15

0.267

0.6

<1.8

300

0.55

SP-25

1.069

0.6

<1.8

300

0.75

SP-35

1.773

0.6

<1.8

300

1.5

SP-40

3.117

0.6

<1.8

300

2.2

SP-50

7.761

0.6

<1.8

300

4

SP-70

14.199

0.6

<1.8

300

7.5

SP-85

26.034

0.6

<1.8

300

11

SP-105

54.3

0.6

<1.8

300

22

L SP-20

1.068

0.6

<1.8

300

0.75

L SP-27

1.998

0.6

<1.8

300

1.5

L SP-44

4.86

0.6

<1.8

300

3

L SP-53

15.9

0.6

<1.8

300

7.5

L SP-60

21.9

0.6

<1.8

300

11

L SP-80

45.36

0.6

<1.8

300

22



	


