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WS1525WS1525WS1525WS1525二线制隔离配电器

为每个变送器配独立的隔离电源

DINDINDINDIN TTTT型导轨卡装方式

输入、输出范围：

定货指南：

WS1525WS1525WS1525WS1525□：WS1525AWS1525AWS1525AWS1525A
即输入 4-20mA4-20mA4-20mA4-20mA输出 4-20mA4-20mA4-20mA4-20mA
主要技术参数：

配 电 电 压：18.0V-26.5VDC18.0V-26.5VDC18.0V-26.5VDC18.0V-26.5VDC
配电电源负载能力：30mA(Max)30mA(Max)30mA(Max)30mA(Max)
输出负载电阻：电压型：≥10K10K10K10KΩ

电流型：250250250250Ω（typtyptyptyp）
精 度：0.2%0.2%0.2%0.2%
温度系数：<150ppm/<150ppm/<150ppm/<150ppm/℃
工作温度范围：0-500-500-500-50℃
隔 离：输入、输出、电源

三端口隔离绝 缘

电 阻：>100M>100M>100M>100MΩ(500VDC)(500VDC)(500VDC)(500VDC)
绝 缘 强 度：1000VDC/11000VDC/11000VDC/11000VDC/1分钟

电 源：24VDC24VDC24VDC24VDC ± 10%10%10%10%
功 耗 电 流：<40mA<40mA<40mA<40mA（输出为 20mA20mA20mA20mA时）

尾标 输入 输出
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4-20mA4-20mA4-20mA4-20mA

4-20mA4-20mA4-20mA4-20mA

4-20mA4-20mA4-20mA4-20mA

4-20mA4-20mA4-20mA4-20mA

1-5V1-5V1-5V1-5V

0-10V0-10V0-10V0-10V

用户特定规格


