
无源核子料位计
NL





产品概述

 NL系列无源核子料位计是通过检测物料中天然γ射线的能谱来计算物料高度，无需独立的放射源，

到粉煤灰发射出的γ射线。

实现真正的非接触式测量。

量出容器内γ射线的能谱，然后根据特定的计算模型得出料位高度。据此可知，该型料位计能够

测

电，呈电中性，在磁场中不发生偏转，具有很强的穿透能力。因此，从灰斗和仓泵外面就可以探测

γ射线本质上是一种电磁波，从波粒二象性的角度看，还可以认为它是一种光子。γ光子本身不带

粉煤灰中的放射性核素在发生放射性衰变时会发射带电粒子（α粒子、β粒子）和γ射线。其中，

子体。这些放射性核素以固态存在且不在燃烧中发生化学反应，因此并不随二氧化碳等气体而被排

放射性在自然界中广泛存在，尤其是在煤炭等矿物质中。不过，因为这些天然的放射性非常微弱，

料位计属于非接触式测量仪器，安装维护方便，可靠性高。目前，我公司生产的NL系列无源核子

已经在国内火电行业得到了广泛的应用，取得了令人满意的效果，获得了电厂用户的一致好评。

产品原理

对人并不产生危害。煤中的放射性主要来自于伴生页岩中含有的铀、钍、钾等放射性核素及其衰变

到大气中，而是留在了粉煤灰中。

NL系列无源核子料位计测量料位的基本原理为：利用如图2所示γ射线与物质的三种相互作用，
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产品应用

1 灰斗应用
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2 仓泵应用
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产品型号

01：220VAC

02:  24VDC

输出信号供电电源

DIG:开关量

ANA:4-20mA模拟量




