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1．概述

本方案根据道路营运特点及收费管理需求而制定，旨在向公路管理部门提供有关收费管理、交通量统计和财务管理的现代化手段，以增强对收费工作的有效监督和管理，最大限度地减少收费漏洞——收费流失和人情车等；同时，以较科学的收费模式设计使收费服务时间尽可能短，收费过程尽可能简化，降低收费员负荷，提高工效，增加过站的交通流量能力和交通管制水平。
本收费系统由收费计算机网络系统、车道收费控制系统、视频监控系统（CCTY系统）、语音对讲系统和电源保障系统组成。
1．1．计算机网络收费系统

1）、满足双向4车道收费。

2）、票证管理，废票处理。

3）、报表输出，打印收费班报、日报、月报、交通量统计等。可以备份、传输。

4）、能够进行收费标准、口令、权限等设置。

5）、信息查询：

可以查询个人、班组某日、月、年的情况，也可查询收费站某一时刻的情况，并将查询结果打印出来。查询具有权限限制。

1．2．闭路监控系统：

1）、摄像功能：收费亭、监控室、车道定焦摄像，广场变焦云台摄像；

2）、显示功能：摄像图像在监控室显示；

3）、字符叠加功能：将车辆类型、金额、时间等实时叠加到对应图像视频上；

4）、画面分割功能：将多路图像分割显示在一个显示器上，便于监控；

5）、录像功能；

6）、站长室二级监控；

7）、中央控制及视频切换功能；

8）、视频分配功能。

1．3语音通讯系统：

1)、监控室与收费亭、站长室通讯联系。

2)、主机能监听分机方对话，能实现单路或多路同时免提通话。

1．4电源保障系统：

1)、保证供电连续、稳定。

2)、在线式UPS。
3)、电池后备时间≥30分钟

4)、后备柴油发电机。

2．收费系统方案设计

2．1设计原则
按照国家有关标准规范和技术规定精心设计,采用现代先进技术和设备。

根据当地收费站的交通流量状况和收费管理工作要求和特点,设计的系统力求经济、实用、安全、可靠，以达到质量优、投资省和效果好。
材料选择满足机电工程标准的性能技术指标要求。
2．2设计依据

《X X收费站电子监控系统及计算机系统主要功能》

《公路工程技术标准》[JTSO1-88]

《工业电视系统工程设计规范》[GBJ115-87]

《通信局[站]电源系统总技术》[邮电部暂行规定XT005-95]

《计算机软件开发规范》[GB8566-88]

《电工电子产品应用环境条件有气候防护固定使用》[GB 4789.3-90]

《电工电子产品应用环境条件无气候防护固定使用》[GB 4789.4-90]

《低压配电装置及线路设计规范》[GBJ54-83]

关于执行《公路工程技术标准》中若干问题的通知
中华人民共和国道路交通管理条例
2．3 系统设计目标
系统以实用、可靠为目标，保证正确收费和最大限度地堵塞财务漏洞，力求操作方便、简单，减少交通延误；

系统的软、硬件要具有可扩充性和兼容性。

2．3．1．系统功能：
· 按照车辆类别快速、准确收费；

· 建立各种收费、交通量数据库，利用先进的计算机技术及网络通信技术，提供严密的收费稽查与管理，以及完善的数据统计与信息查询功能，堵塞各种收费漏洞；

· 数据实时采集、存储、查询并与计算机网络互联，提供有效的特殊通行车辆监控措施；

· 实时采集收费车道及收费广场车辆通行和收费全过程的图象信息，采用现代数字图像处理技术，对通行车辆特别是免费车辆的图像作数字式记录，实现图像的计算机编辑、存储、检索、查询及打印。
· 预留上级管理机构对收费站点局域网的远程访问接口功能，以便系统扩展；

2．3．2．系统的先进性：

· 具有成熟、完善的计算机网络体系；

· 具有先进的故障诊断和自适应功能：当网络发生故障时，收费车道能独立工作，当网络恢复正常时，自动追加历史记录，保证数据的完整性；

· 考虑收费系统未来联网和功能延伸需要，本系统的硬件及软件结构具有良好的扩展性和兼容性；

2．3．3．系统的可靠性：

· 系统具有高可靠性，防止人为和自然损害的能力和处理系统故障的后备功能。

· 系统以实用、可靠为目标，保证正确收费和最大限度地堵塞财务漏洞。

2．3．4．系统效率：

· 满足大交通量情况下实时响应时间的要求，具备较高的实时处理速度，车辆缴费平均服务时间为8～14秒。
2．4 收费系统方案综述

2．4．1．收费制式

收费站设计为开放式收费管理系统，即实行在区段内按车型一次性收取通行费。
2．4．2．收费方式

采用人工判车型、人工按键并收取现金、电视监控（将车型、车道号、收费金额、收费员工号叠加在电视图象上）、计算机管理的收费模式。

收费形式为：收费车辆一车一票制；免费车辆；可单车通行也可以车队形式通行。

2．4．3．系统规模

2车道双向收费。车道配备工业计算机、控制设备及监控设备。收费站建立计算机局域网络、收费车道控制系统、电视监控系统、语言对讲系统、电源系统。

站长室设立监控分系统。

2．4．4．收费过程

    正常收费车辆：

收费员：

→键入车型→收取通行费→键“确认”→打印收费票据（数据存贮并上传）→栏杆抬起→车辆通过→检测器发回车辆已过信号→栏杆自动落下→等待下次操作→

注释：下划线为收费员操作键盘动作

免费（或月票）车辆：

收费员：

→键入车型→（判断是免费或月卡车）键“免费”或“月卡”→键“确认”（数据存贮并上传）→栏杆抬起→车辆通过→检测器发回车辆已过信号→栏杆自动落下→等待下次操作→
……
3．系统结构及功能
3．1．收费车道控制系统

3．1．1．系统组成：

车道收费控制系统采用工业控制技术、网络传输技术、视频技术，组成数据、图像管理过程控制的综合系统。

收费车道控制系统由车道计算机和车道外设组成，如图：

[image: image1.jpg]i)

e =
FEARI

&3 s

%) FRERI
= FHENS

— WERIE:
—— HABLRENBRARS:
—— BARENRHES.

500

ERNEE
EEARE

(6 BARE

CPLOEOE )

Bk &W @
BEB|| [©

S

Bz

[
A

AR FREERHREEWE





3．1．2 系统功能

1）．信息采集：

车辆通过收费车道时，车道控制系统进行收费数据、车辆缴费过程中图像信息的采集，存储和传输。

2）．阳栅信号灯控制：

收费人员上班时，打开计算机，进入上班状态，阳栅信号灯开启（绿色），下班后，阳栅信号灯关闭（红色）

3）．通道控制：

通过收费人员的操作过程，车道计算机控制栏杆的抬起、落下和停止，以达到正确收费，控制车道畅通的目的。
4）．交通量统计：

通过车辆检测器进行收费车道交通流量统计和征费车辆计数。

5）．票据打印：

取代人工撕票，由票据打印机自动打印收费票据,

6）．身份管理：

收费员凭密码上岗，核对密码无误方可进入收费状态。
3．2．计算机管理系统
3．2．1．系统组成

收费站管理系统局域网络形式采用10M/100MB快速以太网，网络系统采用星型结构；网络通信协议为TCP/IP协议系列；介质访问方法采用TOKEN（令牌访问）；数据传输介质选用5类非屏蔽双绞线（UTP）和同轴电缆。收费站内设有交换式集线器以提高信息交换速度；网络遵循IEE802系列标准，具有较高的安全性及保密性能；网络操作系统采用WINDOWS NT 4.0/Windows2000版本，数据库管理系统采用SQL SERVER FOR NT 7.0/2000版本。
收费站计算机系统由管理计算机、车道计算机、网络服务器，等设备组成。
3．2．2．系统功能

     1）．信息收集：

收费站信息收集为主从形式，主机定时轮询各车道计算机，接每个收费车道控制机处理的收费数据，平均延时≤0.1 秒。通信线咯发生故障时，确保数据不丢失。网络通信软件具有校验、容错功能，每站收费车道终端数量可扩充，

    2）．数据统计、处理、存贮：
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将各车道上传的每辆车的原始数据分车道、分班次存贮。数据的存贮、拷贝由计算机自动完成。任何原始数据均不可更改。

     3）．信息显示、查询、检索：

收费站计算机可实时显示当班收费情况。值班员可通过前台操作，查询了解每  个收费员的收费情况，以及每车道的交通流量。查询、检索应以菜单显示提供操作指南。

    4）．网络自诊断功能：

通信网络故障时，能自动检测其故障状态，车道收费系统无间隙继续工作，记录数据传输断点，网络正常时补传至网络服务器。

      5）．报表输出：

根据收费系统的功能和管理的要求，收费计算机输出收费站收费、交通流量统计及财务等三大类报表的班次、日、旬、月和年统计表；可通过检索随时打印各种报表。

      6）．系统自检及状态监视：

系统软件应有容错功能， 并能对系统硬件进行自检，当发现故障时， 立 即显示，并辅以声音提示。系统故障排除后，加电即自动启动，无需其它操作。

收费站控制室应设置车道设备运行批示灯，以得于操作人员随时了解设备的运行状态，保证系统的正常运转。

      7）．身份识别：

      系统具有识别操作人员身份、防止它人员的误操作和更改数据的功能。
4．电视监控系统
 4．1 功能概述

· 提供收费亭内收费员操作全过程的动态彩色图像；
· 提供收费广场通行及收费工作的动态彩色图像；
· 按照车道对应显示亭内图像；

· 利用画面分割技术在主监视器上显示多画面图像；
· 硬盘记录所有动态图像；

· 监控室对广场摄象机的镜头/云台/护罩全功能控制；

· 向收费系统提供视频，抓拍图像编辑、存储、查寻、打印；

· 站长室监视/分控功能。

4．2 系统结构
前端视频输入设备：

· 收费车道亭内摄像机——4台；

· 收费车道摄像机——4台；

· 双路汉字字符叠加器——4台：

——收费员收费操作信息字符实时叠加到输入的视频信号上；
· 广场云台摄像机——2台；

· 财务室监控摄象机——1台；

· 监控室二级反监控摄象机——1台。

监控室监视控制设备：

· 54〞彩色背投电视机——1台：

——8分割显示收费亭和收费车道的8路输入视频；

· 12路硬盘录象机——1台：

——对应广场、收费亭、收费车道、财务室、监控室的12路输入视频，进行数字化硬盘录象；

——彩色双工8画面处理器功能，录象同时可在54〞彩色背投电视机显示8路数字化动态画面；8分割/主画面/画中画等；

——计算机网络技术，局域网信息实时共享功能；可配置双硬盘存储图象数据。

站长室监视控制设备：

· 4路硬盘录象机——1台：

——通过局域网与监控室2台硬盘录象主机共享图象数据，对系统8路视频图象选择，最多可同时监视观看其中的4路图象，并录象；

（该机可使用普通网络PC机，加装相应硬盘录象机软件，不可录象）
——通过网络技术和控制软件权限设置，对广场摄象机云台/镜头/防护罩控制；

· 17〞纯平彩色显示器——1台：
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——显示主机操作选择的图象画面。

4．3内部有线对讲系统

4．3．1系统功能 ：

1)．分机呼叫主机

收费亭分机单独设置，每部分机由一个扬声器/麦克风和一个“通话”按钮组成，镶嵌在收费员操作台上。收费员按下“通话”按钮时， 主控制台响起“蜂鸣”声，并在主控制台有对应显示。主控制台值班员按下“ 通话”按钮后，双方即可通话。

2)．主机呼叫分机

主机单元安装在收费站值班员操作台面上，设有对应每一分机的通话按钮。值班员按下对应于某一车道的“通话”按钮，该车道即被呼叫，收费员按下“通话”按钮双方即可通话。
3)．主机群呼分机（可选：本设计不予配置）

主控台设有“群呼”按钮，按下“群呼”按钮即可同时呼叫各分机；

4）.分机之间不能通话。
4．3．2系统结构

内部有线对讲系统包括主机和收费亭分机。主机设置在收费站控制室。各收费亭、站长室分设对讲分机1台， 为收费站控制室值班员与收费员提供直接的语音通路。
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5．系统软件

5．1.系统软件功能：

5．1．1.上端管理软件功能：

上端软件主要用于收费站管理机完成数据录入、车道监视、数据统计、信息检索、系统维护等操作。本系统通过服务器与各车道控制机相连，从而对系统收费数据及各车道收费情况进行实时监视、查询、统计、分析、图形对比和打印等操作。系统主要由六个模块组成。

1）．数据录入模块

用以对系统各种报表中需人工录入数据的栏位进行数据添加、修改等操作。

2）．系统监视模块
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包括实时数据监视、实时图形监视二个子模块，对各班次、各车道的收费及车流量情况和各收费员收费情况进行实时的数据监视。

3）．统计模块

进行各种条件下的收费金额、车流量、收费员值班情况等按不同时间段进行数据及图形统计。

4）．数据查询模块

完成对各种所需信息进行分类、组合检索，并能对检索结果分类汇总。

5）．系统维护模块

只提供给享有最高权限的操作员使用，能对系统进行初始化、车道设置、操作员密码维护、数据整理、费率变更、站名维护等系统操作。

6）．系统退出模块

在用户选择退出时进行核对，用以防止其他无关人员不正常退出系统。

5．1．2下端控制软件功能：

1）．收费车道设备控制、数据采集、图像采集和身份校验等功能。

2）．实现对电动栏杆、费额显示牌、信号灯及车辆检测器的控制。

3）．通过键盘输入原始数据，经处理后根据网络状态进行数据上传或本地保存。

5．2.系统软件构成

5．2．1.网络操作系统：

    网络操作系统采用目前流行的Windows 2000 Server,它以其强大的功能，对各种协议的支持能力而逐步占据了网络操作系统的领先地位。Windows 2000 Server具有以下特点：

    1）． Windows 2000 Server 采用Windows 98用户界面，并继承了Windows 98的主要功能，使得Windows 2000 Server 具有易用性，方便了网络管理操作。

    2）． 支持高速LAN的快速文件共享，Windows 2000 Server 引入的对称多处理机制（SMP）对高档服务器硬件具有更好的可扩展性。

  　3）． 采用结构化的异常事件处理程序负责应用程序和低级错误的处理。通过内嵌的事务日志系统,NTFS为文件操作提供了更佳的可靠性。

 4）． 采用由应用程序编程界面扩的基本操作系统客户机/服务器模型，使得Windows 2000具有强大的扩展能力。

 5）． 通过一个特定处理器HAL可在不同处理器平台，包括RISC系统之间移植，使得系统具有更好的可移植性。

 6）．与美国国防部C2标准相结合的安全性标准，提供“须知”保护和验证能力；与现有的16位DOS和Windows应用程序以及大多数PC硬件、设备和外围设备兼容，兼容性强。

5．2．2．上端管理软件：

上端管理机和视频处理机采用Windows 98/2000 操作系统作为运行平台。前台管理机软件利用C++或Delphi 4开发，后台数据库语言采用SQL关系型数据库语言。

5．2．3下端控制软件：

车道控制机采用Windows98操作系统为运行平台。控制机软件使用C++或Delphi 4及汇编语言混合开发，充分发挥不同编程语言的优点。
5．3.数据库：

原始数据库根据收费管理的数据量大、数据维护的安全性高、对数据处理与检索的速度要求高等特点，采用了Microsoft SQL Server数据库引擎，它具有如下特点：

 1）． SQL Server是在成熟和强大的关系模型中建立的，而关系型模型是  当前最受欢迎的数据存储和数据检索模型。

 2）． SQL Server采用目前最流的客户机/服务器模式，其通讯组件使用Windows NT的内置网络组件，使数据通讯更方便、安全、可靠。

 3）． SQL Server这种服务器数据库与独立的PC数据库或传统的大型机或小型机数据库的不同之处在于：在网络组件的顶部添加了服务器特有的中介组件，诸如开放式数据库连接(ODBC)后能使不同客户机进行相互连接，方便上层管理中心采用不同的客户应用系统对收费管理分中心所采集的数据进行管理。

 4）．在SQL Server的客户/服务器系统中，服务器负责创建和维护表和索引等数据库对象。服务器维持引用的完整性和安全性，确保在出现各种错误时能够恢复操作。

 5）．独特的数据库检索引擎，使SQL Server在对庞大的数据库进行处理和检索时，能保证其准确性及高效率。
5．4.软件特点：

5．4．1.上端管理软件特点：


 1）．操作简单、人机界面友好。操作方法和各种快捷键设置完全与Window 95相同，使用十分方便。

 2）．完善的数据维护功能，可随时对数据库进行添加、整理、删除或根据各种不同条件进行查询。

 3）．多级（菜单、文件和记录）保密功能，不同权限的人员只能访问不同的功能模块及报表数据，保证了数据的安全性。

 4）．对车道监视采用数字化和图形化两种方式，可根据操作员的不同要求随时进行切换以进行实时监控。

 5）．多种报表的生成能满足绝大多数用户的要求，并可通过图形统计功能对数据进行更直观的分析。

 6）．系统软件采用模块化设计，可根据用户要求进行不同的封装，以避免不必要的系统资源浪费以降低系统成本。
5．4．2.下端控制软件特点：

结构简单、组网容易、系统性能价格比高；

便于控制和管理、系统维护方便；

系统平均延时小，实时性好，从而保证收费信息的及时上传；

有利于结构化布线，且数据采用多级备份，以提高数据安全性。

对网络无依赖性，自动检测网络工作状态，在网络故障的情况下，能自动下网运行并在网络恢复时自动上网；

根据要求提供多种收费方式；

提供收费信息显示功能，并辅以语言提示，方便通行者。

6．主要设备性能指标 
6.1.车道控制器
· 工业控制计算机最低配置：无源主板/C900/256M/40G/显卡/网卡/视频捕获卡

· 单片微机控制多路输入、输出口，可适应驱动各种不同的负载及检测、受控于各种输入设备。
· 大功率光耦隔离固态继电器，适合直接控制操作频繁使用220V电源的负载：电动栏杆、交通信号灯等。
· 多路光耦隔离输入可避免各种电磁干扰。
· 扩展多路RS232通讯接口，用于各种外设与车道控制机的信息传送及控制。
· 所有的电源及通讯口的接收、发送端都加有指示灯 ，显示各种外设的工作状态。
· 机内大功率可控硅稳压源负载能力强，主板开关电源二次稳压，稳定可靠。
· 装有国际通用的接线端子、保险端子、开关端子等组成的配电盘，能安全方便地与各种外设连接及维护。
· 可控制交通信号灯的转换及电动栏杆的升、降。
· 可通过RS232口分别对报价器、费额显示屏进行控制，自动报出车型类别、收费金额及问候语。
· RS232口与工控机进行通讯连接实行对操作控制。
· 可通过RS232口与磁卡读写机或IC卡读写器连接进行收费数据的读写。
· 可通过磁卡机或IC卡机对各类级别的操作人员进行身份验证及记录操作者和操作时间。
· 可内置两路车辆检测器，从埋于车道的感应线圈中检测出通行的任何车辆。
· 内置数字感应计数器，可记录通行的车辆次数，最多可记录1×107的车辆次。
· 图像捕捉卡通讯，可对过往车辆实施动态实时抓拍。
· 视频汉字字符叠加器接口，可将实时的车道图像与收费信息叠加。
· 手动栏杆、脚踏报警开关、感应线圈等输入信号检测口及交通信号灯、报警灯、电动栏杆等高压设备的信号输出口，对收费系统的各种情况进行检测、控制。
· 具有多路备用有源（无源）输出口、多路备用输入口及多路及多路备用RS232通讯口，满足系统升级需要

技术参数：

· 车辆感应计数器：1×107辆次
· 继电器输出：8路/电平输出：8路

· 输入信号：4路/
· 通讯接口：3路 RS232 
· MTBF：2×106小时/MTTR：1小时

· 条件温度：-10℃～+50℃/相对湿度：45%～95%
· 供电要求：220V±10%（50Hz±1Hz）

6.2.票据打印机
· 9针点阵高速窄行中英文双向打印
· 纸宽可调/打印接口可选
· 缓存：4KB/串口RS232C、20mA可实现寻址模式

· 2路钱箱驱动

· 交流100、120、220、240V、1A、30W

· 3.9kg

· 175（W）×303（D）×1936（H）
· 工作环境：0℃～50℃

· 存储环境：-20℃～70℃

· 打印头寿命：2×108次
· 可靠性：①MCBF：8×106行、
②MTBF：1×104小时
③MTTR：≤小时

6.3.磨砂不锈钢收费专用键盘

· 具有公路收费所需的各种功能，键帽字符酸蚀印刷中文彩色文字，直接标注该键操作功能。

· 外壳为不锈钢，机械强度高。 

· 具有防水、防尘及防腐功能。 

· 采用了多重屏蔽措施，以确保在强电磁场干扰环境中能可靠使用。 

· 电路芯片考究、成熟，可靠性好。 

· 按键开关采用高可靠、长寿命机械二段式开关，手感舒适。 

· 技术指标：
· 电压：5VDC； 

· 电流：Max：35mA; 

· 工作温度：5-45℃； 

· 工作湿度：10-90%RH；
· 开关寿命：>2×107次； 

· 防护等级：IP56； 

· 接口：PC通用接口

6.3.视频汉字字符叠加器
· 内部FPGA时序逻辑控制，微处理器通信与状态控制，可靠性高；

· 自动检测有无视频输入，无视频输入时蜂鸣报警
· 国标一/二级汉字库，16×16点阵，16×14个字符；
· VDM断电时，视频信号直通RS232、RS485接口，

· 显示内容、位置及属性可编程，提供常用编程工具的链接函数库和编程示例；
· 视频信号输入输出幅度：1V峰-峰值
· 视频输入输出负载阻抗：75Ω
· 视频通道带宽：6MHZ

· 视频通道信噪比：77dB

· 微分增益：>0.4 dB ；微分相位：<2°
· 灰度等级：9级
· 电源：220V±10 %
· 摄像机电源输出：12V或9V可选；

· 功耗：＜2W

· 尺寸：250（宽）X 55(高)X 180（深）
6.4.车辆检测器
· 准确检测车速：≥80KM/H；
· 检测精度：≥99.9%；

· 灵敏度调节/控制器运算单元，检测、判断不同车辆

· 栏杆控制，防砸车感应回弹功能
· 自动补偿温度漂移
· 自适应线圈本底变化
· 高低双频工作方式，抗干扰能力强

· 检测信号输出：正/负脉冲信号/故障检测功能

· MTBF：≥5000小时
· MCBF：≥50万次
· MTTR：≤30分钟
· 使用寿命：≥500万次
· 日运行次数：≥1500次

· 使用环境温度：-20～+70℃
· 湿度：≤95%
6.5.自动快速栏杆
· 开/关时间：1.2秒，

· 扭矩电机和可控硅双向无触点开关MUB正弦控制系统，保证栏杆快速平稳启落

· 弹簧机构平衡栏杆重量/断电时，栏杆自动抬起竖直或手动轻易抬起

· 磷酸盐及烤漆等工艺处理机箱表面，2mm环氧涂层等防腐措施处理金属部件表面

· 自动-手动控制接口

· 按键反应时间：≤0.5秒，连续2.5秒内可连续开或关/杆长：2500～3280mm
· 电源：220V-50Hz
· 功率：60W/重量：50KM/

· MTBF：≥5

· MCBF：≥500000小时

· MTTR：≤30分钟

· 第一次保养周期：≥100万次

· 日运行次数：≥1500次

· 使用环境温度：-20～+70℃

· 湿度：≤95%

· 使用寿命：≥500万次。

6.6.顶棚信号灯

· 红色“×”和绿色“↓”组合

· 600×600（内框）

· 红色光源：ф26（4～6个超高亮度LED）

· 波长：626nm、亮度：≥4000mcd、半功率角≥30°

· 绿色光源：ф26（4～6个超高亮度LED）

· 波长：515～525nm、亮度：3000～4000 mcd、

· 遮阳罩、黑色机箱；防水、防尘、防锈蚀、密封；

· 电源：220V±15﹪，50Hz±3Hz；

· MTBF：10，000小时

· MTTR：1小时

· 温度-20℃～+60℃/相对湿度：10﹪～95﹪

6.7.彩色摄象机

· PAL制式/1/2寸CCD/最低照度要求：0.95Lux(F1.2)

· 自动增益/补偿色滤光片/3维检测自动白平衡

· 镜头C/CS安装方式

· 信噪比大于48Db

· 有效象素数752[水平]×582[垂直]

· 水平分辨力：470 TVL
· 视频处理线路：内置DSP，[9比特]/内部、外部、[完全同步耦合]，电源同步、同步输入：BB或VBS[BNC]/视频输出：VBS（BNC），Y/C[S终端，4芯]

· 自动电子快门：1/50-1/100,000秒

6.9.硬盘录像机

1. 工控机，标配40G硬盘，可扩展为4～7个硬盘，通过选配设备可扩展硬盘陈列

2. Windows NT或2000平台，运行稳定可靠，每路图象25帧/秒,音视频完全同步；

3. 压缩方式：Engine-K 或MPEG4动态码流压缩方式；

4. 压缩比：80-180兆/小时/路

5. 视频移动报警（可同时布防5个区）、传感器输入报警；

6. 录象方式：连续/动态/分时/群组；

7. 传输方式：LAN/WAN/PSTN/ISDN；

8. 备份方式：DAT磁带/DVD-ROM/MOD/打印机；

9. 具有权限管理功能，各路图象帧数可调，可控制云台、镜头；

10. 通过亮度、对比度、色度调节优化图像质量；

11. 16路的视频输入、输出，单路同步音频输入、输出；单路或多路回放，回放帧数可调；各路录象帧数可调；录象资料具有水印保护功能，不可任意剪切、篡改；拥有电子布防地图功能；

12. 工作时间表功能，可安排不同时间段的工作状态进行连续/动态/分时/群组/报警输入录象等几种方式的同时结合；

13. 智能检索，可按摄像机、日期时间、文件自动查找任意通道的录像并回放；

14. 通过解码器可以控制智能球，支持多达64路云台镜头控制功能，同时具有回放画面局部放大功能；

15. 可选用不同速度回放，快进或快退，画面单帧放大回放；

16. 回放画面可以锐化、柔化、变形360度旋转等功能；

17. 可扩展多机联网监控；

18. 设有看门狗功能，一旦出现故障，会自动重新启动。

深圳市索威尔科技开发有限公司


地址：深圳市南山区龙联花园15栋2-403室


电话：0755-26001736  26950576


传真：0755-26784286


网站：www.szsoftwell.com    
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