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GB 730——1998

前    言

    本标准是对GB 730—1986主要技术参数的确认。实物标准系等效采用IS0105—B：1994((纺织品色牢度试验  B部分：耐光和耐气候色牢度》的有关部分。本标准与1986版标准相比，增加了附录A。附录A系等效采用ISO 105—B08：1995((纺织品  色牢度试验  B08部分：蓝色羊毛标准1—7级的品质控制》，其中ISO 105—B08的附录A、附录B编入本标准附录A中A8及A9。

    本标准从实施之日起，代替GB 730—1986。

    本标准由国家纺织工业局提出。

    本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分技术委员会归口。

    本标准起草单位：上海市纺织工业技术监督所。

    本标准主要起草人：陆文宝、经润枝、忻敏、徐介寿。

本标准于1986年首次发布，1998年修订。

中华人民共和国国家标准

纺织品  色牢度试验

耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准
Textiles—Tests for colour fastness
Blue wool standards for colour fastness

to light and weathering

GB 730——1998

代替GB 730—1986


1  范围

本标准规定了耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准的原理、试验方法、试验报告等内容。

本标准适用于有色纺织晶在色牢度试验中评定耐光和耐气候色牢度等级。

2  引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

     GB／T 8426—1998纺织品  色牢度试验  耐光色牢度：日光(eqvISO 105—B01：1994)

     GB／T 8427一1998纺织品  色牢度试验  耐人造光色牢度：氙弧(eqvISO 105—B02：1994)

     GB／T 8429—1998纺织品  色牢度试验  耐气候色牢度：室外曝晒(eqvISO 105—B03：1994)

     GB／T 8430—1998纺织品  色牢度试验  耐人造气候色牢度：氙弧(eqvISO 105—B04：1994)

3  原理    

3．1  耐光色牢度蓝色羊毛标准共分八级，代表八个耐光色牢度等级。

    级别：8级  ?级  6级  5级  4级  3级  2级  1级

    蓝色羊毛标准在光的照射下，1级褪色最严重，8级最不易褪色。如果4级在光的照射下，需要一定时间以达到某种程度褪色，则在同样条件下，产生同等程度的褪色，3级约需一半的时间，而5级约需增加一倍的时间。

3．2  耐光色牢度蓝色羊毛标准系以规定深度的八种染料染于羊毛织物上制成。各级染料名称规定如表1：

表1
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4  4  试验方法

4．1  耐人造光日晒牢度试验按GB／T 8427—1998中7．2．1进行。

4．2  耐天然光日晒牢度试验按GB／T 8426一1998中6．1进行。

4．3  耐人造气候试验方法按GB／T 8430—1998中6．2进行。

4．4  耐天然气候试验方法按GB／T 8429—1998中6．2进行。

4．5  根据试样曝晒前后的褪色程度与同时曝晒的八块蓝色羊毛标准的褪色程度比较，以评定试样耐光色牢度等级，试样的褪色程度相当于某一级蓝色羊毛标准的褪色程度时，其耐光色牢度等级即以该蓝色羊毛标准的等级表示；介于两者之间，则评为中间等级，如4—5级、6一7级等。

5  试验报告

试验报告应包括以下内容：

a)本标准编号，即GB 730—1998；

b)所对照的基准样品所属国家及批号；

c)按附录A中A8验收标准是否合格。

附  录  A

(标准的附录)

纺织品  色牢度试验

蓝色羊毛标准1～7级的品质控制

A1  范围

    本标准附录阐述了用于GB／T 8426—8430系列耐光色牢度试验方法有关蓝色羊毛标准成批产品品质控制方法。    

    本标准附录规定了一种仪器评定蓝色羊毛标准染色均匀度的方法，两种评定褪色程度的方法即目测和仪器评定。试验的蓝色羊毛标准要与基准比较。

    本标准附录可用于1—7级蓝色羊毛标准，不适用于8级蓝色羊毛标准，因8级褪至灰卡4级或3级所需曝晒时间太长，将另订变通方法。试验条件以GB／T 8427为基础，验收与贮存列于A8和A9。

A2  引用标准

GB 250—1995  纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡(idt ISO 105—A02：1993)

ISO 105—J03：1995  纺织品  色牢度试验  J03部分：色差的计算

A3  原理

蓝色羊毛标准试样检测方法：

a)分光测色仪评定染色均匀度；

b)目测评定褪色性能，与基准蓝色羊毛标准对比(A4．7)；

c)分光测色仪评定褪色性能。    

A4  设备和材料

A4.1  分光测色仪，应能通过可见波长400nm~700nm范围测试规定尺寸的样品(A6．2．1)而获得标准值。

A4.2  计算机及相应软件，能按A6．1．4和A6．2．2规定条件计算色差值

A4.3  耐光色牢度仪，能按GB／T 8427规定条件操作的氙灯仪。

A4.4  遮盖物，硬卡或其他薄的遮光材料(GB／T 8427)。

A4.5  黑板温度计(GB／T 8427)。

A4.6  湿度试验控制标样(GB／T 8427)。

A4.7  基准材料，适用于待试样品，成套基准材料在某些国家备作标准。

A4.8  评定变色用灰色样卡，应符合GB 250。

A4.9  评级用光源箱，接近天然光的照明。其他照明不适用。

A5  试样准备    

    每批蓝色羊毛标准取样3块，每块300mm长，全幅宽，取自整匹的头(H)，中(M)，尾(T)。

A6  操作程序

A6．1  染色均匀度

A6．1．1  将试样折叠成不透光块(至少4层)，平正无皱地放在分光仪的试样夹上，每块试样均按下列3

个部位测定：   

    将装好的试样放入耐光色牢度仪中曝晒，直至基准的曝晒面与未曝晒面比呈现灰卡(A4．8)4级，这由评级人员在评级箱中(A4．9)目测获得。

    此时，将左侧试样第3部分用硬卡CD遮没，如图A2b)，继续曝晒直至基准样曝晒面(右侧)与未曝晒面(中间)比呈现灰卡3级，终止曝晒。

A6．2．3  褪色性能的目测评定

    经至少3名熟练评级人员在2天中目测评定。在评级箱中(A4．9)用变色灰卡(A4．8)对比试样的曝晒与未曝晒面的变色程度，并将基准样同时评定。

A6．2．4  褪色性能的仪器评定

    将分光测色仪调节成小窗孔，光束应包括镜面组件、紫外组件、D6s光源和10~视场。如不能获得该条件，应报告出实际测试条件[A7e]。

    在规定波长范围测量并记录两块试样和一块基准的3个阶段部分。

    用CMC(L：C)色差公式(1SO 105—J03)，明度系数(L)和彩度系数(C)均设定为1(即CMCl：1)，计算出3块曝晒样晒至灰卡4级和3级时，曝晒部分与未曝晒部分的色差   Ecmc。

A7  试验报告

试验报告应包括以下内容：

a)本标准的编号(即GB 730—1998附录A)；  

b)样品规格；

c)所用耐光色牢度仪制造厂名及型号(如需要)；

d)所用测色仪制造厂名及型号(如需要)；

e)所用测色仪与A6．1．2和A6．2．4有差异的测定条件；

f)染色均匀度计算结果(A6．1．4)；

g)基准与试样的每个曝晒阶段(4级和3级)变色目测级数(A6．2．3)

A8  验收标准

    判别试样是否能作为蓝色羊毛标准的指标如下：

A8．1  染色均匀度

    虽然批与批之间的明度和色相的微小差异并不是褪色性能的决定因素，但报告出的   Ecmc。 (A6．1．4)仍不能超过0．5。

A8．2  褪色的目测评定

    褪色结果(A6．2．3)平均值作为主要判别依据。

    试样的灰卡级数与基准样的灰卡级数相同者作为合格。

    试样的灰卡级数与基准样的灰卡级数相差半级以上者作为不合格。

    试样的灰卡级数与基准样的灰卡级数相差半级者为界线，在此情况下，若评级者间有差异，可考虑仪器评定。

A8．3  褪色的仪器评定

    比较试样和基准样在灰卡4级褪色阶段的褪色色差，再比较在灰卡3级褪色阶段的色差。如试样色差和基准样色差二者间任一色差值   Ecmc，大于0．5者为不合格。

A9  贮存条件

蓝色羊毛标准宜贮于干、冷、暗处，隔离化学或其他燃气。在此情况下可保存数年不变质。


