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一. 台式双盘抛光机用途
在制备金相试样过程中，抛光是一道主要工序，经过磨光的试样，在抛光机上抛光后可获得光亮如镜的表面。
SD-2T型金相试样抛光机是进行抛光工作的良好设备，本机转动平稳，噪音小，操作轻便灵活，维护保养极为方便，符合广大金相实验室的需要。
二. 台式双盘抛光机技术参数
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磨盘直径 ￠230
2、磨盘转速 1400r/min
3、电动机功率 200W
4、电源电压 220V 50HZ
5、外形尺寸 887×440×300mm
6、重量 38kg
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1. 切割机用途
本机可切割一般金相、岩相试样材料。机内设有冷却装置，正切割时可通入配置好的冷却液来带走切割时所产生的热量，避免试样过热而烧伤组织。该机采用了人性化设计，运用了人机工程学原理。最大特点：噪音低，操作方便，使用安全。是实验室制样必备设备之一。

二.切割机技术参数
1、砂轮片规格￠250×￠32×1.5
2、砂轮转速 3500r/min
3、电动机功率2.2KW
4、电源电压O380V 50HZ
5、外形尺寸580×560×680mm
6、重 量150kg
7、装夹规格50×60×80mm
8、最大切割截面50×60mm
9、最大切割高度以上
10、最大切割宽度80mm以上
11、最大切割直径￠50mm以上
三.切割机结构特征概述
  砂轮主轴装在摇臂轴承座里通过三角皮带轮的传动而获得动力为砂轮切割的进给运动，切割进给量的快慢、决定于手动摆臂摆动的快慢。工作台前上方是样件快速夹紧机构，压杆可上下任意移动、夹紧、使用方便灵活，压杆中空通冷却液，压块下方为工作钳口，有“V”型槽，供夹紧试样用，工作台上装有透明有机玻璃防护罩，供切割时观察防护之用，机体内进出水道和冷却液开关，冷却液的流量大小，可根据切割需要任意调节或关闭。
冷却水箱是专供储存冷却液之用，配置好的冷却液，可循环使用。对冷却液一定要选用滑性较好的冷却剂进行配置。切忌使用一般自来水作为冷却液。
对岩石，陶瓷等试样材料的切割，必须用金刚石砂轮片才可切割。(金刚石砂轮片需特殊订货)
四、金相试样切割机Q-2适用范围：本切割机除能切割各种金属材料以外，还能切割非金属材料如塑料、胶管等。
金相试样切割机Q-2技术参数 
1、砂轮片规格￠220×￠32×2 
2、砂轮转速2840r/min 
3、电动机功率 1.1KW 
4、电源电压 380V 50HZ 
5、外形尺寸 650×450×400mm 
6、重 量 60kg 
7、大切割截面35×35mm 
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1. 镶嵌机用途
SD-2B型金相试样镶嵌机（以下简称镶嵌机）适用于对不是整形、不易手拿的微小金相试样进行热固性塑料压制。成形后可方便地进行试样磨抛操作，也有利于在金相显微镜下进行显微组织测定。
镶嵌机在下列条件下能可靠地工作。
1. 海拔高度不超过1000米；
2. 周围介质温度不高于+40oC,及不低于-10oC；
3. 空气在相对湿度不大于85%（在20oC时）；
4. 周围没有导电尘埃、爆炸性气体、及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体；
5. 没有明显的振动和颠簸
二. 镶嵌机技术参数
1、 试样压制规格￠22 ￠30 ￠40 ￠45
2、加热器规格600W
3、温度调节范围0-300oC
4、控制电源220V
5、电动机功率220V 160W
6、外形尺寸340×280×400mm 
7、重量32kg
三. 镶嵌机结构特征概述 
本机系机械式镶嵌机，旋转机体外手轮，通过一对锥齿轮带动机体内丝杆使压制试样的下模在钢模套内上下移动，热固性塑料连同镶嵌的试样在加热条件下成形。试样制备过程中的成形压力由固定在机体内的弹簧自动补偿，试样压制的压力可由信号灯给以指示。
本机配有智能型数字显示温控器，能自动温控，设定温度与实际温度均有显示，温度传感器采用热电偶。本机具有高灵敏度、高精度，有温度显示，易观察又易操作等优点。每件试样镶嵌(用电玉粉)约12分钟
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1. 镶嵌机用途
SD-2 型金相试样镶嵌机（以下简称镶嵌机）适用于对不是整形、不易手拿的微小金相试样进行热固性塑料压制。成形后可方便地进行试样磨抛操作，也有利于在金相显微镜下进行显微组织测定。
镶嵌机在下列条件下能可靠地工作。
1. 海拔高度不超过1000米；
2. 周围介质温度不高于+40oC,及不低于-10oC；
3. 空气在相对湿度不大于85%（在20oC时）；
4. 周围没有导电尘埃、爆炸性气体、及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体；
5. 没有明显的振动和颠簸
二. 镶嵌机技术参数
1、 试样压制规格￠22 ￠30 ￠40 ￠45
2、加热器规格600W
3、温度调节范围0-300oC
4、控制电源220V
5、电动机功率220V 160W
6、外形尺寸280×400mm 
7、重量29kg
三. 镶嵌机结构特征概述 
本机系机械式镶嵌机，用电动机，连接丝杆带动机体内丝杆使压制试样的下模在钢模套内上下移动，热固性塑料连同镶嵌的试样在加热的条件下成形。试样制备过程中的成形压力由固定在机体内的弹簧自动补偿，试样压制的压力可由信号灯给以指示。
本机配有智能型数字显示温控器，能自动控温，设定温度与实测温度均有显示，温度传感器采用热电偶。本机具有高灵敏度、高精度，有温度显示，易观察又易操作等优点。每件试样镶嵌（用电玉粉）约12分钟。
