
东莞市寮步佰特研磨材料经营部 MSDS 资料

1：物品及公司识别

产品详细信息：

产品名称：Antistatic 静电液

产品名称：静电液

制造商/供应商：

供应商名称：东莞市寮步佰特研磨材料经营部
地址：中国广东东莞寮步横坑管理区

联络资料：电话：86-0769-88903117 传真：86-0769-88903117

2：成分识别资料

单体或混和物： 混和物

去离子水 45%
抗静电剂 55%
危险成分/(CAS.NO) 无危害成分

危险成分：

危害物资名称 CAS.NO 浓度或范围 危害物资分类

— — — —

3：危险及识别

危险类别：

无

无

火灾及爆炸

非易燃或易爆物

潜在的健康威胁

皮肤接触：不适用

眼睛接触：不适用

吸入 ：-----
食入 ：无相关资料

环境危害：—

4：急救措施

一般建议： 需遵守一般处理化学品的预防措施。如有任何症状产生应即就医。

皮肤接触：以清水清洗

眼睛接触：不适用

吸入 ：不适用

食入 ：误食的可能性极低。如因意外吞食，请勿催吐，应立即就医。

5：灭火措施

适用的灭火器 ：此物不燃、适合各种灭火器

燃烧产生的危害物：无

防护设备 ：不需要特殊的防护装备

特殊的灭火过程 ：不必要

罕见的灭火或爆炸危害：无

熄灭后的残留物 ：无
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6：意外泄漏处理措施

个人防护措施：关闭所有的起火来源。确保通风良好

环境保护措施：不要倒入公共下水道或河道。

7：操作及储存处置

安全操作信息：请在通风良好之处使用。

火灾和爆炸防护的信息：无

储存：保存于阴凉干燥且通风良好之处。 避免置于儿童伸手可及之处

储存室或器具需符合的要求：不需要特别要求

储存条件 ：常温/常湿

8：暴露控制/个人防护

附加的技术指标和信息：无

暴露限制和指南 :不宜暴露放置

个人防护设备：

手部防护：不必要

呼吸防护：不必要

眼睛防护：不必要

其他防护要求：一般工作服

工作或个人卫生措施：只可在通风良好的地方使用。

9：物理和化学特性

一般信息：

形态：液体 Ph值：7±0.5
颜色：浅棕色 相对密度： 1.01(在 20℃时，水=1)
气味：无 在水中之溶解性：溶于水

10:稳定性及反应性

应避免的状况：

应避免的物资和材料：高浓度之氧化剂

11：毒性资料

吞服：可能引起不适

12：生态资料

不可倒入公共下水道或河道。

13：废弃物的处置

不可倒入排水沟。丢弃时需遵照地方或国家之废弃物处理规定处理。
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14：运输资料

按照一般化学产品的运输要求。

15：法规资料

安全通知： 吞服：可能引起不适，置于儿童伸手可及之处

按照国家相关法律执行

16;其他资料

此 MSDS 报告仅供你知悉，参考及调查用。本 MSDS 报告描述的数据包括资料数据，我们获得

的数据以及从相似物质/产品中推理出的类似数据。本信息无意包括所有使用、处理和贮存

的方式和条件。其它因素可能影响其它的或附加的安全或性能方面的事项。这些数据不应视

为本公司承担法律责任的保证或表示。

�

东莞市寮步佰特研磨材料经营部不保证，不暗示，不负责本数据的精确性或完整性。
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