
□□系列三显示智能数显组合电测仪表

说   明    书

使用前请详细阅读此说明书



         □□

电压、功率（有功、无功）、频率、功率因素等电参量的测量和显示，可同时显示三相电

压、三相电流、电压电流频率（功率、功率因素）组合，具有显示直观、精度高、稳定性

好、抗振动能力强等优点，CPU数字化处理，交流真有效值测量，参数面板按键编程设置。

并且可选配：1、继电器控制输出，可设置成上限报警，下限报警，或上下限报警。2、模

拟量变送信号输出（0-20mA或4-20mA等）。3、RS485通讯接口，采用标准Modbus-RTU

协议，可直接与工业组态软件组网。

系列三显示智能数显组合电测仪表，适用于电力网络、自动化控制系统中对电流、

         一、概述

         □□系列三显示智能数显组合电测仪表使用说明书

         指标

电压、电流表为0.5、0.2级；频率表为0.2级；功率、功率因数表为0.5级

正4位LED显示，同时显示三电流IA、IB、IC；三电压UA、UB、UC；组合UIF(P、Q、H)

电流AC1A、AC5A、DC20mA等

电压AC100V、AC220V、AC380V、DC75mV等

持续：1.2倍，瞬时：电流10倍（5秒），电压2倍（10秒）

45-600Hz

开关电源：AC、DC80~265V，线性电源：AC220V±5%

＜3VA

         

精度等级

显    示

       电流

       电压

过量程

频率

工作电源

功耗

输

入

电

源

标称输入

         二、主要技术指标
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外形代号

2

3

9

A

D

   

指针表型号

42方形

6方形

9方形

61方形

微方形  

面框尺寸(mm)

120×120

80×80

96×96

72×72

48×48

开孔尺寸(mm)

111×111

76×76

91×91

67×67

45×45

安装总长(mm)

80

75

70

85

80

         三 、仪表外形尺寸及开孔尺寸

绝缘强度

绝缘电阻

平均无故障工作时间

工作条件

AC   2kV
≥100MΩ

≥50000h
环境温度：-10~55℃，相对湿度≤93%，无腐蚀气体场所，海拔高度≤2500m

1、铵键定义：

     功能键SET：用于进入菜单项，选择设置项。

     移位键       ：循环选定页面内的数码管，选定的数码管呈闪烁状态。

     增加键  ▲ ：改变闪烁位数码管的数值。

     减    键       ：改变闪烁位数码管的数值。

        四、按键使用操作说明

▲

▲
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2、操作方法：（选择对应功能操）

      用SET键选择窗口页面，菜单的参数更改通过移位键和加减键来实现

0.0

0.0

0.0

SET SET SET3

Styl

0

4

jtEn

0

SET SET SET

0.000

0.000

0.000

SET

SET

SET

SET

电压显示窗口 Enrt (进入菜

单密码)初始密码

为1111,如密码更

改要输入正确的

密码,否则进入不了

菜单.
电流显示窗口

PT电压倍率0001-9999

Ct电流倍率0001-9999

Styl报警方式：

0-下限报警

1-上限报警

2-上下限报警

3-遥控

jtEn报警项选择

0-A B C相同时监测

1-A相

2-B相

3-C相

UP上限报警值

000.0-9999

douu下限报警值

000.0-9999

noop回程不动作

区值000.0-9999

ntEn变送输出项选择
0-三相的平均值
1-A相
2-B相
3-C相

0-4-变送输出类型
选择
0-20-0-20mA输出
4-20-4-20mA输出

L0–变送输出下限

对应值
000.0-9999

Ho–变送输出
上限对应值
000.0-9999

Addr (RS485通讯
地址)001-247

bAud (RS485通讯波
特率)2400  4800  9600

PASS菜单进入密码
更改密码后请牢记
新密码0000-9999

SETSETSETSET

SETSET

SET

SET

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

退出
菜单
进入
测试

3

5

UP 

000.0

2

Pt
0001

2

Ct
0001

Entr

1111

76

noopdouu

000.0000.0

1098

Lo--0-4-ntEn

000.00 4-20

10

Ho--

000.0

8 9 10

PassbAUdAddr

11119600001



SETSET

PASS菜单进入密码
更改密码后请牢记
新密码0000-9999

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

电压显示窗口

电流显示窗口

退出
菜单
进入
测试

0.0

0.000

0.0

SET SET
3

0001

4

0

SET SETSET SET

SET
7

Styl

0

8

JtEn

0

SET SET

Styl报警方式：

0-下限报警

1-上限报警

2-上下限报警

3-遥控

JtEn报警项选择
0-电压
1-电流
2-有功功率
3-无功功率
4-功率因素
5-频率

UP上限报警值

000.0-9999

SET

SET

SET

douu下限报警值

000.0-9999

noop回程不动作

区值000.0-9999

12

PASS

1111

PASS菜单进入密码
更改密码后请牢记
新密码1111-9999

SET 0.0

0.000

0.0

SET

Enrt(进入菜单

密码)初始密码为

1111,如密码更改

要输入正确的密

码,否则进入不了

菜单.

电压、电流、功率

（功率因素、频率）

组合显示窗口

PT电压倍率

0001-9999

CT电流倍率

0001-9999

Cycl功能选择:

0-循环显示功率、

功率因素、频率

1-显示有功功率

2-显示无功功率

3-显示功率因素

4-显示频率

Addr(RS485通讯
地址)001-247

bAud(RS485通讯波
特率)2400  4800  9600

退出菜单
进入测试

4

PASS

1111

12

6521

bAudAddrCyCl Ct  Pt Entr

960000100011111

9

 Up 

000.0

11

 douu 

000.0

 noop 

000.0

10 12

 pAss 

1111



五、接线方式及接线端子图

1、接线方式：(      表示互感器)

      
A
B
C

Ia Ia* Ib Ib* Ic Ic*
三相电流表 A

B
C

Ua UcUb

三相三线电压表

(线电压)

A
B
C
N

Ua Ub Uc

三相四线电压表

(相电压)
L
N

I* U
三显组合表
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2、接线端子图例（此图仅供参考，选配功能各不相同，请以产品随机接线图为准）

注：带“*”表示电流进线端，“+，-”表示直流正负极，“常开”"常闭"表示继电器

控制触点，“RS485A.B”表示通讯接口。

外形尺寸

  

120×120(mm)    产品外形代号      2        

各
功

能
接

线
图

三显示电压 三显示电流 电压、电流、频率(功率、功率因素)组合

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

*
A相电压

A相电流

*
B相电压

B相电流

*
C相电压

C相电流

工作电源

变送输出

+

-

或通讯接口

RS485B

RS485A

常开

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

*
电流输入

工作电源

变送输出

+

-
电压输入

常闭

地

常开

常闭

或通讯接口

RS485B

RS485A

地

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

*
A相输入

工作电源

A相变送输出

+

-

三显示电压(电流)带三变送

*
B相输入

*
C相输入

+

-

B相变送输出

+

-

C相变送输出



外形尺寸

  

80×80(mm)    产品外形代号      3        

各
功

能
接

线
图

三显示电压 三显示电流 电压、电流、频率(功率、功率因素)组合

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

*
A相电压

A相电流

*
B相电压

B相电流

*
C相电压

C相电流

工作电源

变送输出

+

-

或通讯接口

RS485B

RS485A

常开

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

工作电源

变送输出

+

-

或通讯接口

RS485B

RS485A

*
电流输入

电压输入

外形尺寸

  

96×96(mm)    产品外形代号      9        

各
功

能
接

线
图

三显示电压 三显示电流 电压、电流、频率(功率、功率因素)组合

910111213141516

12345678

*
A相电压

A相电流

*
B相电压

B相电流

*
C相电压

C相电流

工作电源变送输出

+-

或通讯接口
RS485BRS485A

910111213141516

12345678

*
电流输入电压输入

工作电源变送输出

+-

6

常闭

地

常开

常闭

地

常开常闭

地

常开常闭

或通讯接口
RS485BRS485A 地

910111213141516

12345678

*

工作电源

+-

A相输入

A相变送输出

B相输入C相输入

C相变送输出

**

+-

+-
B相变送输出

三显示电压(电流)带三变送



外形尺寸

  

48×48(mm)    产品外形代号      D

各
功

能
接

线
图

三显示电压 三显示电流 电压、电流、频率(功率、功率因素)组合

1

2

3

4

5

*

A相电压

A相电流

B相电压

B相电流

C相电压

C相电流

工作电源

外形尺寸

  

72×72(mm)    产品外形代号      A        

各
功

能
接

线
图

三显示电压 三显示电流 电压、电流、频率(功率、功率因素)组合

891011121314

1234567

A相电压

A相电流

B相电压

B相电流

工作电源变送输出

+-

**

C相电压

C相电流

*

891011121314

1234567

电流输入

工作电源变送输出

+-

*
电压输入

6

7

8

9

10
*

*

1

2

3

4

5

电压输入

工作电源

6

7

8

9

10
*

电流输入

7

常开

或通讯接口
RS485B RS485A

常闭

 地

常开

或通讯接口
RS485B RS485A

常闭

 地



         继电器触点容量：3A 250VAC/3A 30VDC。

         继电器可工作在上限报警，下限报警，上下限报警工作方式，工作方式通过菜单项设

定；报警值通过菜单项设置，报警设置值为二次侧值，在设置时，要把一次侧值转化为二

次侧值来设置，报警的设置值:报警值/CT倍率（交流电流）；报警值/PT倍率（交流电压）；

报警值/（PT倍率*CT倍率）（交流功率）。

         报警参数设置，以交流电流表举例(电流输入：400A/5A)（X.XXX代表此项不起作用)

         六、选配特定功能说明

报警条件

I＞360A报警

I＜200A报警

I＞380A或I＜150A报警

报警方式

(StyL)

UP

doUU

botH

上限值

(UP)

4.500

x.xxxx

4.750

下限值

(douu)

x.xxx

2.500

1.875

回差值

(noop)

0

0

0

         1、继电器输出

         2、变送输出

         提供一路或三路模拟量变送输出，模拟量变送输出信号可为0~20mA、4~20mA、0~5V、

1~5V、0~10V等。变送输出的下限对应值、上限对应值通过菜单设置，设置值为二次侧值，

在设置时，要把一次侧值转化为二次侧值来设置，设置值计算参见继电器报警设置值计算方法。
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电气参数：精度0.5级；电流输出时，负载电阻<510Ω、电压输出时，负载电阻＞100KΩ。



         RS485接口，电气连接三线连接，即A,B,OV(信号地)：连接类型异步，半双工；国际标
准Modbus-RTU协议，仪表地址：1~247，波特率：2400、4800、9600，数据格式：10位异
步通讯方式（1个起始位，8个数据位，1个停止位，无奇偶校验位）；本机目前开放了03H，
04H读命令（用来读测量数据），10H写寄存器命令，03H,04H读命令功能相同，如果仪表
接应到的命令有错，仪表将不响应。
         报文格式说明：
         命令04H（或03H）：读命令
         主机请求：地址+ 命令+数据地址+数据长度+CRC校验码
                              lbyte+lbyte+   2byte   +    2byte    +      2byte
                  地址：为所要查询仪表地址号，长度为1个字节
                  命令：04H或03H读命令，长度为1个字节
                  数据地址：欲读取的数据起始地址，占用2个字节
                  数据长度：欲读取的数据字长度
                  CRC校验码：低8位在前，高8位在后，占用2个字节

         从机响应：地址+ 命令+数据地址+数据长度+CRC校验码
                              lbyte+lbyte+    byte      +    nbyte   +      2byte
                  地址：为仪表地址号，长度为1个字节
                  命令：04H或03H，长度为1个字节
                  数据长度：将要发送的数据字节长度
                  数据信息：读取的数据，具体见各种型号仪表电量读取参数地址表
                  CRC校验码：占用2个字节，低8位在前，高8位在后

         

         3、通讯模块

         ①、通讯协议及特点
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         命令10H：写命令

         主机请求：地址+ 命令+起始地址+寄存器数+字节数+写寄存器数据+CRC校验码

                              lbyte+lbyte+   2byte   +     2byte    + 1byte  +         nbyte       +     2byte

                  地址：为所要查询仪表地址号，可以在1~247内设置，占用1个字节

                  命令：10H写命令，长度为1个字节

                  起始地址：欲写的数据起始地址，占用2个字节

                  寄存器数：欲写的寄存器数量

                  字节数：写数据的字节数量

                  写寄存器数据：写入寄存器的数据

                  CRC校验码：低8位在前，高8位在后，占用2个字节

         从机响应：地址+ 命令+起始地址+寄存器数+CRC校验码

                              lbyte+lbyte+   2byte    +    2byte   +      2byte

                  地址：为仪表地址号，长度为1个字节

                  命令：10H写命令，长度为1个字节

                  起始地址：欲写的数据起始地址，占用2个字节

                  寄存器数：欲写的寄存器数量

                  CRC校验码：低8位在前，高8位在后，占用2个字节
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地址

0

1

2

3

4

项目描述

A相电流值

B相电流值

C相电流值

CT倍率

继电器输出控制值

数据类型

int

int

int

int

int

属性

R

R

R

R/W

R/W

说明

二次侧值

二次侧值

二次侧值

参见菜单该项操作说明

只有在遥控状态写入才起作用

         ②、仪表参量地址表
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说明：

          (1) 读出的电流值为二次侧的值，保留三位小数点。二次侧电流值I=(Byte0(高位)*

                256+Byte1(低位))/1000；一次侧电流值=二次侧电流值*CT倍率。

          (2) 继电器输出控制值，在读时，读出的值代表继电器的输出状态，0代表继电器

                断开，1代表继电器导通；在写时，0控制继电器断开，1控制继电器导通。

功能

三
相

电
流



地址

0

1

2

3

4

项目描述

A相电压值

B相电压值

C相电压值

PT倍率

继电器输出控制值

数据类型

int

int

int

int

int

属性

R

R

R

R/W

R/W

说明

二次侧值

二次侧值

二次侧值

参见菜单该项操作说明

只有在遥控状态写入才起作用

说明：

          (1) 读出的电流值为二次侧的值，保留一位小数点。二次侧电压值I=(Byte0(高位)*

                256+Byte1(低位))/10；一次侧电压值=二次侧电压值*PT倍率。

          (2) 继电器输出控制值，在读时，读出的值代表继电器的输出状态，0代表继电器

                断开，1代表继电器导通；在写时，0控制继电器断开，1控制继电器导通。

功能

三
相

电
压
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地址

0

1

2

3

4

5

6

7

8

项目描述

电压U

电流I

有功功率P

无功功率Q

功率因数PF

频率F

PT倍率

CT倍率

继电器输出控制值

数据类型

int

int

int

int

int

int

int

int

int

属性

R

R

R

R

R

R

R/W

R/W

R/W

说明

二次侧值

二次侧值

二次侧值

二次侧值

见附加说明

见附加说明

参见菜单该项操作说明

参见菜单该项操作说明

只有在遥控状态写入才起作用

说明：

          (1) 读出的电流值为二次侧的值，保留三位小数点。二次侧电流值I=(Byt e0(高位)*256+

               Byt e1(低位))/1000 ；一次侧电流值=二次侧电流值*CT倍率。

          (2) 读出的电压值为二次侧的值，保留一位小数点。二次侧电压值U=(Byt e0(高位)*256+

               Byt e1(低位))/10；一次侧电压值=二次侧电压值*PT倍率。

          (3) 读出的功率值为二次侧的值，保留一位小数点。二次侧功率值P(Q) =(Byt e0(高位)*

               256+B yte1(低位))/10；一次侧功率值P(Q) =二次侧功率值*PT倍率*CT倍率。

          (4) 读出的功率因数值，保留三位小数点。功率因数值PF= (Byt e0(高位)*256+B yte1(低位))/1000 。

          (5) 读出的频率值，保留二位小数点。功率因数值F=(Byt e0(高位)*256+B yte1(低位))/100。

          (6) 继电器输出控制值，在读时，读出的值代表继电器的输出状态，0代表继电器断开，

               1代表继电器导通；在写时，0控制继电器断开，1控制继电器导通。

功能

电
流

电
压

功
率

组
合

表
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③通迅举例

 (1)读数据寄存器(功能代码03H/04H)：读三相电流值，A相电流5.000A，B相电流4.996A，

      C相电流4.980A，仪表地址为1。

地址   命令

01H   04H

起始地址(高位在前)

00H,00H

寄存器数(高位在前)

00H,03H

校验码(低位在前)

B0H,0BH

主机读数据帧：

仪表回应数据帧：

地址   命令

01H   04H

数据长度

06H

数据段(6字节)

13H,88H,13H,84H,13H,74H

校验码

CBH,95H

 (2)写数据寄存器(功能代码10H)：设置继电器导通，仪表地址为1。

      主机写数据帧：

地址   命令

01H   10H

起始地址

00H,04H

寄存器数

00H,01H

校验码

66H,14H

字节数

02H

数据段

00H,01H

地址   命令

01H   10H

起始地址

00H,04H

寄存器数

00H,01H

校验码

40H,08H

仪表回应数据帧：
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         七、注意事项

1、仪表精度须在参比温度环境下预热20分钟以上方能精确测量校调。

2、如仪表无显示，应先检查工作电源电压是否在规定范围内，接入信号切勿接反。

3、如显示不正常，检查信号接线是否拧紧及输入信号是否正常。

4、除非PT有足够的功率，否则不能使用PT信号同时做为工作电源。

5、CT回路中的电流接线端子螺钉务必拧紧，保证引线接触可靠，以免产生事故。

6、仪表校准时，无标准仪器及非专业人员切勿进行调校，仪表出厂前各参数均已设定。

         八、保修期限

仪表产品自出厂之日起实行一个月包换，一年保修，人为造成不在此保修内。

        九、订货说明

签定产品时，请详细说明所需要的产品型号(外型尺寸)、工作电源、输入信号及变比、其

它显示要求及有无附助特定功能等相关内容。
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         用 户 反 馈 信 息 表

单位名称：

联系人：

电话：

地址：

购买产品日期：

传真：

  

所购产品型号：

手机：

         质量信息反馈意见：



    由于产品不断升级，文中所述特性只有经过

我们的技术部确认后，才对我们有约束，若有

改动，不另行通知。

制造商：
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