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DM6000/PM1000系列电力仪表

概述
DM6000/PM1200系列高性价比的电力参数测量仪表具有：全参数电力测量、直观易

读、方便安装等特点，适用于各种主馈线回路、分支回路的监测，以及配有通讯功能

的联合发电机组。

本系列电力参数测量仪表共有DM6000、DM6200、PM1000、PM1200四种型号。

实现透明电力，助力节能增效

p 可精准测量丰富电气参数（电流、电压、功率、频率、双向电量…)
p 电能质量参数（THD、不平衡度…）

电能测量与管理

p 正负方向电度测量，适应智能电网发展趋势，实现电能双向计量

p 四象限电度测量，判断功率补偿状况，避免无功污染造成的罚款

p 可以根据历史电量查 询对系统的用电量提前做出统计分析

直观显示

p 高亮度3行LED显示屏幕，屏幕滚动显示

p Turbo一键快速浏览，调试更加轻松；便于检修人员现场维护

p 负载率三色指示，直观显示当前负载状况，更可在过载和欠载状态时闪烁报警

便捷使用

p 显示直观：单位数量级自动切换（K、G、M)
p 安装方便：接线三种颜色区分，确保安全接线；节省安装时间

测量与监控一体化

p 配合MC多回路单元，高性价比配置，实现远程监测及控制管理

p 分布测量，整体监测各回路开关状态；节省投资成本

发电机组优化配置

p 可测量发电机组的RPM（电机转速）及三相不平衡度，满足工业特殊监测状态

p 运行时间记录及停机次数统计 ，便于工业用户统计安全运行时间

高性价比

p 秉承经典，北美团队研发设计

p 通过国际国内相关认证
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产品订货及选型
型号 描述 订货号
PM1000 全电量电力参数测量(包括电能、需量和THD)，大

屏幕LED显示

METSEPM1000

PM1200 PM1000全部功能、Modbus/RS485通讯 METSEPM1200
DM6000 基本电力参数测量(电流、电压、频率)，大屏幕LED

显示

METSEDM6000

DM6200 DM6000全部功能、Modbus/RS485通讯 METSEDM6200
MC08 采集 8 路数字输入，8 路数字输出 MC08
MC18 采集 18 路数字输入 MC18
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典型应用

负载率指示
p	负载模拟指示灯，灵活设置满量程的百分比

p	可与系统软件结合使用提供远程状态，对负荷进行优化并进行负载率的分析

p	便于检修人员场维护, 及时发现负载运行状况

p	红、黄、绿三色LED指示灯分别指示负荷过载/欠载/正常运行的状态。若出现过载状

况，红色指示灯会一直闪烁报警，直至维修人员处理完毕

p	快捷键操作，操作更加轻松

分布测量集中监控
单台MC多回路监控单元配合多台PM1200监控仪表，实现测量与监控整体优化方案。

MC系列多回路监控单元是一种设计简洁实用的高性能配电监控装置，可以监控多个

回路的断路器状态，最多采集18路数字输入、8路数字输出，具有标准RS485接口、

Modbus通讯协议。

p	实现远程监测及控制管理

p	集合多回路控制方式于一体， 实现多台仪表共用一台MC多回路单元进行回路的数

字量输入输出控制

p	高性价比组合优化方案

p	满足常用回路的日常维护、监测及控制

TCP/IP

EGX300

MC18

PM1200

PM1200

PM1200

PM1200

⋯

EGX300

MC08

PM1200

PM1200

PM1200

PM1200

⋯

MC18

MC08

PM1200



PowerLogic电力系统方案配置

DM6000/PM1200系列电力仪表

客户需求

p 实时监控电力系统运行状况

p 定制的一次系统组态图

p 监视各种电气参数和状态量变化

p 数据采集记录和分析

p 多级用户权限管理

p 遥控断路器分合闸

p 报警指示和事件记录管理

p 生成各种报表、曲线和图形

p 电能消耗统计分析

系统方案配置

p 高、低压进线回路，母联回路配置:

 ION7650电能质量监测仪+PM800电力参数测量仪

p 带电操的重要低压馈出线回路配置：

 PM5350电力参数测量仪

p 低压一般馈出线回路配置：

 PM1200＋MC系列多回路监控单元

p 通讯接口设备：

 EGX100/EGX300以太网关或PM ECC

p 系统后台软件：

 ION Enterprise电力监控软件（中文版）

系统方案配置图

PM870

PM810PM810

PM870

PM5350 PM1200

PM870 PM870

根据客户需求  构建系统方案 
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图纸设计举例
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DM6000/PM1000 系列全功能电力测量仪表

主要功能
DM6000/PM1000系列产品是PowerLogic电力监控系统中新一代的全功能电力测量仪

表，具有先进的测量功能。可用于主馈线回路、分支回路监视以及配有通讯功能的联

合发电机组和重要负荷设备的监视。DM6000/PM1000高性价比仪表具有安装便捷,直

观显示等特点,是监测控制柜、电动机控制中心和发电机组的理想选择。

                            

产品特性

显示清晰，读数方便

p 测量三相实时电流、电压、功率、电能、功率因数和频率等重要电气参数。

p 超过40个电气参数的RMS实时测量值。

p 高亮度三行显示屏，15mm高度LED显示。

p 屏幕自滚动功能，单位数量级自配置显示K/M/G(千/兆/十亿)。

p 监测设备运行时间、开机小时数以及停机次数统计。

高精度

p 电能精度满足IEC 62052－11和IEC 62053－21的1.0级要求。

模拟负载指示

p 条形彩色指示灯可模拟负荷变化，快速进行负载确认。

快速安装，简单方便

p 宽范围测量量程，直连电压最大可到480V AC。

p DIN标准96×96mm尺寸，既适用于新屏体安装又适用于旧屏体的改造。

一键快速浏览

p Turbo键快速浏览常用参数页面；同时可在本地现场操作，通过Turbo快捷键进入设

置页面进行快速调试。

设置密码，安全等级更高

p 密码保护，安全设置避免误操作，键盘锁默认用户已选页面。

彩色接线标签

p 安装接线采用三种颜色标识便于识别，确保安全和准确性。

应用分类
p	适用于中低压各种电力监控设备，如发电机、馈线回路以及开关柜等负荷的连续

测量。

p 可与系统软件结合使用提供远程状态，对负荷进行优化并进行负载率的分析。

p 电力系统日常维护及设备监测和控制。
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DM6000/PM1000 系列全功能电力测量仪表

产品订货及选型
型号 描述 订货号
PM1000 全电量电力参数测量(包括电能、需量和THD)，大

屏幕LED显示

METSEPM1000

PM1200 PM1000全部功能、Modbus/RS485通讯 METSEPM1200
DM6000 基本电力参数测量(电流电压频率)，大屏幕LED显示 METSEDM6000
DM6200 DM6000全部功能、Modbus/RS485通讯 METSEDM6200

产品技术参数对比
型号分类 DM6000 DM6200 PM1000 PM1200
常用参数

高/低压系统的应用 b b b b

电流/电压精度 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％
功率精度 - - 1.0％ 1.0％
电能精度 - - 1.0％ 1.0％
每周波采样数 31 31 31 31
测量参数(RMS采样)
电流 相电流及中性线电流 b b b b

电压 相电压、线电压

及平均电压

b b b b

频率 b b b b

有功/无功/视在功率 每相功率及总功率 - - b b

功率因数 每相功率因数及平均

功率因数

b b b b

不平衡度 电流或电压 b b b b

相角 V和 I之间相角及三相

之间相角

b b b b

RPM 发电的的转速、输出

电压及极数

b b b b

电能测量

有功、无功和视在电度 - - b b

需量测量

需量电流 实时值或最大值 - - b b

需量功率 实时值或最大值 - - b b

可根据需要，选择需量参数单位：电流、有功功率或无功功率

电能质量测量

总谐波畸变率(THD) 电流或电压 - - b b

其它测量功能

运行时间 负载运行时间 - - b b

开机时间 仪表上电时间 b b b b

停机次数 设备中断次数 b b b b

显示功能

LED大屏幕显示 b b b b

通讯功能

RS-485接口 - 1 - 1
Modbus通讯协议 - b - b
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DM6000 系列功能及特点

电气参数
测量标准 真实RMS测量最高达15次谐波，每周波31个采样点。

测量精度 电流/电压 1.0％
频率 0.1％
功率因数 1.0％

数据刷新率 1秒
输入电压特性 输入电压 V1 V2 V3 Vn

测量电压范围 80-480V AC 线 (L - L)
999kV (带外部PT)

允许过载能力 1.10Un (480V L - L)
负载 <0.2 VA，每相

阻抗 4MΩ (L - L)
2MΩ (L - N)

功率测量范围 45 - 65 Hz
输入电流特性 CT额定值 初级 1A-99.0kA (可调)

次级 1A或5A
测量电流范围 50mA - 6A (启动值5mA)
允许过载能力 连续电流10A
负载 < 0.2 VA，每相

阻抗 <0.1ohm
控制电源 AC 44～270V AC

DC 44～270V DC
间断时间 在50V下100ms
功耗 最大3 VA 

机械特性
重量 0.4kg (未包装) 0.5kg ( 包装)
IP保护等级 IP51 (前面显示器)

IP40 (测量仪表)
尺寸 96 X 96mm (显示器)

80mm (深度)
92 X 92mm (开孔尺寸)

环境条件
运行温度 -10 ºC～+ 60 ºC
存储温度 -25 ºC～+ 70 ºC
额定湿度 5～95％RH
海拔高度 2000m
测量类别，绝缘承受能力 III
污染程度 2
保护等级 2
RoHS认证 b

电磁兼容
抗静电干扰 IEC 61000-4-2
抗辐射 IEC 61000-4-3
抗快速瞬变 IEC 61000-4-4
抗浪涌 IEC 61000-4-5
抗导电 IEC 61000-4-6
抗阻尼振动 IEC 61000-4-12
冲击电压通讯 IEC 60060, 1.2/50, 6kV
电磁辐射 CISPR22
安全标准

安全结构 自阻燃V0塑料；UL508
CE认证 IEC 61010
通讯接口
RS485通讯接口 2线，Modbus通讯协议，波特率最高到19,200bps
显示特性 高亮度3行4位LED显示屏幕；对于单位数量级K/M/G(千

/兆/十亿)具有自动标定能力；用户可以选择自定义页面

并且设置页面具有密码保护功能，确保不被修改

模拟负载运行指示灯 颜色模拟条形指示灯，根据负载情况选择负载的满量程
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PM1000 系列功能及特点

电气参数
测量标准 真实RMS测量最高达15次谐波，每周波31个采样点。

测量精度 电流/电压 1.0％
功率 有功功率 1.0％

无功功率 2.0％
视在功率 1.0％

频率 0.1％
功率因数 1.0％
电能 有功电度 IEC 62053-21 等级 1

无功电度 IEC 62053-23 等级 2
视在电度 1.0％

数据刷新率 1秒
输入电压特性 输入电压 V1 V2 V3 Vn

测量电压范围 80-480V AC 线 (L - L)
999kV (带外部PT)

允许过载能力 1.10Un (480V L - L)
负载 <0.2 VA，每相

阻抗 4MΩ (L - L)
2MΩ (L - N)

功率测量范围 45 - 65 Hz
输入电流特性 CT额定值 初级 1A - 99.0kA (可调)

次级 1A或5A
测量电流范围 50mA-6A (启动值5mA)
允许过载能力 连续电流10A
负载 < 0.2 VA，每相

阻抗 < 0.1ohm
控制电源 AC 44～270V AC

DC 44～270V DC
间断时间 在50V下100ms
功耗 最大3 VA 

机械特性
重量 0.4kg (未包装) 0.5kg (包装)
IP保护等级 IP51 (前面显示器)

IP40 (测量仪表)
尺寸 96 X 96mm (显示器)

80mm (深度)
92 X 92mm (开孔尺寸)

环境条件
运行温度 -10 ºC～+ 60 ºC
存储温度 -25 ºC～+ 70 ºC
额定湿度 5～95％RH
海拔高度 2000m
测量类别，绝缘承受能力 III
污染程度 2
保护等级 2
RoHS认证 b

电磁兼容
抗静电干扰 IEC 61000-4-2
抗辐射 IEC 61000-4-3
抗快速瞬变 IEC 61000-4-4
抗浪涌 IEC 61000-4-5
抗导电 IEC 61000-4-6
抗阻尼振动 IEC 61000-4-12
冲击电压通讯 IEC 60060, 1.2/50, 6kV
电磁辐射 CISPR22
安全标准
安全结构 自阻燃V0塑料；UL508
CE认证 IEC 61010
通讯接口
RS485通讯接口 2线，Modbus通讯协议，波特率最高到19,200bps
显示特性 高亮度3行4位LED显示屏幕；对于K/M/G(千/兆/十亿)具

有自动标定能力；用户可以选择自定义页面并且设置页

面具有密码保护功能

模拟负载运行指示灯 颜色模拟条形指示灯，根据负载情况选择负载的满量程
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MC多回路监控单元

①

②

③

④

MC18 多回路监控单元
电气特性
数字输入 18 路DI，可用于监视9台断路器的分合闸状态

和故障状态不需要辅助电源

控制电源 100 ~ 240V AC (± 10%)
LED 指示 21 个 (3 个用于设备状态，18 个用于输入状态)
机械特性
重量 0.395kg
保护等级 IP20
尺寸 131.2 x 94.5 x 71mm
安装方式 标准 DIN 导轨安装

环境条件
工作温度 0 ~ 60℃
存储温度 -25℃至 +70℃
湿度 5 ~ 95%RH (40℃，非冷凝)
污染等级 2
安装类别 277/480V 以下为 III
绝缘等级 EN 61010-1
电磁兼容性 抗静电干扰 III 级 (IEC61000-4-2)

抗辐射 III 级 (IEC61000-4-3)
抗快速瞬变 III 级 (IEC61000-4-4)
抗冲击 III 级 (IEC61000-4-5)

通信
RS485 通讯接口 2 线，Modbus RTU
MCHMI 接口 1 个

MC 08多回路监控单元
电气特性
数字输入 8 路，可用于监视4台断路器的分合闸状态

和故障状态不需要辅助电源

数字输出 8 路输出 电压: 最大 250V AC 或 30V DC
容量: 最大 5A

输出模式 普通/脉冲继电器

控制电源 100 ~ 240V AC (± 10%)
LED 指示 19 个 (3 个用于设备状态，8 个用于输入状态，

8 个用于输出状态)
机械特性
重量 0.655kg
保护等级 IP20
尺寸 190 x 94.5 x 71mm
安装方式 标准 DIN 导轨安装

环境条件
工作温度 0 ~ 60℃
存储温度 -25℃至 +70℃
湿度 5 ~ 95%RH (40℃，非冷凝)
污染等级 2
安装类别 277/480V 以下为 III
绝缘等级 EN 61010-1
电磁兼容性 抗静电干扰 III 级 (IEC61000-4-2)

抗辐射 III 级 (IEC61000-4-3)
抗快速瞬变 III 级 (IEC61000-4-4)
抗冲击 III 级 (IEC61000-4-5)

通信
RS485 通讯接口 2 线，Modbus RTU
MCHMI 接口 1 个

MC18 多回路监控单元

① 1-10 路DI输入
② 11-18 路DI输入
③ 工作电源
④ RS485 通讯接口

MC08 多回路监控单元

①

②③

④

①1-8 路DI输入
②1-8 路DO输出
③工作电源
④RS485 通讯接口

产品订货及选型
型号 描述 订货号
MC08 采集 8 路数字输入，8 路数字输出 MC08
MC18 采集 18 路数字输入 MC18



DM6000/PM1000安装与接线

DM6000/PM1000外形尺寸

DM6000/PM1000前面板安装 (开孔尺寸)

90.0

80.0
3.15 0.31

8.00

3.54

11



DM6000/PM1000安装与接线

三相四线系统接线图：(3CT和3PT)

两相三线系统接线图

单项接线图
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PowerLogic电力监控产品家族

D
IN

IO
N

86
00

IO
N

76
50

/7
55

0
PM

80
0/

70
0/

20
0

PM
53

50

M
C0

8/
09

/1
8

BC
PM

PM
12

00
/1

00
0

PM
9

EN
40

M
E

Po
w

er
Vi

ew

IO
N

-E
Vi

gi
lo

hm

EG
X1

00
/3

00

D
M

62
00

/D
M

60
00

CM
40

00

Po
w

er
Lo

gi
c

13



施耐德电气中国

Schneider Electric China
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦

邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,  
East WangJing Rd., Chaoyang District 
Beijing 100102 P.R.C.
Tel:  (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们

的业务部门确认以后，才对我们有约束。

本手册采用生态纸印刷

2010.03SCDOC1382

施
耐
德
电
气
中
国

版
权
所
有

客户关爱中心热线：400 810 1315


