德国IRM高温精密干燥箱500度
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应用范围
烘烤、脱气、预热、硬化、老化、炼金属、应力消除、稳定、测试
内部循环
·强制对流保证温度的均匀度。
·散热风机和发热元件都隐藏在不锈钢的珊隔板后。
·新鲜空气在进入内腔前，通过通风孔预热，不断循环。

·可设置一个直径为60毫米，80毫米或100毫米的废气排放口，通过可调节阀进行排放。另外还可设置一个排气设备增加排气量，也可以添加灰尘过滤器。

温度的控制与安全
·精密PID控制，J型热电偶。

·标配独立超温保护器，故障指示灯。

加热质量
·加热管呈管状，加热元件采用不锈钢材料包覆，合理地安装在风机的四周。
·采用无磨损开关（固态继电器)控制加热元件。
技术参数

	型号
	FDH130
	FDH345

	温度范围
	室温+20℃~500℃

	温度波动度
	≤0.2℃

	温度均匀度（在200℃时）
	≤2.5℃

	内容积L
	130
	345

	搁架数量（标配/最多）
	2/3
	2/4

	搁架尺寸W*Dmm
	470*470
	670*670

	搁架承重（单个/最大）kg
	30/60
	30/120

	风扇转速m3/h
	500
	1300

	玻璃窗W*H（选配）mm
	200*200
	350*350

	重量kg
	115
	210

	内部尺寸（宽*深*高mm）
	500*510*510
	700*705*700

	外部尺寸（宽*深*高mm）
	850*880*1125
	1025*1150*1430

	电源
	AC220V/5KW
	AC380V/12KW


