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                                             上海日行电气有限公司                                 

RXZGY 直流电阻快速测量仪(5A)

使用说明书

一、简述

本仪器是电力电气行业、邮电通讯部门及工矿企业测量各种变压器、电机,开关接触电组等的必备利器.它具有测量速度快、准确、精度高、性能稳定可靠等优点.由于该仪器采用了液晶数字显示,即使在露天作业,光照度再强也不受影响,字迹显示清晰、测量灵敏度高.本仪器低端采用了2mΩ档,分辨力达到了0.1μΩ,这使得在测量大型变压器时的低阴质的电阻质数据更为精准,该仪器采用了大规模的集成电路,自动化程度高,具有数字自动调零、自动保护等功能.该仪器设计合理、式样新颖,美观大方、轻便,很便于携带.

二、性能指标:

测量范围:

0.1μΩ-20KΩ
2、精度:     0.2级

3、分辨率:  0.1μΩ
4、便用环境:

        温度:0-40℃
        温度:≤85%

     5、工作电源:

        AC220V±10%50Hz

     6、重量:   4kg

三、操作步骤:

将测试仪与被试品相接.

将议器的C1、P1、P2、C2、端子与被试品按下图连接好,此种接法可消除C1、与C2、P1与P2间的的接触电阻,并可消除联线电阻对测量结果所带来的影响.

—·—·—被试品—·—·—
                     C1   P1         P2    C2

按上电源线,打开电源开关.

选择合适量程:

根据被试品的大小,估计其阻质,选择合适量程.如果不能估计结果也可以由大到小选择量程.

测量:

按下测量开关,此时仪器已进入测量状态,待数据显示稳定后

方可读取,并带上相应的量程单位.

消弧:

 测量完毕后,抬起测量开关(即关掉测量开关),按下消弧开关,千万要注意,一定要再等2分钟左右再才能拔掉测试线,这样做的目的既可保护人生安生,又可防止仪器损伤.此时抬起消弧开关(即关掉消弧开关)测试完毕,关掉电源.

四、产品成套性:

1、WHY-A直接快速测量仪主机                               1台
2、测试线夹                                             1套
3、保险丝                                               2只

4、电源线                                               1根

5、使用说明书                                           1份

6、合格证                                               1份

五、保护与维修:

    本产品应置于通风、阴凉、干燥、清洁处保存,注意防潮,防腐蚀性的气体.本产品免费保修一年,终身维修.
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