武汉三新电力设备制造有限公司

SX-1A型直流电阻测试仪
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1、 概述：

SX-1A型直流电阻测试仪的测量是大修时、无励磁分接开关变换分接头后，变压器出口短路和１～３年一次的必试项目。通过直阻的测量，可以检查出引线的焊接或连接质量，绕组有无匝间短路或开路以及分接开关的接触是否良好等情况。

在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量，而这类电桥的测量电流为毫安级，测量起来充电时间需要很长，而且精度也很低，为此我公司研制、开发出了一种新型直流电阻测试仪器——SX-1A型变压器直流电阻测试仪。SX-1A型直流电阻测试仪采用先进的大规模集成电路，使测量的灵敏度提高；数字显示直观清晰；SX-1A型直流电阻测试仪自动化程度高；具有自动数字调零；对各种误操作具有自动保护功能；测试速度快等特点。非常适合电力工业部门对变压器绕组、互感器、电机绕组等感性试品的直流电阻测量；也可作为开关接触电阻及一般电阻的测量工具。
2、 技术指标：

1、 测量范围：1μΩ～20KΩ

2、 测量精度：1μΩ～20KΩ    0.2%   
3、 分 辨 率：1μΩ
4、 工作电源：AC220V+10%或
              DC12V
5、 使用环境： 温度：－10℃～40℃
湿度：≤85%

６、体    积：400×330×220㎜3
７、重　　量：４㎏

3、 面板布局及说明：

1、电源插座  


2、电源开关  3、量程转换



4、调零旋钮

5、测量、充电开关 

6、保险管座  7、C1、C2电流输出端  8、接地端

9、P1、P2电压输入端 
10、电阻值显示框  11、放电指示灯
4、 使用方法：

1、 将测试线与被测变压器相连接

将仪器的C1、C2、P1、P2端子与被试品按下图的接线方法接好。（测量方式为“四线制测量法”，此种方法可消除C1、C2、P1、P2间的接触电阻，并且可以消除联接线的电阻对测试结果的影响。）

      C1   P1    被试品    P2   C2

2、 将仪器接地端与被试品相连接

在环境电磁场干扰严重或试品为感性试品的情况下，应将仪器的地线端子与被试品的地线用导线连接好，以消除外界干扰，使测得的数据较稳定。如仪器的读数还不够稳定，则需在读数结果出来后短接变压器的非被测端。即测量低压侧时短接高压侧，测量高压侧时短接低压侧
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3、 接上电源线，打开电源开关

    此时应将仪器置于“充电”状态，电阻值显示框内显示“0000”。

4、 选择合适的量程

    根据被试品的大小，估计被试品的电阻，选择合适的测量量程。如果不能估计电阻大小，量程可以由大到小选择。

    ５、 调零
仪器在“20mΩ”和“200mΩ”档时，在充电状态下，调节“调零”旋钮，使电阻显示框内显示为“0000”，其他量程均能自动归零。
6、 测量

    将“充电测量”开关置于“测量”状态，仪器进入自动测量阶段，待电阻值显示框显示数值稳定后即可读数，并带上相应的量程单位。

7、 放电

测量完毕，将“充电测量”开关置于“充电”状态，关掉电源开关，“放电指示”灯亮，待“放电指示”灯熄灭后，再拆除变压器的连线。否则会产生反向感应电动势，危害人身安全。
五、注意事项

1.试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。

2.使用前请检查电源电压:交流220V±10%  50Hz。

3.仪器在使用完直流电源测试后，应及时对机内的电池进行充电维护。

4.在直流测试过程中，发现欠压时，应停止使用直流电源，改用交流电源测试。

5.仪器长期不用时，应定期（两个月）对仪器内的电池进行充电维护，一般充电14小时左右.

6.本仪器应避免受潮、跌落、暴晒等。

7.更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同型号。

8.本仪器注意防潮、防油污。
六、保养、维修
１．验证设备的可用性
仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器液晶显示屏是否有显示，显示是否完整，对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象，否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。

２．设备的保养
每次完成试验后，清整仪器接线柱上的联机，关闭电源，断开电源插头，放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。

七、运输、贮存
■运输
设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，面板应朝上。
■贮存
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

八、开箱及检查

■开箱注意事项
开箱前请确认设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了环保节能的作用。
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