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北京中西远大科技有限公司     联系QQ：1176842673     675314505

   SHATOX油品品质分析仪 

In the field or in the lab - SHATOX is a leader 
in rapid measurement portable analyzers
 无论在现场或实验室-SHATOX都是便携式快速分析仪的领导者
辛烷值/十六烷值分析仪
无论在在现场还是实验室—SHATOX系列分析仪都是便携式快速分析仪器的领导者.SHATOX设计生产用于汽油,柴油,机油和变压器油的分析仪器。
   对于石油产品参数的快速测量方法比传统的方法效率更高,因此这种仪器渗透到石油产品品质测量仪器市场已成为一种趋势。
     SHATOX系列分析仪—辛烷值分析仪,以及石油产品低温参数分析仪,用来检测柴油,机油和航空煤油等的参数. 这些仪器广泛用于石油产品品质检测应用。
便携式辛烷值分析仪常用于动力汽油的辛烷值现场分析，与马达法和研究法（RON和MON）相对应，也可适用于柴油的十六烷值分析。另外，被分析液体的温度和柴油的凝固点也可以测量，测量结果显示在LCD液晶显示屏上。
 SHATOX辛烷值分析仪广泛的应用在世界各地.其测量方法符合国际标准：辛烷值测量符合: ASTM D 2699-86, ASTM D 2700-86. 柴油十六烷值测量符合: ASTM D 4737-03, ASTM D 613, EN ISO 5165。
 SHATOX辛烷值分析仪测量原理
     辛烷值分析仪的原理在于对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性分析测量出来的。通过测量样品的电介质特性,同已知的存在内存里的参数相比较,从而测定出结果。仪器十分敏感,可以测得微小的电介质参数变化.从而可以检测辛烷值,十六烷值等石油产品参数。
主要功能及特点： 
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        测量汽油辛烷值,柴油十六烷值
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       测量柴油的凝结点,测量机油的纯洁度
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      变压器油分裂电压测量,变压器油电介质消散测量
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         燃料油的导电率测量
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         更加全面综合的精确的测量石油产品的各种数据
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         可重复的误差范围为0.5个辛烷值单位,带温度校正
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         绝对误差接近静态测量值,小于0.5个辛烷值单位. 
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         可以对各种含添加剂的汽油进行测量
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         同时显示RON,MON和抗爆指数(AKI). AKI=(RON+MON)/2. 
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         测量柴油的十六烷值,柴油类型及凝结温度 

[image: image11.png]


         功能强大的处理芯片可以对数据快速精确的处理,同WINDOW系统兼容 
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         简单易操作,体积小,便于携带,箱体防振,防溶剂,密封. 使用成本低
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         四排带背光LCD显示,适于低温环境,电源指示,外带低压电源. 

 技术规范
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       测量项目：所有种类的汽油,柴油
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       测量范围:辛烷值：40-120（精度0.5）,  十六烷值：20-100（精度1）
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       每个样品的测量时间：＜10sec
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       仪器消耗电流：30mA, 电池使用时间：1000hours
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       操作范围:温度-10℃~+40℃,相对湿度30%~80%R.H., 大气压力64~106kPa
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       规格： 传感器：60mm×100mm,主机：80mm×150mm×30mm

SHATOX辛烷值机型号功能对比
	SHATOX辛烷值机型号功能对比 

	Function / Feature
	SX-100M
	SX-100K
	SX-200
	SX-300

	辛烷值/十六烷值测量
	*
	*
	*
	*

	柴油混合类型测量(冬/夏/北极)
	*
	*
	*
	*

	凝固点温度(柴油)
	*
	*
	*
	*

	带内置内存
	*
	*
	*
	*

	PC / RS-232 接口
	　
	*
	*
	　

	PC / USB 接口
	　
	　
	　
	*

	机油纯度测量
	　
	　
	*
	*

	变压器油裂变电压测量
	　
	　
	*
	*

	变压器油电介质耗散测量
	　
	　
	*
	*

	燃料和有导电率测量
	　
	　
	*
	*

	抗爆参数测量
	　
	　
	　
	*

	柴油倾点一直抑制剂含量
	　
	　
	　
	*

	柴油中煤油含量
	　
	　
	　
	*

	汽油氧化稳定度
	　
	　
	　
	*

	断路器油,机油的失败正切角测量
	　
	　
	　
	*

	机油,断路器油清晰水平测量
	　
	　
	　
	*

	机油品牌
	　
	　
	　
	*

	机油基数
	　
	　
	　
	*

	油品电渗透率
	　
	　
	　
	*

	油品体积电阻系数
	　
	　
	　
	*

	油品中机械杂质测量
	　
	　
	　
	*

	油中水百分比
	　
	　
	　
	*


（“*” 标准功能）
仪器使用
3.1. 3.1Эксплуатационные ограничения 操作限制 

3.1.1. 3.1.1。不可以往传感器中倒入其他液体不可以向传感器中倒入бензинов, дизельных топлив.，除了汽油，柴油燃料。 

3.1.2. 3.1.2。在环境温度为零下10ºC до плюс 45ºC. 10 ° C到45 º C使用操作，如果在测量值规定范围外的温度范围测量则температуры будет мигать. 温度将闪烁。При температурах ниже -20 在温度低于-2000С возможно замерзание жидкокристаллического дисплея. 随着液晶显示器可能会冻结。如果Проведение измерений при более высоких температурах может привести к искажени在更高温度的测量，由于样品燃料的分数高蒸发会导致结果的扭曲。ввиду интенсивного испарения легких фракций исследуемого образца
3.2. 3.2Подготовка к эксплуатации 入门 

3.2.1. 3.2.1。 ОКТАНОМЕТР полностью укомплектован и не требует какой-либо предваритель辛烷值是人员配备齐全 ， 不需要事先подготовки к работе.准备工作。 

3.2.2. 3.2.2。 Убедитесь в правильности установки элементов питания. 一定要正确安装电池。Схема правильногоподключения указана на задней панели электронного вычислительного блока. 连接上的电子计算机设备背板。 

3.2.3. 3.2.3。 При транспортировке в зимних условиях следует выдержать ОКТАНОМЕТР в помещении 在冬季条件下的， 应保持在房间内с допустимой рабочей температурой в течение 2 часов.至少2小时的工作温度。
3.3. 3.3。 Показания дисплея 显示读数 

ОКТАНОМЕТР оснащен четырехстрочным матричным жидко-кристаллическим дисплеем. 辛烷值是配备了四线点阵液晶显示。 

На рис. 图3 представлен вид дисплея с отображением всех возможных полей и сим3显示了一个查看屏幕显示所有可能的领域和特点。 

Вид отдельных полей зависит от режима, в котором находится ОКТАНОМЕТР. 个别领域的类型取决于该模式辛烷值。[image: image20.jpg]



Рис.3. 图3。 Символы и поля дисплея 符号和字段的显示 

1 — поле, отображающее режим работы октанометра; может принимать значения: Octane, 1 - 1场 ， 显示模式 ， 辛烷值，可以采取价值：汽油， 

Cetane, Oct+Oct, Cet+Cet. 十六烷值，10 + 2008年10月，大学英语+大学英语。 

2 — поле, отображаемое только при осуществлении программной коррекции показаний 2 -字段显示只有当程序执行正确的证词 

октанометра. 辛烷值。 

3 — отображение символа батареи в этом поле, показывает состояние элементов питания. 3 -在这方面显示电池符号显示电池状态。Полная батарея показывает достаточное напряжениОтображение мигающего контура батареи, 显示闪烁电路的电池， сигнализирует о недостаточном напряжении питания; при этом следует заменить батареи信号的电源电压不足，同时，更换电池。 

4 — поле, отображающее температуру исследуемого образца топлива, индицируется в любом 4 -字段显示样品的温度是燃料在任何режиме работы октаномет模式辛烷值。 

5 —наименование параметров, измеряемых в данном режиме работы. 5项参数的测量在这种模式下。 

6 — при проведении измерений всегда индицируется знак «=». 6 -测量时 ， 总是由一个迹象“=显示”。 В режиме коррекции знак 在校正模式标志 

операции, производимой с данным параметром. 此参数与生产业务。 

7 — значения измеряемых параметров. 7 -测量参数值。 

9 — символы, показывающие наличие коррекции для расчета параметров данного режима. 8 -符号标明 ， 以纠正存在的制度计算的参数。 

3.4. 3.4。 

Режимы работы октанометра 模式辛烷 

С целью расширения возможностей адаптации прибора к различным условиям применения в 为了扩大该文书 ， 以适应不同的应用条件 

октанометре предусмотрено шесть режимов работы. 辛烷值提供了六个模式。 

Таблица 2Temp =[image: image21.jpg]Description

octtoct
Temp =

RON1/MON1

Oct+oct
Temp =

LK Octane/RON1/MON1

Cet+Cet
Temp =

Cet
TFr

TYPE

RON1/MONL




 

В память октанометра заложены интегральные параметры значительного количества товарных 在内存辛烷值奠定了大批商品的积参数марок бензинов и дизельных топлив.等级的汽油和柴油燃料。 Показания октанометра могут отличаться для двух образцов одной 迹象表明可能有不同辛烷值为一两个样本марки, изготовленных из разной нефти как следствие имеющих разный состав.品牌，来自不同的石油是作为一种具有不同的组合结果。
этом может не удовлетворять пользователя, для этого в октанометре предусмотрена возможно这可能不能满足用户来说，这提供了一个机会 ， 以辛烷值введения программной коррекции показани引进的软件校正证据。 При этом модифицированный пользователем алгоритм 该算法是由用户修改 вычислений сохраняется в энергонезависимой памяти октанометра при выключении питания. 计算是非易失性存储器中存储的辛烷值电源关闭。 

Программная коррекция показаний возможна в любом из шести режимов работы октанометра. 读数校正软件可在对辛烷值的六个模式。 Однако但是рекомендуется не вносить изменения в первые три режима, сохраняя их как эталонные, а использовать建议不要更改前三个模式，维护他们作为参考，并使用для этой цели четвертый, пятый и шестой режимы (Табл.2).为此目的，第四，第五和第六模式（见表2）。 Эти режимы являются полными аналогами 这些模式充分类似物первых трех, но предназначены специально для внесения коррекции пользовател前三个，但设计用于使用户特别更正。Переключение режимов работы октанометра производится нажатием кнопки [SEL]辛烷值切换模式按钮 ， 按下[SEL中]。 

3.5. 3.5。 操作Порядок работы.操作手法。 

3.5.1. 3.5.1。 Открыть сумку или бокс, вынуть датчик октанометра и установить его на горизонтальную 查看您的袋子或盒子，传感器安装在一个水平поверхность.表面。 Положение электронного измерительного блока значения не имеет. 电子测量装置的情况并不重要。 

3.5.2. 3.5.2。 Убедиться в том, что в датчике октанометра отсутствуют посторонние предметы, плотные 确保传感器的辛烷值不能含有осадки или масляные пленки.残余 残余物或油膜。 

3.5.3. 3.5.3。 Включить Октанометр нажатием кнопки [ON].按下开关按钮\ [ON]。温度值参数“TEMP”将在短时间内闪烁，直到探测器检测到样品，辛烷值仪会自动从待机切换到测量模式。如有必要，按[set]选择所需的操作模式。
3.5.4. 3.5.4。 Установление показаний октанометра произойдет через 1 - 5 секунд. 建立以后发生的测试辛烷1 - 5秒。 Если датчик пуст, то 如果传感器为空，则 

индицируются нули. 所指出的零。 Если в датчик вставлен имитатор, октанометр должен индицировать значения из 如果传感器插入到模拟器，辛烷值应显示价值рабочего диапазона измерений ( п. 4.2经营范围（Article 4.2.).）。 

3.5.5. 3.5.5。 Используя лабораторную посуду емкостью 75-100 мл, аккуратно залить в датчик до 使用与75-100毫升容量实验室，精心倒入传感器полного наполнения образец исследуемого топлива. 完成燃料的试验样品填充。 Допускается включать октанометр с уже 允许已经纳入辛烷наполненным датчиком. 填补传感器。 

3.5.6. 3.5.6。 Процесс измерения и обновления показаний занимает не более 5 сек. 在不超过5秒的过程测量和更新的证据。 Если температура 如果温度образца и окружающей среды отличаются, необходимо дождаться установления показаний 样品和环境不同，有必要等待成立的合适的температуры обра温度样品。 Записать показания октанометра. 记录测试辛烷值。 В случае выхода параметров образца за 倘若样本参数 

пределы рабочего диапазона дисплей индицирует значения «00.0». 限制经营范围的显示显示值“00.0”。В данной модели предусмотрено сохранение результатов измерений в память октанометра. 在这个模型提供了在内存中的辛烷值测量保存。 Для 为了сохранения, удерживая кнопку [F], нажать кнопку [OFF].保存，按住按钮[F]条，按[关闭]。 Журнал результатов хранит данные последних数据存储结果12 измерений. 12测量。 При переполнении журнала новые данные замещают старые. 在新的数据溢出日志取代旧的。 Для идентификации 仅供识别измерений они последовательно нумеруются RN01…RN12 (от 0 до 255). 测量按顺序编号RN01 ... RN12（从0到255）。 Сохраненные данные можно 要看保存的数据。 Для этого необходимо нажать кнопку [ON], при этом прибор 要做到这一点，按一下按钮[开]，单位 перейдет в режим просмотра. 现为播放模式。 Перемещение по значениям осуществляется при помощи кнопки [ON]. 移动的价值进行了使用按钮[开]。 Для удаления всех записей нажмите комбинацию [F]+[ON]. 要删除所有项，按下组合[F]条+ [对]。 Для выхода из режима просмотра [SEL] или 要退出浏览[SEL中]或 [OFF]. [关]。 

3.5.7. 3.5.7。 Вылить образец топлива, перевернуть измерительный датчик и слить остатки топлива; 倒了燃料样本，把传感器 ， 然后合并燃料的残余; при необходимости протереть чистой ветошью (туалетной бумагой). 如果必要，请用干净的布。 После анализа дизельного топлива柴油分析датчик необходимо промыть бензином传感器必须冲出汽油。 

3.5.8. 3.5.8。 Приступить к следующим измерениям или выключить прибор. 进入下一个测量或禁用该设备。В целях экономии питания предусмотрено автоматическое отключение подсветки дисплея через 为了节省提供自动关掉电源显示灯 ， 通过 15 секунд (для включения подсветки, по желанию, рекомендуется использовать кнопку [F]) и 15秒（阐明，如果需要的话，建议使用按钮[F]条）和 отключение октанометра через 4 минуты, если в течение этого периода не было нажатия кнопок (кроме 辛烷值起飞四分钟后，如果在此期间没有按下按钮（除[ON]) или обращения от компьютера. [对]）， За 15 секунд до отключения питания прибор выдает длинный 给出了断电前15秒的设备长期звуковой сигнал для привлечения внимани报警引起注意。
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