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	1. 安全指南


为了更好地保证吊秤精度，请注意日常使用和维护，注意以下几点：
■
请勿超载。超载会损害传感器等组件，造成人员伤害。
■
请勿将重物长期悬挂在秤体上，这会降低吊秤精度，缩短传感器寿命。
■
使用前，检查吊钩、吊环。并经常检查开口销、卡簧、螺丝等部件。
■
经常检查电池电量。但电池耗尽时，及时使用专用充电器充电或更换电池。
■
尽可能旋转载重物而非吊秤本身。
■
请勿在雷、雨环境中使用吊秤。
■
将吊秤悬挂在吊架上，并置于干燥、通风的室内保存。请勿将吊秤直接放在地上。
■
请勿自行修理。出现故障时，请与当地经销商联系。
	2. 产品特色


凭借优质可靠的结构和当今最先进的电子技术为一体，本吊秤具备极其优异的计量特性，是一款多功能、稳定、精确并且操作方便的电子吊秤。
■
品质优异：
严格按照国际法制计量组织OIML《非自动衡器国际建议R76号》和中国国家标准GB/T11883-2002《电子吊秤》技术标准生产，符合欧洲CE标准。
■
安全性高：
铸铝外壳，高强度吊钩吊环，专用称重传感器，确保更高的安全性。
■
可靠性强：
最先进的技术、高品质集成电路，确保优异的计量性能和长时间稳定性。
■
适用性广：
广泛适用于仓储、纺织、冶金、铸造等各行各业。
■
操作简单：
红外线遥控器设计，使得远近距离操作一样简便快捷。
■
功能完善：
分度值一键切换、称重单位一键切换、自动节电、自动关机、自动电池监测、预置皮重等等功能。
	3. 明细规格


	准确度等级
	中国国家标准GB/T 11883-2002《电子吊秤》III级
等效于国际法制计量组织OIML R76建议

	去皮范围
	100%最大秤量

	置零范围
	4%最大秤量

	读数稳定时间
	≤10秒

	超载警报
	100%最大秤量 + 9分度

	安全载荷
	125%最大秤量

	极限载荷
	400%最大秤量

	电池寿命
	6V/10Ah电池：80小时 ~ 200小时
6V/5Ah电池：40小时 ~ 100小时

	电池规格
	6V/10Ah或6V/5Ah大容量免维护可充铅酸电池

	工作温度
	- 10℃ ~ + 40℃

	工作湿度
	20℃时 ≤90%

	显示屏幕
	1.5英寸（38.1mm字高）超高亮度LED数码管
1.2英寸（30mm字高）超高亮度LED数码管


	4. 基本操作


基本操作部分将帮助您了解本产品的基本功能，便于您更快更好的使用本吊秤。如果您想更深入的了解吊秤的其他功能，请参阅章节5高级操作。

开机

[image: image1]
操作
按吊秤ON/OFF键1秒，启动吊秤。
功能
吊秤执行开机自检、电池检测和初始化。
说明
· 屏幕闪烁如下提示符数次时，吊秤进行开机自检。若开机自检不通过，将闪烁显示错误提示符。
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屏幕显示吊秤的最大秤量。例如，吊秤显示如下满量程，5000kg。
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然后执行电池检测。若电池工作正常，屏幕闪烁显示电池剩余电压数次。
有关电池充电等内容，请参阅章节7电池。
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· 屏幕显示称重检测提示符时，吊秤检测载荷，并自动置零（如果自动置零功能启用）。
欲了解更多关于自动置零功能，请参阅《技术手册》中计量设置章节的自动置零范围部分。 
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在启动完成后，吊秤即可开始称重作业。
置零
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



操作
按吊秤ZERO键或遥控器[image: image24.png]


键，将吊秤置零。
功能
吊秤将当前载荷置为零点，近似于将吊秤空载。
零位指示灯[image: image25.png]¢ ZERO



被点亮。
示值变成“0”，（或“0.0”或“0.00”，由分度值决定）。
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说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image31.png]
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将持续闪烁。
· 吊秤必须稳定，否则错误信息[image: image36.png]
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将闪烁。
· 当前示值在手动置零范围内，否则错误信息[image: image41.png]
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将闪烁。
欲了解更多关于手动置零范围的内容，请参阅《技术手册》计量性能章节中手动置零范围部分内容。
去皮
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操作
按吊秤TARE键或遥控器[image: image47.png]


键，对吊秤去皮（当吊秤出于毛重状态）。
功能
吊秤保存皮重重量，并切换到净重模式。之后的示值为皮重值的偏移量。

去皮指示灯[image: image48.png]¢ TARE



被点亮。
吊秤示值变成“0”（或“0.0”或“0.00”，由分度值决定）。
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说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image54.png]
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将持续闪烁。
· 吊秤必须稳定，否则错误信息[image: image59.png]


[image: image60.png]


[image: image61.png]


[image: image62.png]


[image: image63.png]


将闪烁。
· 当前示值必须大于0（或0.0或0.00，由分度值决定）。否则，错误信息[image: image64.png]
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将闪烁。
· 当前示值必须小于等于100%吊秤最大秤量，否则错误信息[image: image69.png]
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将闪烁。
· 吊秤必须出于毛重模式，否则该操作被视为复皮。
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复皮
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操作
按吊秤TARE键或遥控器[image: image77.png]


键，对吊秤复皮（当吊秤处于净重模式）。

功能
吊秤清除保存的皮重重量，并显示毛重模式下的示值。
去皮指示灯[image: image78.png]¢ TARE



被熄灭。
之后的示值都被加上了皮重重量。
说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image79.png]
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将持续闪烁。
· 吊秤必须处于净重模式，否则该操作视为去皮。
保持
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操作
按吊秤HOLD键或遥控器[image: image85.png]


键，将示值保持。
或
按吊秤HOLD键或遥控器[image: image86.png]


键，解除保持。
功能
保持指示灯[image: image87.png]{ HOLD



被点亮。
之后的读数都锁定为保持时的示值。
或
保持指示灯[image: image88.png]{ HOLD



被熄灭。
示值被解除保持。
说明
· 要保持示值，吊秤必须稳定，否则错误信息[image: image89.png]
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将闪烁。

[image: image94]
关机

[image: image95]
操作
按吊秤ON/OFF键或遥控器[image: image96.png]€] |




键2秒，将关闭吊秤。
功能
吊秤执行电池检测，并切断电源。
屏幕闪烁电池剩余电压。
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屏幕显示关机画面。
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说明
吊秤必须处于称重模式，否则该操作视为将吊秤返回至称重模式，然后再执行关机操作。
	5. 输入方式


在本节中，您将学习如何通过吊秤按键或遥控器，方便地操作电子吊秤。详细的操作在章节4基本操作和章节6高级操作中说明。
吊秤按键操作
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	ON/OFF
	ZERO
	TARE
	HOLD
	2ND

	关机
	开机
	
	
	
	

	称重模式
	关机
	置零
	去皮
	保持
	2nd

	
	
	
	复皮
	
	

	2nd模式
	退出
	显示单位切换
	预置皮重
	系统设置
	密码模式

	密码模式
	退出
	↑
	→
	确认
	

	预置皮重模式
	退出但不保存
	↑
	→
	确认
	

	系统设置模式
	退出但不保存
	↑
	→
	确认
	保存并退出

	空闲模式
	唤醒
	唤醒
	唤醒
	唤醒
	唤醒


遥控器按键操作
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	称重模式
	2nd模式
	空闲模式
	密码模式
	预置皮重模式
	系统设置模式
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	置零
	显示单位切换
	唤醒
	↑
	↑
	↑
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	去皮
	预置皮重
	唤醒
	→
	→
	→

	
	复皮
	
	
	
	
	

	[image: image111.png]



	保持
	系统设置
	唤醒
	确认
	确认
	确认

	[image: image112.png]



	累计
	分度值切换
	唤醒
	↓
	↓
	↓

	[image: image113.png]



	清除上次累计
	清除所有累计
	唤醒
	←
	←
	←

	[image: image114.png](@)
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	显示累计
	电池检测
	唤醒
	
	
	

	[image: image115.png]



	串口发送
	串口设置
	唤醒
	
	
	

	[image: image116.png]€] |





	关机
	退出但不保存
	唤醒
	退出但不保存
	退出但不保存
	退出但不保存

	[image: image117.png]



	2nd模式
	密码模式
	唤醒
	
	
	保存并退出


数值输入
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密码模式、系统设置、计量设置模式、标定模式和预置皮重模式中都需要用户输入数值。
操作
按吊秤ZERO键或遥控器[image: image119.png]


键，增大闪烁位数值。

按遥控器[image: image120.png]


键，减小闪烁位数值。
按吊秤TARE键或遥控器[image: image121.png]


键，右移闪烁位置。
按遥控器[image: image122.png]


键，左移闪烁位置。
按吊秤HOLD键或遥控器[image: image123.png]


键，确认输入的数字。
	6. 高级操作


本节说明电子吊秤丰富、强大的计量功能及操作。大部分操作都通过专用遥控器控制。有一些设置需要密码。请联系您当地的经销商获取密码信息。
吊秤模式

[image: image124]
称重模式

[image: image125]
操作
进入称重模式，无需按键操作。
功能
吊秤开机后的缺省模式即为称重模式。在称重模式下，吊秤检测其负载，并一直刷新显示的示值（若示值未被保持）。
若吊秤过载，屏幕将一直闪烁如下错误提示符。
[image: image126.png]
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毛重/净重模式

[image: image131]
操作
要进入净重模式，对吊秤去皮或者预置皮重。
要进入毛重模式，对吊秤复皮。
功能
在净重模式下，去皮指示灯[image: image132.png]¢ TARE



被点亮。
在毛重模式下，去皮指示灯[image: image133.png]¢ TARE



被熄灭。
吊秤缺省为毛重模式。

[image: image134]
显示累计模式
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



操作
当吊秤处于称重模式时，按遥控器[image: image136.png](@)

- F1



键，进入显示累计模式。
按吊秤HOLD键或遥控器[image: image137.png]


键，可在低5位数据和高5位数据间转换。
功能
在显示累计模式下，示值会持续闪烁，用以区别称重模式下的正常示值。 

显然，累计值是先前示值的总和，这个总和值会比大，以至于屏幕5位数值不能够正确显示。因此，累计值被分成了两部分，低5位数值部分，和高5位数值部分。
例如，累计值大小为“129235.0”时，屏幕显示其低5位“9235.0”，如下所示。
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显示其高5位“00012”，如下所示。
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欲了解显示累计，请参阅章节6高级操作中显示累计部分的内容。

[image: image148]
空闲模式
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操作
要进入空闲模式，无需任何按键操作。
功能
在空闲模式下，显示屏亮度会减小，从而节省电池电量。除了这点节电功能外，其他操作都不变。
欲了解空闲模式，请查阅章节6高级操作中的空闲延时部分内容。

[image: image150]
2ND模式
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操作
在称重模式下，按吊秤2ND键或遥控器[image: image152.png]


键，进入2ND模式。
功能
2ND模式的设计是为了更好地利用遥控器按键。以不同的按键组合，来触发不同的功能。
要触发那些遥控器上未显示的功能，就需要在2ND模式下按特定的键来触发该功能。
在2ND模式下，屏幕一直闪烁如下提示符，等待用户的下一个按键。
[image: image153.png]
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密码模式
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操作
按吊秤2ND键或遥控器[image: image159.png]


键两次，即进入密码模式。
功能
要进入高级设置功能，需要输入密码。
在密码模式下，屏幕显示如下提示符，等待用户输入密码。
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说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image165.png]
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[image: image168.png]
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将持续闪烁。
· 密码必须正确，否则错误信息[image: image170.png]


[image: image171.png]
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在闪烁后，吊秤返回到称重模式。
累计

[image: image175]
操作
按遥控器[image: image176.png]


键，累计当前示值。
功能
当前示值将被加入到吊秤的累加器中。
屏幕显示如下提示符，表明示值已成功累计并保存。
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说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image182.png]
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将持续闪烁。
· 要保持示值，吊秤必须稳定，否则错误信息[image: image187.png]
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将闪烁。
· 当前示值必须大于0（或0.0或0.00，由分度值决定）。否则，错误信息[image: image192.png]
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[image: image194.png]


[image: image195.png]


[image: image196.png]


将闪烁。
· 吊秤示值必须已经回零（或0.0或0.00，由分度值决定）过，才能累计本次示值。以此来保证吊秤每次起吊后，示值仅能被保存一次。否则，错误信息[image: image197.png]
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将闪烁。

[image: image202]
显示累计

[image: image203]
操作
按遥控器[image: image204.png]


键，显示累计。
功能
吊秤进入显示累计模式。
屏幕闪烁显示当前累计值，例如，3205kg。
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说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image210.png]
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[image: image214.png]


将持续闪烁。
· 累计值必须大于0（或0.0或0.00，由分度值决定），否则错误信息[image: image215.png]
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[image: image217.png]
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将闪烁。
欲了解显示累计模式，请参阅章节6高级操作中显示累计模式部分的内容。
删除上次累计

[image: image220]
操作
按遥控器[image: image221.png]


键，删除上一次的累计。
功能
如果上一次累计的示值不正确或不需要，则删除上次累计能将它删除。这个功能仅能删除上一次的累计。
屏幕显示如下提示符，表明上一次累计值被成功删除。
[image: image222.png]
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说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image227.png]
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[image: image230.png]
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将持续闪烁。
· 上一次累计值必须大于0（或0.0或0.00，由分度值决定），或者未被删除，否则错误信息[image: image232.png]


[image: image233.png]


[image: image234.png]


[image: image235.png]
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将闪烁。
清除累计

[image: image237]
操作
依次按遥控器[image: image238.png]


键和[image: image239.png]


键，将总累计值清除。
功能
为了重新开始累计，清除累计能清除原有的累计值。
屏幕显示如下提示符，表明总累计值已被成功清除。
[image: image240.png]
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说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image245.png]
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[image: image248.png]


[image: image249.png]


将持续闪烁。
显示单位切换

[image: image250]
操作
先按吊秤2ND键或遥控器[image: image251.png]


键，再按吊秤ZERO键或遥控器[image: image252.png]


键，即能切换显示单位。
功能
吊秤先进入2ND模式，然后将置零操作识别为显示单位切换操作。显示单位切换在kg（公制系统）和lb（英制系统）间来回切换。
屏幕闪烁显示切换后的单位，并返回到称重模式。
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[image: image258.png]
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在显示单位切换至lb后，英镑指示灯[image: image263.png]b



 被点亮。
在显示单位切换至kg后，公斤指示灯[image: image264.png]© kg



 被点亮。
说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image265.png]
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[image: image268.png]
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将持续闪烁。
· 吊秤必须处于毛重模式，否则错误信息[image: image270.png]
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[image: image274.png]


将闪烁。
欲了解吊秤的计量单位，请查阅《技术手册》章节6高级操作中系统单位相关内容。

[image: image275]
预置皮重

[image: image276]
操作
当吊秤处于毛重模式时，先按吊秤2ND键或遥控器[image: image277.png]


键，再按吊秤TARE键或遥控器[image: image278.png]


键，即进入预置皮重模式。
按吊秤ZERO和TARE键或遥控器[image: image279.png]


和[image: image280.png]


键，输入数值。
按吊秤HOLD键或遥控器[image: image281.png]


键确认所输入的数值。
功能
吊秤保存下用户输入的皮重值，并切换至净重模式。之后的示值都将是所输入皮重的偏移量。

吊秤显示“00000”（或“0000.0”或“000.00”，由分度值确定）。最高位“0”闪烁，等待用户输入数值。
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欲了解如何输入数值，请查阅章节5输入方式。
说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image287.png]
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将持续闪烁。
· 吊秤必须处于毛重模式，否则错误信息[image: image292.png]
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[image: image294.png]
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将闪烁。
· 输入的皮重重量必须大于0（或0.0或0.00，由分度值决定），否则错误信息[image: image297.png]
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[image: image299.png]


[image: image300.png]


[image: image301.png]


将闪烁。
· 输入的皮重重量必须小于等于吊秤的最大秤量，否则错误信息[image: image302.png]


[image: image303.png]


[image: image304.png]


[image: image305.png]
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将闪烁。

[image: image307]

[image: image308]
分度值切换

[image: image309]
操作
依次按遥控器[image: image310.png]


和[image: image311.png]


键，切换分度值。
功能
屏幕闪烁显示（降序）切换后的分度值，如5kg，2kg，1kg（可切换分度值由吊秤的最大秤量决定）。分度值切换后，新的分度值生效。
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在高精度称量时，要权衡进度和称量速度，可以改变抗晃动效果来满足您的计量作业特点。
欲了解如何设置抗晃动效果，请参阅章节6高级操作中的抗晃动效果部分的内容。
说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image317.png]
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[image: image321.png]


将持续闪烁。


[image: image322]
[image: image323]

[image: image324]
电池检测

[image: image325]
操作
依次按遥控器[image: image326.png]


和[image: image327.png](@)
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键，检测电池电压。
功能
系统检测电池，并显示剩余电压。

屏幕闪烁显示电池剩余电压，单位V，例如如下的6.42V。
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欲了解更多关于电池的信息，请参阅章节7电池。
说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image333.png]
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将持续闪烁。
系统设置

[image: image338]
操作
按吊秤的2ND键或遥控器的[image: image339.png]


键两次，并输入密码，进入系统设置模式。
按吊秤的ZERO和TARE，或遥控器的[image: image340.png]


和[image: image341.png]


键，输入密码或数字。
按吊秤的HOLD键或遥控器的[image: image342.png]


键，确认密码或输入的数字。
按吊秤的2ND键或遥控器的[image: image343.png]


键，保存并退出系统设置模式。
按吊秤的ON/OFF键或遥控器的[image: image344.png]€] |




键，退出但不保存系统设置模式。
欲了解如何输入数字或改变选项，请参阅章节5输入方式。
功能
在系统设置模式中，用户可以修改吊秤的功能，例如更高的精度、自动关机延时、空闲延时、显示亮度、显示频率、抗晃动效果等等。
屏幕显示如下欢迎画面。
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说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image350.png]
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将持续闪烁。
分度值

[image: image355]
这里的分度值和分度值切换中的分度值指的是同一对象。唯一的区别在于，分度值切换并不保存切换后的分度值，在重新启动吊秤后会恢复成缺省分度值；而在这里修改的分度值将被保存。
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欲了解分度值切换功能，参阅章节6高级操作中的分度值切换部分的内容。
自动关机延时

[image: image361]
自动关机延时功能可延长电池寿命，特别针对用户因为疏忽，忘记关闭吊秤的情况。
当无操作或载荷稳定时，自动关机启动关机倒计时。一旦倒计时器达到用户在系统设置中设定的时间，吊秤将自动关机。任意按键或晃动载荷会重新进行关机倒计时。
吊秤自动关机延时时间可设置范围是“01”分钟至“99”分钟。当自动关机延时设置为“00”时，吊秤永不关机。
自动关机延时缺省设为“15”分钟。
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空闲延时
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



为了延长电池寿命，当无操作或载荷稳定时，吊秤能自动进入空闲模式。在空闲模式下，吊秤工作在低功耗状态。
空闲倒计时范围为“01”秒至“99”秒。一旦倒计时器达到用户设置的延时，吊秤自动降低屏幕亮度。若空闲延时设定为“00”，则吊秤永不进入空闲模式。
任意按键或载荷晃动将唤醒吊秤，并重新开始空闲倒计时。
空闲延时缺省设置为“30”秒。
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显示亮度
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



减小显示亮度也能节省电池电量。
显示亮度共有3档可选：“1”至“3”。1档时，显示屏功耗较低，而在3档时显示屏功耗较高。
显示亮度缺省设为“2”档。
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显示频率

[image: image379]
显示频率确定屏幕更新示值的速度。
显示频率共有5档可选：“0”档至“4”档。4档时显示屏刷新示值速度最慢，而在0档时，刷新速度最快。
显示频率缺省设为“1”档。
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抗晃动效果

[image: image385]
以称量时间为代价，抗晃动功能能在吊秤晃动时智能地稳定示值。抗晃动效果越低，示值显示越快，但示值稳定的速度越慢。
抗晃动效果共有6档：“0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, 分别对应“关闭”, “最弱”, “弱”, “中”, “强”, 和“最强”。
抗晃动效果缺省设置为”0”，即”关闭”。
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[image: image391]
通信设置
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



操作
先按吊秤的2ND键或遥控器的[image: image393.png]


键，再按遥控器[image: image394.png]


键，进入通信设置模式。
按吊秤的ZERO和TARE，或遥控器的[image: image395.png]


和[image: image396.png]


键，输入密码或数字。
按吊秤的HOLD键或遥控器的[image: image397.png]


键，确认密码或输入的数字。
按吊秤的2ND键或遥控器的[image: image398.png]


键，保存并退出通信设置模式。
按吊秤的ON/OFF键或遥控器的[image: image399.png]€] |




键，退出但不保存通信设置模式。
欲了解如何输入数字或改变选项，请参阅章节5输入方式。
功能
在通信设置模式中，用户可以改变吊秤的串行通信方式，如通信启用/禁用，波特率，吊秤通信地址，信号输出方式等。
屏幕显示如下欢迎画面。
[image: image400.png]
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说明
· 吊秤不能被保持，否则错误信息[image: image405.png]
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将持续闪烁。
通信启用/禁用

[image: image410]
通信启用/禁用状态决定吊秤的串行通信端口状态。当端口设为on（启用）时，吊秤开启串行通信，当端口设为off（禁用）时，串行通信关闭。

通信启用/禁用缺省设为off（关闭）。
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波特率

[image: image416]
波特率决定吊秤输出信号的速度。

波特率共4档可选：1200bps, 2400bps, 4800bps, 和 9600bps.

波特率缺省设为1200bps.
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吊秤通信地址
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



在多机通信应用中，分配的通信地址可以保证吊秤通信时的唯一性。吊秤在通信协议中发送地址编号。
吊秤通信地址范围是00至99。
吊秤通信地址缺省设为00。
欲了解更多关于串行通信协议，请查阅《技术手册》。
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输出方式
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



输出方式有两种：“0”连续方式和“1”手动方式。
在“0”连续方式下，吊秤连续不断地发送数据；而在“1”手动方式下，吊秤仅在用户按下遥控器[image: image429.png]


键时发送数据。
输出方式缺省设为“0”连续方式。
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	7. 电池


为了尽可能延长电池寿命，请注意下面有关电池维护的指导。
■
本吊秤由一节6V可充铅酸电池供电。
■
电池永久地固定在电池后盖上。要卸下电池组，拧下后盖上的内六角螺丝，拉出电池组，并拔出电池导线插头。

■
根据LED显示屏亮度等，10Ah电池能工作80至200小时，5Ah电池能工作40至100小时。
■
为了节省电池电量，吊秤具备自动关机功能。该功能检测用户的操作状态，当无操作达一定时间时（可由用户设定），自动将吊秤关机。另一个电池省电功能是空闲模式。空闲模式能在吊秤无操作后一定时间后，降低显示屏亮度。

■
对一个完全放电的电池充电所需时间大约为：5Ah电池4小时、10Ah电池8小时。
■
为了获得电池最佳寿命，将电池保存在-20°C至50°C之间。长期保存的电池应该每三个月充电一次。当充电状态指示灯显示红色时，表示电池已充满。

	8. 屏幕提示符


吊秤屏幕可能显示的提示符见如下列表。.

	屏幕显示
	英文缩写
	提示符说明
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	开机
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	电池剩余电压
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	称重检测
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	hold
	示值被保持
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	unstable
	吊秤不稳定
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	示值太大，或超过最大允许值
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	示值太小，或超过最小允许值
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	2nd
	2ND模式，等待组合键输入
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	overload
	吊秤超载
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	password
	密码模式
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	error
	密码不正确
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	power off
	关机
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	accumulated
	示值被累计
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	invalid
	示值无法再被累计
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	no accumulation
	无累计值
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	deleted
	上一次累计值被删除
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	no deletion
	无累计值，所以不能删除
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	clear
	所有的累计值被清空
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	unit kg
	单位设置为kg（公制）
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	unit lb
	单位设置为lb（印制）
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	tare
	吊秤已去皮（处于净重模式）
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	分度值为5 kg或5 lb
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	system setup
	系统设置欢迎画面
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	auto power off
	自动关机延时
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	idle
	空闲延时
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	brightness
	显示亮度
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	display frequency
	显示频率

	[image: image570.png]


[image: image571.png]


[image: image572.png]


[image: image573.png]


[image: image574.png]



	stability performance
	抗晃动效果
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	end
	保存并退出


	9. 故障修理


	现象
	可能原因
	解决办法

	吊秤ON/OFF键按下后，显示屏无反应
	电池已欠压
	对电池充电

	
	电池已损坏
	更换电池

	
	电源插头脱落
	检查电源插头

	
	ON/OFF键已损坏
	用力按ON/OFF键，并按住一段时间

	显示屏亮度低，并且闪烁
	电池已欠压
	对电池充电

	吊秤ZERO / TARE / HOLD / 2ND等按键按下后无反应
	按键已损坏
	清理按键

	显示示值不稳定
	吊秤晃动剧烈
	等待吊秤稳定

	
	抗晃动效果设置太低
	加强抗晃动效果

	
	吊秤受潮
	烘干吊秤

	
	电路板上有污物
	清理电路板

	空载时示值不为零
	系统电压不稳定
	延长开机预热时间

	
	吊秤长时间被拉伸
	将吊秤悬挂并储存一段时间

	读数示值误差过大
	吊秤称重前未置零
	称重前先置零吊秤

	
	需要重新标定
	重新标定吊秤

	
	公斤/英磅单位错误
	切换至正确的计量单位

	电池充电充不进
	电池已损坏
	更换电池

	
	充电插头已损坏
	更换充电插头

	遥控器接收距离太近
	遥控器电池已欠压
	更换遥控器电池


	10. 使用心得
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去皮





复皮





置零





开机





注意：


    去皮会减少吊秤的超载范围。


    例如，对一台5000kg吊秤操作，把1000kg的集装箱重量作为皮重去皮，则吊秤在4009kg时就会超载（5000 – 1000 + 9分度）。.





注意：


    去皮不影响吊秤的零位。





警告：


    吊秤正常工作的电池电压范围是5。80V至6.80V。当电池欠压时，请及时充电。





关机





注意： 


    吊秤被保持后，任意时刻都能被解除保持。





保持





吊秤按键操作





遥控器按键操作





数值输入





吊秤模式





称重模式





毛重/净重模式





注意： 


    在净重模式下，吊秤不能置零。





显示累计模式





注意：


    在显示累计模式下，所有功能都被禁用。











空闲模式





注意：


    按吊秤或遥控器的任意按键，都能将吊秤从空闲模式中唤醒，并恢复屏幕亮度。





2ND模式





密码模式





累计





注意：


    被累计的示值可以是毛重模式下的，也可以是净重模式下的。累计时不区分毛重值和净重值。





显示累计





删除上次累计





清除累计





显示单位切换





注意：


    显示单位切换功能仅仅改变了吊秤的显示。除非在系统单位中改变，吊秤不保存切换后的单位。








预置皮重





注意：


    注意：


    预置皮重也会减少吊秤的超载范围。


    例如，对一台5000kg吊秤操作，把1000kg重量作为皮重来预置，则吊秤在4009kg时就会超载（5000 – 1000 + 9分度）。





注意：


    预置皮重不影响吊秤的零位。





分度值切换





注意：


    高精度称量提供更高的准确度，但会延长称量时间，并对载荷的稳定性有更严格的要求。依据国际法制计量组织OIML第76号建议，吊秤最佳（缺省）精度在1/2000至1/3000之间。





注意：


    分度值切换会减少吊秤的超载范围。例如，一台3000kg的吊秤，当分度值切换成0.5kg时，它将在3004.5kg（3000 + 9*0.5）时超载警报。而缺省的方式，吊秤应该在3009kg时超载警报（3000 + 9*1)。.





注意：


    在重新启动或者进入系统设置模式（无论设置是否改变）后，吊秤恢复至缺省的分度值。要保存分度值的变化，应该进入系统设置模式进行设置并保存，而不是使用分度值切换功能。








电池检测





























系统设置





分度值





自动关机延时





空闲延时





显示亮度





显示频率






























































注意：


    高精度称量提供更高的准确度，但会延长称量时间，并对载荷的稳定性有更严格的要求。依据国际法制计量组织OIML第76号建议，吊秤最佳（缺省）精度在1/2000至1/3000之间。








抗晃动效果





输出方式





吊秤通信地址





波特率





通信启用/禁用





通信设置








