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备注：在收到过滤器后，请先确认货物正确并且运输过程中无损坏。在安装、

使用、检查及维护过滤器之前，请先仔细阅读此说明书。您也可着重看过滤器

使用（第2~3节），它将对您的使用给与快速的指导。  

图例 

说明书中的图例表示，如（1 / 2 ) ，顺次，为图1 , 2 为图中第2 项。 
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概 述  

 

我们保留本说明书数据与参数的修改权。图例是不受约束的。 

1. 概述 
1.1 结构组成：见图 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

 

1.2 工作原理 

 

真空泵在工作过程中排出的气体中含有大量油雾，加装油雾过滤器可以回收大量油雾，达到排出比较干净气体的

目的。 

过滤器在使用过程中，真空泵排出的气体中所夹带的油雾被滤芯所收集，在滤芯中聚成油液，在气动及重力的作

用下逐渐汇集在过滤器外壳腔体底部，这些油随时被回油管道吸回真空泵腔，而通过滤芯过滤后排出的气体就是

比较干净的气体。 

 

AF型过滤器配有过载装置和回油装置，对真空泵和过滤器有良好的安全保护作用。 

 

油雾吸收过滤器是在油雾过滤器出口加装活性炭吸收过滤器，是针对过氧化氢等离子灭菌工艺特点进行特殊配

置，对从油雾过滤器排出的气体进行吸收过滤，达到排出比较卫生干净气体的目的。 

图1 

进气口 

排气口 

滤芯 

罩杯 
罩杯紧固环 

支架 

二级过滤器 

二级过滤器盖 

放油口 
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概 述 
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2. 过滤器使用 
2.1 安装和连接 

用与泵排气口适用的O圈和肩环连接过滤器。 

按照是否选择自动回油，可以采用两种方式连接过滤器： 

1 聚集在过滤器中的油自动返回泵中 

 

 a.将气镇从泵上拆下，拔掉橡胶帽；在气 

 镇阀体上按图示位置做M5螺纹孔（与气 

 镇孔高度相同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 若不连接过滤器与气镇，可用适当的容器接收过滤器中积聚的泵油。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

过滤器使用 

距气镇孔中心8mm 

M5接头 
气镇孔 

b.M5孔制作完后，将气镇内外清理干净， 

装回 

c.接头旋入深度如下，并且要求密封 

间隙2mm 

d.将改制后的气镇和排气过滤器安装到泵上； 

用附带的螺纹接头和塑料管连接气镇和过滤器 

 



GA - © Oerlikon Leybold Vacuum  6 

 

如果您有专门的排气管道，您可自由选则是否安装过滤器。 

如果您选择排气管道或过滤器+排气管道的连接方法。 

连接管道（进气管和排气管）的截面至少应与泵的连接口尺寸相同，如果进气管太窄将会降低抽速；如果

排气管太窄，在进气压强过高的情况下，泵中可产生过压，这将会导致轴封损坏和漏油。 

排气管道安装应坡度向下，以防止凝聚物流回泵中而污染油。如排气管道的坡度向上，则无论如何必须安

装凝聚物捕集阱。 

如几台泵连接至一根排气管道，要确保有足够的截面，以及在每台泵的排气口装上止逆阀。 

 

2.2 过滤器的使用说明 

■ 选择便于安装、拆卸、检查及清洁的地方来使用。 

■ 不能用于抽除腐蚀性及爆炸性的气体。 

■ 尽可能选择灰尘少、湿度小的地方使用。 

■ 滤芯为油饱和状态时，要注意及时清洗或更换滤芯 

■ 滤芯的过载装置对真空泵和过滤器有良好的安全保护作用。 

■ 如果内部压力升高，安全阀会自动打开以防止压力的升高。如果安全阀打开，说明滤芯堵塞，此时需要

更换滤芯。可以看到的现象是油雾排出。 

■ 滤芯为标准件,具互换性。滤芯不与泵油起化学反应。 

 
3. 检查及维护 

3. 检查及维护 

在检查之前，请确认泵停止状态。在检查的时候，请不要开泵以免油雾排出或造成伤害。 

 
 

 

过滤器使用 
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3.1 维护 

请于工作状态下每周检查一次下面几点。定期检查将有助于减少故障的发生并且延长过滤器的使用寿命。 

1) 泵的连接处是否漏油 

2) 是否有油雾从过滤器排出 

3) 是否有异响 

如果发现任何问题，请按照故障查找来采取措施（见第4节）。如果与泵的连接处漏油或者大量的油雾从过滤

器中喷出，请停泵并在30分钟后重开。如果仍有大量的油雾从过滤器中喷出，请更换一个新的滤芯。 

 

3.2 放油（仅对未连接回油管的过滤器） 

当过滤器中积聚一定量的油时，油会从管路中流出。请用合适的容器接收，以免油流到泵上或其他设备上。 

对于安装有回油管的过滤器，积蓄在过滤器中的油可自动的通过与气镇连接的管路返回泵中。 

 

3.3 定期更换滤芯 

过滤器分离油雾的能力是有限的。请在油过滤器失效（按3.1节判断）之前更换它。定期更换将有助于减少油

雾。 

3.3.1 需用工具：过滤器用活扳手 

检查及维护 
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.3.3.2 方法： 

用过滤器用活扳手旋开过滤器外壳紧固环，双手握紧滤芯逆时针旋出。清洗并检查是否完好；否则请更换

它。 
 

 

更换新的滤芯时请使用乐泰572密封胶。将胶均匀的涂在螺纹上，安装滤芯。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 故障查找 

 

故障查找 

涂乐泰572 

故障 可能的原因 检修 参见 

有油雾排出 

  

滤芯饱和或破损 

滤芯被灰尘堵塞 

因更换滤芯，滤芯安装位置不正确 

  

更换滤芯 

更换或清洁滤芯 

重新安装滤芯 

  

3.3 

3.3 

2.1 

过滤器有异响 

  

杂质被带进过滤器 

因更换滤芯，滤芯安装位置不正确 

  

维修或清洁过滤器 

重新安装滤芯 

  

  

3.3 

过滤器漏油 

  

O形圈损坏 

过滤器与泵没连接好 

滤芯破损或饱和 

因更换滤芯，滤芯安装位置不正确 

  

更换O形圈 

正确连接过滤器与泵 

更换或清洁滤芯 

重新安装滤芯 

  

  

2.1 

3.3 

3.3 
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