气体采样袋/采样袋  型号：SJ-0.5L


气体采样袋是为石油化工、环保、气体生产、科研等领域的监控分析而开发的专用气体采样及存储容器。该产品采用多层高分子聚合物与铝箔复合膜材料，配以方便气体采样及分析的气体进出口阀及硅胶针头取样垫。具有化学性质稳定、无渗透、操作简单、轻便易携等特点。气体采样袋可在较长时间内贮存ppm（10-6）级到百分含量的一般工业气体、石油化工气体等并能确保浓度不变，亦可在规定时间内贮存低浓度的腐蚀性和化学活性气体，是橡胶球胆的理想替代产品。

气体采样袋特点：①取样阀与注射用垫组合，适合于各种取样条件及分析设备。②不与样品发生反应，不会污染或吸附样品可储存极小分子的氢气而无渗透损失③可重复使用

气体采样袋使用方法：开关阀通过阀杆操作，阀杆顺时针旋转到底为关，逆时针旋转到底为开，不能调节流量大小。

备注： ①使用前应用样品气置换气袋。 ②充气压力不宜超过3KPa，直观观察为采样袋充分鼓起，用手指按压不绷紧为宜。③使用温度：-30℃～＋40℃。 ④不能与坚硬物触碰，以免刺破膜材。 ⑤要远离明火。
 
