在线烟气湿度仪 型号:HAD-Y2300

HAD-Y2300在线烟气湿度仪技术特点：
测量原理：干湿氧原理(陶瓷感湿） 
测量范围：0～50/85(%VOL/KPa) H2O 
测量精度：≤±1.5%FS 
重 复 性：≤±1% 
响应时间：T90≤30S 
输出接口：4～20mA、报警、显示接口（可配选购显示模块） 
供电电源：AC220V±10%或DC24V 
样气温度：0～250℃ 
传感器寿命：>24月（正常使用条件下） 
外形尺寸：200mm×200mm×100mm（H×W×D） 
安装方式：壁挂式安装 
 
HAD-Y2300在线烟气湿度仪仪器特点：
一体化设计，安装方便，减少外部干扰对测量值的影响； 
原装进口传感器，特殊材质保证传感器使用寿命； 
测试腔采用特殊材料，使其耐腐蚀能力更强； 
独特的测试腔设计有效避免粉尘及水份对湿度传感器的影响； 
高精度的温度自动补偿，消除环境温度的影响； 
操作简单、使用寿命长、易维护。  
 
HAD-Y2300在线烟气湿度仪应用场合：
广泛应用于烟气在线连续监测系统CEMS中脱硫脱硝烟气湿度的测量。 
 
订货须知（用户订货时请注明）
模拟输出对应测量范围 
是否订购显示模块 
