微量水分测定仪 型号：HAD-S2F


HAD-S2F仪器简介：该仪器为液晶中文显示，采用库仑法和卡尔-菲休法相结合，运用先进的微处理器技术，可对性质不同的固体，液体、气体中的水分进行自动测定。具有分析速度快，操作简单，重复性好，精度高，自诊故障等特点，是石油、化工、电力、医药、农药、涂料等行业及院校科研单位实验分析人员得力助手。
HAD-S2F主要技术指标：
显 示 方 式：LCD液晶中文显示
电 解 电 流：0~300mA自动控制
测 量 范 围：0ug~100mgH2O    0.0001%～100%H2O
灵   敏  阀：0.1ugH2O
准   确  度：10ug~1mgH2O不大于±5ug
             1mgH2O以上不大于0.5%（不含进样误差）
计 算 公 式：体积法，重量法,两种计算结果同时显示（Ppm,%）
使 用 温 度： 5～45℃                     使 用 湿 度：≤80%
电         源：交流220V±5%,50Hz         消 耗 功 率：小于85VA
终 点 指 示：仪器提示实验结束，同时蜂鸣器响，计数停止，即测定过程结束，仪器根据设定公式进行结果计算。      
尺       寸：350X260X105(mm)         
重       量：6KG
