数显土壤硬度计/土壤紧实度仪/土壤硬度计 型号:HAD-YD11


一、产品描述
    数显土壤硬度计又名数显土壤紧实度仪，本仪器采用液晶数字显示，可实时测定土壤硬度。可连接电脑测试，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，可设置自动关机。
二、性能特点
1、高精度高分辨率，大屏液晶显示，有背光功能，（背光适合夜间试用），屏幕数字正、倒反转功能。
2、电池容量显示：分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关闭。
3、重力加速度设置功能：用户可自行输入使用地的重力加速度精确值，使测试时更精确。
4、峰值保持功能：保持峰值显示值之手动清零
5、自动峰值功能：保持显示功能2秒后自动那清零。
6、特大记忆存储功能：可储存896个测试值；
7、数据输出功能：可将数据通过数据线输入电脑做各种分析
8、自动关机时间设置功能：自动关机时间设置可设定10分钟到90分钟自动关机。
9、高品质充电电源：充电电压从100V至240V可用，可适应国内、国外绝大多数地区。
三、土壤硬度计技术参数
1、最大负荷：50kg(kg和N二种单位可自动转换)
2、测量深度：0-450mm
3、精度：±0.5%
4、分辨率：0.01kg
5、电源：充电电源：220V/AC；电池连续工作时间：6-8小时；稳定性：温漂：0.2uV/℃（0-60℃）；
零漂：≤0.1%/8小时/FS 
6、标定范围：满量程标定
7、环境温度：0~+60℃
8、环境湿度：≤ 80%
9、允许过载：150% 
10、供电方式： 5 号镍氰电池组 /220V AC 充电 4~6小时。
