在线粘度测量仪/在线式粘度计 型号:HAD-ND1


一．特点用途:
     在线粘度测量控制仪(Viscometer on line)，采用16位微电脑处理器，数字式液晶显示，无线遥控模块所构成的在线粘度实时检测。在线粘度测量控制仪输出控制分为二种，一种是通讯接口RS232\485或标准工业信号4-20mA输出；另外一种是继电器信号输出，被测液体实际粘度与设定粘度值比较来达到控制电磁阀开关为目的自动控制。当测量粘度值大于设定粘度值若干次(可由微电脑程序设置)时，打开电磁阀，在被测液体中加入稀释液，使实际粘度回到设定值。打开电磁阀时间、关闭电磁阀时间用户可根据实际情况来确定。本机具有多路自动控制电磁阀功能(用户可选)。在线粘度测量控制仪采用步进电机驱动，转速平稳精确，具有打印输出功能，打印时间间隔用户根据需要来设置，该机具有结构紧凑，抗干扰性好，控制精度高等优点，被成功地应用于药物胶囊厚度控制，荧光灯丝的涂层控制，油漆、涂料、化工行业及化妆品粘度控制等。
 
二．主要技术规格:
控制粘度范围：   10-1000万mPa.s(根据用户需要订制)
转子转速:        10-800 RPM（根据用户需要订制）
控制误差:        土3%
电源:            220V土lOV交流，5OHZ
电磁阀电压:      220V交流
外形尺寸:        170xl70x38Omm
净重:            5公斤
 
三．结构原理:
1．如图1所示，步进电机以稳定的速度旋转带动传感器片，再通过扭矩传感器和转轴带动转子旋转，如果转子没有受液体的阻力，则扭矩传感器连接片与步进电机的传感器连片在同一位置。反之，如果转子受到液体的粘滞阻力，则扭矩传感产生扭力与粘滞阻力抗衡，最后达到平衡，这时分别通过光电传感器并由16位微电脑处理器进行数据处理，显示出液体粘度值。当测量粘度值大于设定粘度值后，加稀电磁阀就能按照程序设计要求进行工作。使被测液体粘度控制在设定值粘度范围内。程序设计可根据用户情况决定。
详细介绍在资料下载中有
