空气腐蚀监测仪  型号：HAD-ST480


HAD-ST480大型机房电子设备在各个领域广泛使用，一旦发生故障会带来巨大的经济和财产损失。电子设备对大气腐蚀非常敏感，为保证电子设备的可靠性，需要对机房的温度、湿度进行实时监测，同时监测PCB板的大气腐蚀速率，特别是针对铜导线的腐蚀状态。
      HAD-ST480空气腐蚀监测仪是根据ISA–71.04–1985标准设计的一款专用于监测空气腐蚀的监测仪。监测仪采用Cμ薄膜式电阻栅格和精密电阻探针技术，结合交流激励源技术和高精度AV电桥原理，具有极高的金属减薄分辨率（1 nm），并能自动补偿环境温度漂移，保证测量结果的稳定性和可靠性，适用于金属材料的气相腐蚀连续监测。
       该监测仪可基于RS485组网，支持Modbμs通讯协议，可通过总线方式实现网络化腐蚀监测。
       HAD-ST480空气腐蚀监测仪也可以与620数据下载器联用，用于仪器的参数设置与数据下载。可参见620数据下载器功能。
       应用领域
       大型机房电子设备在空气中的腐蚀、监测PCB板在大气中的腐蚀速率，适用于金属材料气相腐蚀的连续测量。
技术参数：

数据分辨率： 24bit，双通道同步采样
 腐蚀减薄分辨率：1nm
 传感器薄膜厚度：35μm
 测量定时间隔：1hr~1day
 供电电源：DC12V~DC24V 通信协议精简Modbμs指令
 传感器使用寿命：5年（ISA71.041985G2等级
 通讯端口：RS485，波特率9600~115200bps支持自定义
 使用环境：温度-10℃～60℃，相对湿度≤80%
空气中无强烈腐蚀性气体
