动态气体配气仪 型号:HAD-R5211


产品简介
   HAD-R5211型动态气体配气仪可以将高浓度标气按照设定的稀释比例，稀释成各种低浓度标气，可校准各种气体分析仪及其气体传感器。满足HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法。
 HAD-R5211执行标准
 GB/T 5275.7-2014/ISO 6145-7:2009 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体第七部分：热式质量流量控制器
 HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
 HAD-R5211技术特点
 高精度质量流量控制器，3路配气通道，可配制混合标气用于干扰测试；
 配气流路采用防腐蚀，防吸附设计；
 交直流两用供电，可室外现场使用；
 彩色触摸屏，中文菜单化操作；
 可选配加湿功能，配制特定含湿量的气体。
HAD-R5211技术参数
配气通道  3路MFC控制
配气流量  0-10L/min
配气方式  质量流量动态配气法
被稀释气  各种气体
稀释气    清洁环境空气或氮气
最大允许误差  ≤±1%FS
流量重复性    ≤±0.5%
稀释倍数   1:1-1:100 可调
进出口压差  300KPA
进气口耐压  最大1MPA
工作温度    -20-50度
工作电源    AC220V  50HZ 或自带锂电池
主机尺寸  200*400*320mm
主机功耗    ≤40W
