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	产品名称：光伏玻璃光谱透射率测试仪 光谱透射率测试仪
 
产品型号：QXH-BTG-5


	光伏玻璃光谱透射率测试仪 光谱透射率测试仪 型号：QXH-BTG-5
用于测试太阳能光伏玻璃透射率的专用仪器，同时也适用于浮法玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、汽车玻璃等透光率的测试。
一、设备介绍
    本仪器由工作台、光谱仪和控制计算机组成。工作台尺寸为1400*980mm，最大可以测试宽度为1米的玻璃，玻璃长度不限。工作台高度800mm（可以微调）。工作台表面铺有毛毡，方便玻璃在上面滑动。
二、系统特点
   1、抗环境光干扰
   2、可连续长时间工作
   3、采用工业计算机控制，有良好的可扩展性
   4、系统核心部件，比如：光谱仪，光纤和光源等均采用原装进口，稳定性好
三、设备功能
1、  可以输出380~1100nm光谱透射率，并显示光谱透射率曲线。
2、  光谱透射率波长间隔默认为5nm，波长间隔可调为5nm为基数的若干档。
3、  计算机存储有AM1.5 光谱分布、D65光谱分布，可自动计算AM1.5有效积分透射比、可见光有效积分透射比，并在屏幕上实时显示被测样品的AM1.5积分透射比和可见积分透射比。
4、  所有数据都保存在数据库中，均可导出到EXCEL文件。
5、  具有手动校准和自动校准功能。
6、  通过第三方软件，可以测试出L、a、b值等颜色参数
7、  所有测试操作均通过控制计算机进行。
8、  控制计算机装有自动恢复系统，即使系统崩溃，也能够在短时间内恢复，所有数据储存在D盘，系统恢复以后，原始数据也不会丢失。
四、性能指标
1、波长范围：380-1100nm
2、光谱半高宽：4.3nm
3、波长准确度：0.2-0.3 nm
4、光谱测量间隔：5 nm（可调为5的倍数）
5、测量速度：每点每次测量速度≤100ms（与积分时间和平均次数有关）
6、积分球照明，光谱仪接收
7、光源灯泡寿命：1500小时
8、测量范围： 0～100%
9、精    度： 0.01%
10、            准确率偏差：<1%
11、            稳定性：
AM1.5积分透射比：±0.05%
可见积分透射比：±0.05%
同一片玻璃连续测试同一个点20次，测出来的结果最大值和最小值相差不超过0.1%（通常情况下相差不超过0.06%）
五、使用环境：
1、使用环境温度： 0℃ ~ 40℃，
2、使用环境湿度： < 98 % (40℃)
3、电源方式：220V
4、避免震动
六、售后服务
1、 对系统提供一年的免费保修服务。保修期后维修只收取成本费用以及服务人员差旅费。
2、免费对软件进行升级以及新功能添加。
3、硬件升级只收取成本费用以及服务人员差旅费。
4、灯泡属于易耗品，不在保修范围内。
 


