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	产品名称：一体化智能马弗炉/智能马弗炉

产品型号：HAD-ALT-1200


	一体化智能马弗炉/智能马弗炉  型号:HAD-ALT-1200
功能特点:
● 
采用上炉体下控温的一体化结构，高温对控制部分无任何影响，外形新颖美观，独特的炉门构造，垂直开启，使炉门加热的一面远离操作者。
● 
炉膛由白钢玉制作，炉丝为含钼长寿命高温丝，耐火保温材料为轻质化环保节能型的多晶莫来石纤维，有非常低的热容量和热传导率，减少能量消耗；双层炉壳结构，降低外壳温度。
 
 
●
炉口采用拼装结构形式，确保长期使用不开裂。
● 
采用中文蓝屏液晶显示器，显示运行项目、时间、温度、步序号及状态等内容，清晰直观
● 
测温准确：采用恒流源器件对热电偶冷端进行自动补偿；对内部电路的零漂和增益的误差自动校正；对热电偶的非线性进行软件自动校正。
 
● 
对可能发生的一些故障和异常情况，报警和显示特定出错代号，还自动关闭固态继电器。 
●
特设快灰专用平台，防止煤样爆燃。方便操作.
●
为防止温度超调，特设计手动开关灵活控制固态继电器加热状态。
技术参数: 
测温范围：
0～1200℃， 分辨力1℃， 测温精度±3℃
计时范围：
9999min(99min59s)，分辨力1min(1s)，计时精度±30s／24h
功　　率：
不大于5kW
测试项目：
慢灰、快灰、挥发分、罗加粘结及自设定程序
炉膛尺寸：
300×200×1 20(mm)
外形尺寸：
650×510×690(mm) (不包括烟囱凸出部分)




