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	产品名称：个体粉尘采样器/粉尘采样器
 
产品型号：HA/AKFC-92G


	个体粉尘采样器/粉尘采样器  型号：HA/AKFC-92G
该粉尘采样器由高性能吸气泵、自动时间控制电路、流量调节电路、自动反馈恒流电路、欠压保护报警电路、安全电源等组成，还配有多种粉尘预捕集器。
相关产品名称:个体粉尘采样器采样器
HA/AKFC-92G型个体粉尘采样器是一种测定一个工班内空气中粉尘平均浓度的仪器。该仪器由抽气泵、数字计时器、流量恒定电路，欠压保护电路，安全电源等组成。仪器配有一组微型粉尘预捕集器，能对危害人体的呼吸性粉尘和粗粉料粉尘进行分离，其分离效率符合国际公认的“BMRC”曲线标准。 

该采样器外壳采用阻燃ABS工程塑料，并作了防潮，防静电处理。仪器功能均采用封闭轻触按钮启停，改少了误动作，保证了使用寿命，并且使防尘效果更明显。整机具有结构紧凑，体积小，重量轻、自动计时、流量显示直观、安全可靠等特点，便于现场使用，尤其适且于含爆炸危险性气体的作业环境中使用。 主要技术指标 

1、 采样流量：2L/min 
2、 抽气负压：〉5000Pa 
3、 负载能力：〉2000Pa 
4、 采尘范围：全尘、呼吸性粉尘 
5、 连续工作时间：〉10h 
6、 防爆形式：矿用本质安全型（iI） 
7、 噪声：〈60dB(A) 
8、 使用环境条件：温度：0~35℃ 相对湿度：〈95%RH 
9、 外形尺寸：120×80×42（mm）

  


