酸碱度监视仪/测控仪/ 在线ph计/酸度计 型号：HA850

特性及应用
n 通用、普及型在线pH监视/控制仪表。
n 嵌入式单片机实现仪表三点校准功能，具有校准溶液自动识别；错误校准自动提示等功能。
n 高输入阻抗，适配各种类型的pH电极
n 具有上限、下限报警继电器控制输出功能，报警回差可从键盘设置，组成自动闭环
控制系统更为灵活，方便。
n 广泛应用于水处理，环保、工业废水、化学工艺等酸碱度的检测和调整控制。
主要技术指标
 

 

	型号
	HA850

	测量范围
	0.00～14.00pH

	准 确 度
	±0.1pH

	温度补偿
	以25℃为基准,手动温度补偿

	介质温度
	0～100℃

	配套电极
	二复合电极

	校准方式
	4.00；6.86；9.18三点校准

	显示方式
	3½位背光LCD

	电流输出
	光电隔离4～20mA

	控制输出
	ON高、低限继电器

	供电电源
	AC 220V±10% 50/60Hz

	工作条件
	环境温度：0～50℃     相对湿度：≤85%

	外形尺寸
	48×96×100mm（高×宽×深）

	开孔尺寸
	45×92mm（高×宽）

	安装方式
	盘装


 

