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孔板流量计使用与维护

孔板流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体，并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计，采用先进的微机技术与微功耗新技术，功能强，结构紧凑，操作简单，使用方便。因此，在使用和维护中需要注意些什么呢？推出以下几点：

使用注意事项：  
1、标准孔板的设计参数是否与实际参数相符，直接关系到测量精度。标准孔板投入使用时，测得的参数如果处于设计参数的范围内，测量精度一般不会超过设计计算精度；但是如果测得的参数远离设计参数范围(假定标准孔板及差压变送器选型、制造、安装均符合要求)则有可能是提供的设计参数有误，应更改设计参数，重新设计计算标准孔板。
2、测量脏污流体流量时，一定要配置沉降器或隔离器。注意导压流体的进口、出口及排污口的位置如何合理选择，以达到排污目的。    
3、测量腐蚀性流体流量时，一定要选用合适的隔离器，根据介质比重选用合适的隔离液，并注意合理选择隔离液与被测流体的入口。    
4、新表或停用一段时间后重新启用的孔板流量计，投用前应检查引压管路有无堵塞或泄漏，对液体介质应在引压管路内充满清洁的水或其他导压液体，注意排放管路内混进的气体，对气体介质应注意排放管路内积液。

维护注意事项：    
1、差压变送器的零点有时发生漂移，影响测量精度(特别是流量小、差压接近下限值时)，要经常校对零点。差压变送器可根据经验延长校零周期至1年，我们建议配用中控的差压变送器，减轻日常维护工作量。    
2、日常维护工作主要是清除沉降器或隔离器内的积垢，定期从排污口处放掉，在被测介质是高温高压腐蚀或有毒流体时，清除时要注意安全。    
孔板流量计信号传送原则

孔板流量计（又称节流装置、差压式流量计）是测量流量的差压发生装置，配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板，喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用，可测量液体、蒸汽、气体的流量，孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。智能节流装置（孔板流量计）是集流量、温度、压力检测功能于一体，并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计，该孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术，功能强，结构紧凑，操作简单，使用方便。

孔板流量计视频信号在选用传送方式注意以下原则:  

1、要求图像的质量(与传送的带宽允许的杂波等有关)。 

2、传送距离。  

3、单向还是双向传送。  

4、频道分配的情况。  

5、电缆的特性.以及铺设电缆的条件。

6、外部干扰源情况。  7、费用。

孔板流量计-选型技巧

孔板流量计（又称节流装置、差压式流量计）是测量流量的差压发生装置，配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板，喷嘴等。同心孔板最适用于干净液体流、气流和低速蒸汽流。雷诺数大于10000时用方边孔板，小于10000时，由于方边孔板的流出系数受流速和流体粘度的影响严重，因此圆弧边或圆锥边孔板在这种情形下更为适用。同时，圆弧边孔板相对而言更不易被侵蚀、腐蚀或固体在孔板表面沉淀。  

化学过程工业包括众多类型的流体，例如干净的液体、湿蒸汽和含固体颗粒的液体。流体的固有特性决定了孔板的适用性。如果所测流体包括以下情形，如带有固体颗粒的液体流，蒸汽中出现冷凝液或夹带有蒸汽或气体的液体，那么一般不要用同心孔板。这是因为孔板突出的边缘会在管路内形成一个坝，而这些异类物质在孔板入口管路中的积聚会改变流体的分布。 

为了对付这些固体颗粒及冷凝液，可在水平管路中安装下部开孔的偏心孔板或圆缺孔板作为替换，以允许这些物质自由通过孔板。而当孔板能够被安装在垂直管路中且流体流向向下时，同心孔板更为适用，因为它的流出系数具有更高的精度。  

当带有气体或蒸汽的液体必须在水平管路中被测量时，应使用上部开孔的圆缺孔板。对于这种流体，若允许孔板安装在垂直管路中，则同心孔板因其高精度而更为适用。  

圆缺孔板不能用于测量液体中带有粘性或密度与液体相近的固体的流体，因为与同心孔板一样，固体会在其表面上沉淀下来。 

如果流体中同时含有重的物质和气体或蒸汽，则推荐使用环形孔板。  

当管路较短而使用同心孔板时，由于突缘毂的干扰，在下游安装缩脉取压常常是不现实的。而圆缺孔板和偏心孔板的缩脉位置与孔板的距离都要比同心孔板大，在许多情形下，这种差别就足以使缩脉取压变得可能，并且也就需要选择这些替代的孔板了。

蒸汽测量用-孔板流量计-是否可行？

节流式流量计在蒸汽计量中占有重要的地位。节流式流量计技术成熟，特别是标准节流装置按标准设计、制造就无须实流标定，是其它流量计无法比拟的。在蒸汽测量研究上，国内外学者用标准节流装置进行了大量的试验，给出了修正的数学模型，所以采用标准节流装置测量蒸汽有明显的优越性。实际上，目前我国占蒸汽用表90%以上的仍采用标准孔板节流装置。但用孔板流量计测量蒸汽在实际使用中存在以下明显缺点：  

1、蒸汽流速较高，对节流件的冲击较大，孔板（尤其是大口径）磨损变形较严重，大大影响了孔板的精度。  

2、检定周期短，标准规定为 1年。  

3、量程比窄，一般为 3：1。 

4、冬季运行需要保温伴热，运行维护工作量大。  

5、压力损失比较大，能耗较大。

如何杜绝孔板流量计应用误差

1、孔板流量计避免人为误差　　
加强计量管理，提高操作人员技术素质，积极引进吸收国外先进的天然气计量技术。　　
标准孔板是由机械加工获得的一块圆形穿孔的薄板。它的节流孔圆筒形柱面与孔板上游端面垂直，其边缘是尖锐的，孔板厚与孔板直径比是比较小的。孔板在测量管内的部分应该是圆的并与测量管轴线同轴，孔板的两端面应始终是平整的和平行的　　
1.1、孔板边缘尖锐度　　
孔板入口边缘磨损变钝不锐或受腐蚀发生缺口，或孔板管道内部的焊缝或计量法兰垫片，都将使实际流量系数增大和差压降低，造成计算气量偏小。
1.2、孔板偏心　　
孔板应与节流装置中的直管段对中。实验表明，孔板偏心引起的计量误差一般在2%以内，孔径比β值愈高，偏心率影响愈大，应不用值高的孔板。　　
1.3、孔板弯曲　　
由于安装或维修不当。使孔板发生弯曲或变形，导致流量测量误差较大。在法兰取压的孔板上进行测试，孔板弯曲产生的最大误差约为3.5%，　　
2、消除孔板流量计气流中的脉动流　　
管道中由于气体的流速和压力发生突然变化，造成脉动流，它能引起差压的波动，而节流装置的流量计算公式是以孔板的稳定流动为基础的，当测量点有脉动现象时，稳定原理不能成立，从而影响测量精度，产生计量误差。　　
3、计量装置的设计安装　　　　
由于影响孔板流量计测量精度的根本原因是节流装置的几何形状和流动动态是否偏离设计标准。因此在使用过程中必须定期做好系统的校检、维护工作，对于实际使用中的压力、温度、流量等工况参数的变化，应进行及时修正。可采用全补偿的流量计算机的积算方案，以减少计量误差，确保计量精度。　
孔板流量计测量天然气流量的气流条件

孔板流量计（又称节流装置、差压式流量计）是测量流量的差压发生装置，配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板，喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用，可测量液体、蒸汽、气体的流量。因此针对孔板流量计推出以下几点在测量天然气流量时的气流条件：

1、气流流经孔板以前，其流束应与管道轴线平行，气流流动应为充分发展紊流且无漩涡，管道横截面所有点上的旋涡角小于2°，即认为无旋涡。

2、气流通过节流装置的流动应是保持亚音速的，稳定的或仅随时间缓慢变化的。本标准不适用于脉动流的流量测量。

3、可接受的速度剖面条件为：横截面上任一点局部留苏与最大流速的必至于很长直管段（超过100D）后管道横截面上流速比值在5%之内一致。

4、气流应是均匀单项的牛顿流体。若气体含有质量成分不超过2%的固体或流体微粒，且呈均匀分散状态，也可以认为是均匀单项的牛顿流体。

5、为进行流量测量，应保持孔板下游侧静压力与上游侧静压力之比等于或大于0.75。

