江苏华仪测控


    双转子流量计又称螺旋转子流量计，是引进技术制造的最新一代容积式流量计，由于它采用一对特殊齿形的螺旋转子，因此它具有无脉动，噪音极低，高精度，高可靠性，流量大，环境适应性强等显著特点。它广泛应用于石油化工、治金、电子、码头等部门的商业贸易计量和工程管理控制。

   双转子流量计与QF、GF发信器配套使用，输出电脉冲信号，供远程积算指示或控制。

相关标准
        执行产品标准：JB/T9242-1999《容积式流量计通用技术条件》；   

                                    Q/JD2004-2004《液体容积式流量计》。

        计量器具生产许可证：皖制01000018号。

        远传显示现场防爆等级：ExiaIICT5、dIIBT5。

        法兰标准：GB/T9113.1-2000。

技术参数
        准确度：0.5（0.2）级

        压力：1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa

        温度：-20～60℃、60～110℃、110～200℃

        公称通径：DN25～DN300

        主要部件材质：本体： ZG25

        转子：HT250

        轴承：石墨轴承

产品外观
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外形图
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外形图及安装尺寸

	型号
	通径
	L
	H
	D
	D1
	N
	d0
	法兰压力等级

	LLT25
	25
	300
	420
	115
	85
	4
	14
	1.6MPa

2.5MPa/2.0 MPa

4.0 MPa

	LLT50（LLT50S）
	50（40）
	340
	465
	165（150）
	125（110）
	4
	18
	

	LLT80（LLT80S）
	80（65）
	380
	520
	200（185）
	160（145）
	8
	18
	

	LLT100
	100
	500/440
	600
	235
	190
	8
	22
	

	LLT150
	150
	540/500
	680
	300
	250
	8
	26
	

	LLT200
	200
	700/550
	760
	360
	310
	12
	26
	2.5MPa/2.0MPa

	LLT250
	250
	800/700
	850
	425
	370
	12
	26
	

	LLT300
	300
	800/1000
	950
	485
	430
	16
	30
	


注：1、L尺寸斜 杠后尺寸为2.0MPa专用。

2、S为缩口
计量工作原理
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● 流量范围（m3/h）准确度0.5级
	型号
	口径
	使用条件
	粘度mPa·s

	
	
	
	0.3~2
	2~5
	5~15
	15~200
	200~1000
	1000~2000
	2000~3500

	
	
	
	汽油
	煤油
	柴油
	A重油
	B重油
	高粘度液体

	LLT25
	25
	连续
	1.8~7.2
	1.5~7.2
	1~9
	1~8
	0.8~8
	0.5~5.4
	0.5~5.4
	0.5~3.6

	
	
	间歇
	1.8~7.2
	1.5~7.5
	1~10
	1~9
	0.8~9
	0.5~6
	0.5~5
	0.5~4

	LLT50（LLT50s）
	50（40）
	连续
	8~32
	6~32
	5~40
	4.0~35
	3.6~35
	2.5~24
	2.5~20
	2.5~16

	
	
	间歇
	8~36
	6~36
	5~45
	4.0~40
	3.5~40
	2.5~30
	2.5~24
	2.5~20

	LLT80 LLT（80s）
	80（65）
	连续
	20~77
	15~77
	12~100
	8~100
	6~100
	5~55
	5~45
	5~45

	
	
	间歇
	20~110
	15~110
	12~120
	8~120
	6~120
	5~65
	5~53
	5~53

	LLT100
	100
	连续
	28~110
	20~110
	17~150
	13~150
	8.5~150
	7~80
	7~63
	7~63

	
	
	间歇
	28~160
	20~160
	17~180
	13~180
	8.5~180
	7~95
	7~75
	7~75

	LLT150
	150
	连续
	35~180
	30~180
	25~250
	17~250
	10~250
	8.5~130
	8.5~110
	8.5~97

	
	
	间歇
	35~270
	30~270
	25~300
	17~300
	10~300
	8.5~160
	8.5~130
	8.5~115

	LLT200
	200
	连续
	50~260
	40~260
	34~340
	20~340
	17~340
	12~190
	12~160
	12~140

	
	
	间歇
	50~380
	40~380
	34~410
	20~410
	17~410
	12~230
	12~190
	12~165

	LLT250
	250
	连续
	70~380
	55~380
	50~500
	40~500
	30~500
	25~280
	25~220
	25~200

	
	
	间歇
	70~550
	55~550
	50~590
	40~590
	30~590
	25~330
	25~270
	25~240

	LLT300
	300
	连续
	140~630
	110~630
	90~800
	70~800
	55~800
	45~460
	45~380
	45~340

	
	
	间歇
	140~900
	110~900
	90~950
	70~950
	55~950
	45~550
	45~450
	45~400


注：准确度为0.2级流量计，流量范围根据被测介质温度、粘度商定。
脉冲发信器与螺旋转子流量计配合发信参数表
	口径
	结构组合A5+A25T+QF（GF）

	
	L/P
	P/S

	25
	0.1（0.01）
	25（250）

	口径
	结构组合A5+T+QF（GF）

	
	L/P
	P/S

	50（40）
	0.1（0.04）
	125（312.5）

	80（65）
	1（0.1）
	25（250

	100
	1（0.1）
	41.6667（416.6667）

	150
	1（0.4）
	66.6667（166.6667）

	200
	1（0.4）
	94.4444（236.1111）

	250
	1（0.4）
	138.888（347.2222）

	300
	1（0.5）
	222.2222（444.4444）


注：QF、GF详情请阅QF、GF型发信器部分

螺旋转子流量计误差和压力损失曲线（0.5级）
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产品标记
	产品代号
	—
	专用标志
	公称通径
	
	公称压力
	/
	计数器
	发信器
	高精度
	说明

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	螺旋转子流量计

	LLT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	短划间隔号

	
	—
	T
	
	
	
	
	
	
	
	高温流量计

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢流量计

	
	
	E
	
	
	
	
	
	
	
	铸钢流量计（不标）

	
	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	公称通径

	
	
	
	50（40）
	
	
	
	
	
	
	公称通径

	
	
	
	80（65）
	
	
	
	
	
	
	公称通径

	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	公称通径

	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	公称通径

	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	公称通径

	
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	公称通径

	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	公称通径

	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	缩口

	
	
	
	
	
	.2
	
	
	
	
	1.6MPa

	
	
	
	
	
	.3
	
	
	
	
	2.5 MPa

	
	
	
	
	
	.4
	
	
	
	
	4.0 MPa

	
	
	
	
	
	
	/
	
	
	
	斜划间隔号

	
	
	
	
	
	
	
	A5
	
	
	计数器

	
	
	
	
	
	
	
	
	QF
	
	电感发信器

	
	
	
	
	
	
	
	
	GF
	
	光电发信器

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	J
	0.2级


例LLT-50·4/A5 GF
光电发信器

A5计数器

公称压力4.0 MPa

公称通径50mm

螺旋转子流量计

适用各种灌装系统、无振动、无噪音、高精度

典型的灌装系统示例

1、DCS（插入卡电读数系统）

大、中规模油库最理想的、合理的、紧凑的（定量灌装控制系统），具有多种性能。
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2、PCS（集中控制卡片读数系统）

使用计算机使大规模油库灌装管理业务省力、高效、合理。
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码头灌装系统

PCS-M（集中控制方式）

适用于码头多个栈桥、远距离集中控制的灌装系统，通过RPP装置可以设定灌装量，实现联锁制作灌装票据和累计量票据等。
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http://www.huayick.com/


