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椭圆齿轮流量计是一种典型的容积式流量计，是测量管道内流过的液体流量的计量仪表，此流量计设计简单、清晰，具有性能可靠、精度高、测量范围度宽、安装方便等优点，且压损小，随着材料和工艺的改进，该产品的使用已从石油扩展到化工原料、水等几乎所有液体介质测量。
    本产品具有以下特点：

    1、结构简单，安装维修方便，寿命长；

    2、测量精度高，量程范围度宽；

    3、被测流体的密度和粘度的变化对仪表示值和精确度的影响较小；

    4、安装比较方便，对仪表前后直管段要求不高。
工作原理与主要结构

1 工作原理

椭圆齿轮流量计的基本单元为一个直接测定体积的流量机构，它由两个完全啮合的由液体驱动的椭圆转子组成。流量计一次循环动作排出四个由齿轮与壳壁间围成的新月形空腔的流体体积。由齿轮的转动次数就可以测出流过的流体体积。磁耦合装置和传动机构传递给机械计数器直接指示出流经流量计的总量。若附加发信装置后，再配以电显示仪表，可实现远传指示和控制。

流量计的工作原理如图1所示
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图1流量计工作原理图

2 结构

   LTY型椭圆齿轮流量计结构设计简单，主要有变送器、调速器、计数器部分组成。对于机械计数器形式的远传型产品，是在其调速器部装有脉冲发生器，将机械信号转变成脉冲信号，实现远传。
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技术规范

1、型号说明

  L   TY   口 口   口   口   口   

                                     材质标记：“A”-铸铁，“B”-不锈钢，

             “C”-铸钢

                                         记数方式（机械记数无标记，电子记

                   数标 记D）

                                              准确度等级（0.2级标记“1”；0.5级无标记）                              

                                  公称通径（参见表1的规定）

                椭圆齿轮     
                                      流量计 

2、准确度等级

流量计的准确度等级取决于测量范围和流体的粘度，LTY型椭圆齿轮流量计有0.2级和0.5级两种准确度等级。
表1
	等级
	0.2
	0.5

	测量误差
	<±0.2
	<±0.5


3、主要技术参数

表2
	公称通径DN（mm）
	   DN6，DN10，DN15，DN20，DN25，DN32，

DN40，DN50，DN65，DN80，DN100

	被测介质
	液体

	准确度等级
	0.2级；0.5级

	公作压力（MPa）
	Pmax=4.0

	工作介质温度（℃）
	Tmax≤110

	流量范围
	见表4，表5

	防护等级
	IP65

	主要零部件材质
	奥氏体耐蚀钢    铸钢    铸铁      轴承选用碳素轴承


表3小尺寸流量计测量范围

	基本型号
	公称直径

(mm)
	测量范围

L/h

	LTY6
	6
	45∽120

	LTY10
	10
	50∽250

	LTY15
	15
	80∽600

	LTY20
	20
	300∽1800


表4标准流量计测量范围

	基本型号
	公称直径

(mm)
	测量范围

m3/h

	LTY25A
	25
	0.27∽3

	LTY32
	25
	0.72∽6

	LTY40
	40
	2∽15

	LTY50
	50
	3∽20

	LTY50B
	50
	4.5∽37

	LTY80
	80
	8∽60

	LTY100
	100
	9∽90


选型及安装

   1、选型

   （1）选型之前，应先确定被测介质的流量值（可以是估算值），再按照表3、表4规定的测量范围选定流量计规格。
   （2）管道内的被测介质流量必须在流量计的流量范围之内，否则不能使用，最佳是处于流量计流量范围的1/2～2/3处。

  2、 安装

    1  冲洗管路                                                               
     冲洗必须在流量计安装以前进行，这时在流量计安装部位装一短管（见图3） ；
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                                      图3

  2  流量计应无应力安装；
  3  在流量计上游尽可能近的地方安装过滤器；

  4  若流量计在高位箱下使用，液压头必须大于管道系统、流量计、过滤器等的压力损失总和；

  5  流量计上的流向箭头应与被测介质的流动方向一致。   

使用条件

   1、开箱后，按装箱单检查箱内物品是否齐全。使用前应仔细阅读说明书，否则不能正确使用流量计，有可能造成流量计损坏。说明书要妥善保管。

    2、使用前，应检查流量计是否在运输过程中损坏。检查铭牌，上面标有流量计参数的重要数据。

    3、为了正确使用流量计，使用场合必须符合规范条件，这些条件见铭牌和技术规范。

其它注意事项

1 搬运注意事项　　　　

    ① 为了搬运中不发生损坏，如有可能，搬运到现场时使用出厂时的原包装；

    ② 本流量计是在流量计测量部和记数部组合成一体后，进行调整和检查的，在任何时候必须整体使用；

    ③ 搬运时要小心，不要碰撞计数器。

2 保管注意事项

假若流量计在安装前有一个较长的保管期，必须采取以下措施：　　　　

    ① 如条件允许，以流量计出厂的包装形式储存；

    ② 选择的保管场所必须防雨、防水，没有振动和强冲击，温度和湿度尽可能接近室内 （温度25℃，湿度65%）；

    ③ 使用过的流量计（不论使用时间长短），存放前必须用清洁的空气或氮气等气体清除其内部的残留液体并喷入少量防锈剂；

    ④ 若计数器上有污垢不易清除，使用中性洗涤剂清洗，不要使用稀释剂、酒精或其它的有机溶剂。

故障分析

	故障表现
	原因分析
	排除方法

	计量无输出
	管道内流量过小
	    调节流量或采用小口径管路

    并更换小口径仪表

	计量不准
	没有按要求安装
	    参照安装条件及注意事项

    重新安装仪表

	时走时停
	计量室有污垢沉积，使表运转受阻，流量小时表不走
	    表的上游安装过滤器，

    并按要求清洗仪表
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