MC-3000A/C/D使用手册


序    言
尊敬的用户：

您好！ 感谢您选购科电仪器的MC-3000系列涂（镀）层测厚仪，为了正确使用本仪器，请您在使用之前仔细阅读说明书，特别是有关“使用方法”和“注意事项”的部分。

如果您已经阅读完本说明书全文，建议您将此说明书进行妥善保管，与仪器一同放置或者放在您随时可以查阅的地方，以便在将来的使用过程中及时翻阅。

该产品使用说明书在需要时我们会作适当的修改，公司保留随时改进和革新仪器而不事先通知的权利。

本说明书的著作版权归我公司所有，未经我公司书面许可不得以任何目的、任何手段复印或传播书中的部分或全部内容。

欢迎登录http://www.kedianyiqi.com或来电咨询。
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第一章  概论
1.1 仪器特点
MC-3000系列涂（镀）层测厚仪它采用科电最新技术，具有精度高、示值稳定、功耗低、分辨率高、操作界面人性化等特点。其新增加的功能包括：分批组管理数据、多种在线监控测量模式、多种校准方式等，使仪器更加适合工业现场的工作需求，给客户提供了更多的便利。其性能已达到当代国际同类仪器的先进水平。

1.2 工作原理
  MC-3000系列涂（镀）层测厚仪采用电磁感应法测量涂（镀）层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路，随着探头与铁磁性材料间的距离的改变，该磁回路将不同程度的改变，引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理可以精确地测量探头与铁磁性材料间的距离，即涂（镀）层厚度。
1.3 应用范围
本仪器采用磁性测厚法，可以方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度，如钢铁表面上的锌、铜、铬等镀层或油漆、搪瓷、玻璃钢、喷塑、沥青等涂层的厚度。该仪器广泛应用于机械、汽车、造船、石油、化工、电镀、喷塑、搪瓷、塑料等行业。

第二章  仪器参数及功能
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2.1 技术参数             
*临界厚度：工件基体厚度大于1mm时，其涂（镀）层厚度的测量不受基体厚度影响。

2.2 主要功能

1、测量：单探头全量程测厚，仪器自动补偿偏差值。
2、数据管理： 通过分组的方式来管理存储的数据。一共分6组，每组包含99个数据。 可以对任意一组数据进行查看、删除、打印以及通信操作。

3、测量模式：包括常规测量模式和监控测量模式两类测量模式。可以在不同的工作现场下给用户提供不同的使用方式，以解决现场的需求。

a、常规测量

测量时仪器只显示测量数据的基本信息，能够满足用户最基本的测量需要。

b、最小值捕捉

测量数据时，仪器会自动捕捉到最小的测量值。如果工厂验收以样品的最小厚度值为检验标准的话，那么这种测量模式无疑是最好的选择。

c、统计测量

在这种模式下，仪器的功能栏里会同时显示出测量数据的最大值、最小值、平均值、测量次数。给用户提供更加直观和方便的数据分析，进而对现场工件的优劣情况进行实时的观测。

d、监控测量

在这种模式下用户可以通过设置报警上限值和报警下限值来实时监控工件的厚度是否合格，测量数据一旦超出上下界限，仪器就会显示超限提示符号，并发出急促的报警声来提示用户。同时，用户还可以进行基数设置，来预定一个标准值，进而时刻监控测量值与标准值的偏差。

4、校准方式： 根据现场情况用户可选择零点校准、两点校准或者系统校准以确保测量的精确度。

5、蜂鸣提示：操作过程中会有蜂鸣声提示用户。

6、关机：具有自动关机和手动关机两种方式。

7、背光：可以选择背光开、背光关、自动背光三种方式。

8、仪器信息：可以查看仪器的软件版本、探头信息以及厂商信息。

9、系统初始化：由于误操作或者其他外界原因造成仪器系统紊乱时，允许用户恢复到出厂时的状态。
10、欠电指示：在仪器屏幕左上角的位置，显示＂[image: image1.png]


＂表示电池电压欠电，需要及时更换电池以免影响使用；显示＂[image: image2.png]


＂表示电池电压正常。
第三章  仪器操作

3.1 仪器准备

新购仪器请参照“附一 仪器及附件”，查看相关的附件是否齐全。不全时请及时与厂家联系；若仪器损坏，请勿使用，并尽快与厂家联系。
3.2 各部位名称及作用
3.2.1 仪器整机介绍
     仪器各部件如图1所示：
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图1
操作注意事项：

A、电池正负极放置请按照电池仓内的符号指示方向正确放置。

B、插拔探头时，请抓住探头线上的接插件部位插拔，不要直接抓探头线，严禁旋转接插件，以免损坏探头。
3.2.2 按键名称及作用
A、"[image: image3.png]


"键：a、电源开关键。实现仪器的开启和关闭；

b、返回测量界面键。在任何菜单操作界面下，按此键即可返回测量界面。

B、"MENU"键：菜单键。按此键进入主菜单。

C、"[image: image4.png]


"、"[image: image5.png]


"键：调整键。可以通过该键来完成菜单的上下选择或者数据的加减设置。"[image: image6.png]


"为增加键，"[image: image7.png]


"为减少键。
D、"CAL"键：a、在最小值捕捉模式下，按此键将清除捕捉到的最小值，并重新开始捕捉；
             b、在统计测量模式下，按此键将重新开始新一轮的统计运算；
             c、在查看数据中，删除当前存储数据。

E、"ENTER"键：a、确认键。确认当前所选的功能； 

               b、存储键。在测量界面下，存储当前厚度值；
                  c、停止键。PC通讯或打印数据进行时，按此键来停止操作。

3.2.3 测量界面简介
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3.3 使用方法
1、开机前准备

打开电池仓，然后按照电池仓里面的正负极指示装入两节5号电池，压好电池仓盖。
2、开机
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先取开探头线插在仪器上，（插拔探头时，请抓住探头线上的接插件部位插拔，不要直接抓探头线，严禁旋转接插件，以免损坏探头。）然后按动"[image: image8.png]


"键（探头与铁基或磁场的距离保持10cm以上)开机，仪器进入开机界面，如图3所示。此后，用户可以直接进行测量。

3、测量

测量时务必将探头垂直的放在被测试件上，否则会影响到测量的正确性。这在曲面或有弧度的试样上表现的尤为重要。测量过程中可以通过开启不同的测量模式来帮助用户轻松监测测量数据。
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测量时要注意测量指示,箭头消失后才能再次测量，如图4所示。

4、在测量状态下存储
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在测量状态下屏幕显示为最新测量值，如需存储按动仪器上面的"ENTER"键，存储地址号自动加1。例如当前目标存储地址为第2组第5个，测量值为60.2μm，按"ENTER"键存储后地址变为No06，指向下一个地址空间。存储地址界面变化如图5所示。此时仪器存储空间No05内存储的内容即是60.2 μm。
屏显结果只能被存储一次，如需另外存储可重新测量。当一组数据存满之后，仪器会自动进入下一组存储空间进行存储。可以通过“存储管理”菜单中“查看当前组”来查看所存储的测量厚度值。
3.4 菜单操作

MC-3000系列涂（镀）层测厚仪共包括九项主菜单，其中八项是功能菜单。按“MENU”键进入主菜单界面，选择相应子菜单后，按“ENTER”键确定进入。可以通过选择不同的菜单或者设置相应的操作，来实现特定的功能。

3.4.1 存储管理

本仪器按批组方式来管理数据。一共分6组，每组都可存储99个数据。在该菜单下用户可以根据需要来选择组号和数据号作为目标存储地址或者查看测量数据的起始地址。也可以删除某一个数据，或某一组数据，或者全部的数据。
3.4.1.1 查看当前组
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进入该菜单后，如图6所示，会依次显示当前存储组的三个数据，通过“[image: image9.png]


”、“[image: image10.png]


”键更改选择指示来选择不同的数据。当选中某一个数据后，可以按“CAL”键来删除该数据。按“ENTER”键将返回到上级菜单中。

3.4.1.2 删除当前组

[image: image56.png]


进入该菜单后，会显示删除提示界面如图7所示。选择“确认”后，按“ENTER”键将删除当前组的全部数据，共99个数据。选择“取消”返回上级菜单。
3.4.1.3 删除全部数据

进入该菜单后，会显示如图7所示删除提示界面。选择“确认”后，按“ENTER”键将删除仪器内部所有存储组中的全部6组数据。选择“取消”返回上级菜单。
3.4.1.4 选择组号

进入该菜单后，会显示当前存储数据所在的数据组号，如图8所示。通过“[image: image11.png]


”、“[image: image12.png]


”键可以选择不同的组号，作为当前[image: image57.png]w;,ﬁ '&Iiiﬁmﬁ%
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测量数据的目标存储组，以便实现分组管理数据。查看不同组中存储的数据，也是通过该菜单选择来实现的。按"ENTER"键后，将返回至上级菜单。

3.4.1.5 选择数据号

与“选择组号”操作类似，进入该菜单后，会显示当前数据所在本组的存储位置。通过“[image: image13.png]


”、“[image: image14.png]


”键可以更改相应的数据号，作为当前测量数据的目标存储位置。同时更改查看数据的起始位置，也是通过该菜单来实现的。按“ENTER”键后，将返回至上级菜单。
3.4.1.6 退出

退出菜单模式并返回至测量界面。
3.4.2 校准方式
MC-3000系列涂（镀）层测厚仪包含多种校准方式供用户选择。其中MC-3000A型测厚仪可以选择三种校准方式：零点校准、两点校准和系统校准；MC-3000C型和MC-3000D型测厚仪可以选择两种校准方式：两点校准和系统校准。进入校准方式菜单后，用户可以选择其中一种校准方式进行校准。在一般情况下可直接进行测量。当仪器基体与被测件基体的磁性或者表面粗糙度差别较大时，可以选择零点校准或者系统校准以保证测量精确度。

3.4.2.1 零点校准
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仪器标准基体的磁性和表面粗糙度应当与待测试件基体的磁性和表面粗糙度相似。如果两者差别较大，可以在测量测试件之前先进行零点校准。

校准方法：在校准菜单中选择“零点校准”选项，仪器屏幕出现提示界面，及闪烁字体“基体”，如图9所示，此时将探头垂直的放在被测试件的裸露基体上进行测量，测量两次，伴随着两声蜂鸣声屏幕提示“校准已完成”，即可完成基体的零点校准。如果没发出两声蜂鸣说明操作有误，重新按以上步骤操作直至发出两声蜂鸣即可。注意：该校准方式仅适用于MC-3000A型测厚仪。
3.4.2.2 两点校准

在测量过程当中，如果发现个别点的测量值偏差较大可以通过两点校准方法进行调整。

校准方法：把一个已知厚度的被测试件作为标准样片，先对该样片进行测量，如果显示值与真实值不一致，可以通过"[image: image15.png]


"、"[image: image16.png]


"键进行加1或减1操作。按住"[image: image17.png]


"、"[image: image18.png]


"键不放可以进行连续加、减，直到显示值和真实值相同为止，此时校准即完成，校准完成后即可进行正常测量。

3.4.2.3 系统校准

仪器在出厂前已经经过技术人员系统校准，为保证精确度也可在工作现场进行二次系统校准。
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系统校准过程：

系统校准流程如图10所示，在校准菜单中选择“系统校准”选项，按“ENTER”键后，仪器进入系统校准模式。

本系统校准共需要校准五个标准样片，进入系统校准后首先显示"基体"界面，此时要把探头垂直的放到被测件的裸露基体上进行测量。测量两次后如果测量没有错误操作，伴随着两声蜂鸣便进入第一个样片的测量。屏幕首先显示出厂时提供的第一个样片值。如果显示的样片值和随机配置的样片值大小不符，可以通过"[image: image20.png]


"、"[image: image21.png]


"键来进行加1或减1操作。按住"[image: image22.png]


"或"[image: image23.png]


"键不动可以连续加或减，直到调整到显示值和真实值相同为止。调整完样片值之后即可对第一个样片进行测量，测量两次无误后，伴随着两声蜂鸣，仪器进入下一个样片的校准。若测量两次后仍无两声蜂鸣，说明操作有误，重新测量一次即可。接下来四个样片的调整方法同上。
    当第五个样片校准完成后屏幕提示“校准已完成”，然后仪器进入测量界面。仪器此时即完成了系统校准过程。以后就可以对被测件直接进行测量。

注意：这五个样片可以使用仪器提供的标准片也可以使用已知厚度的样片作为标准片。样片校准时要按照由小到大的顺序进行，相邻样片间需要有一定的差值。系统校准时所选用的基体必须是平整的而且其表面要大于30mm×30mm。

3.4.3 打印数据

该功能允许用户打印在统计测量模式下的统计数据，也允许用户打印存储的测量数据。

3.4.3.1 打印前的准备

首先把打印机准备好，把打印机插好连线，装入打印纸，接上电源。此时红灯绿灯都亮，若是绿灯没有亮，则按动打印机上的"SEL"键，绿灯亮起说明打印机已准备好。把打印机连线另一头插入仪器"USB"接口，然后在打印菜单下选择相应的打印选项来实现打印操作。
3.4.3.2 打印统计值

该功能只适合统计测量模式，其它工作模式下无效。
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把打印机与仪器通过数据线连接好，进入仪器菜单，选中“打印统计值”选项后，打印机即可依次打印：最大值、最小值、平均值、测量次数。打印结束后屏幕显示“继续打印”、“返回”两项选项，如图12所示。选择“继续打印”将重新打印一次统计的数据，选择“返回”将返回到上级菜单中。

3.4.3.3 打印存储值
进入该选项，可以选择打印某一组的数据，或者打印全部的数据。

（1）打印当前组

把打印机与仪器通过数据线连接好，进入该菜单后，将打印当前组号内的99个数据。打印过程中，可以通过“ENTER”键来停止打印（如图11）。打印停止后仪器会显示“继续打印”、“返回”两项选项（如图12）。选择“继续打印”将重新打印一次存储的数据，选择“返回”选项，将返回到“打印数据”菜单中。
（2）打印全部数据

操作方法同打印当前组，只是选择该选项将打印仪器内存储的全部6组数据。

（3）选择组号：

用来选择，打印哪一组数据。通过"[image: image24.png]


"、"[image: image25.png]


"键调整组号，“ENTER”键返回至上级菜单，如图8所示。
（4）返回：

选择“返回”选项，将返回到上级菜单“打印数据”中。

3.4.3.4 退出
选择该选项，将退出菜单模式并进入到测量界面。

打印时打印纸上的显示实例如下所示:

Fil: 1
01: 11μm
02: 11μm
03: 10μm
04: 10μm
05: 10μm
06: 0.0μm
07: 0.0μm
08: 0.0μm
……

……

3.4.4 PC通信

该功能是用来与电脑通信，把测量中存储的数据传送到电脑中，以便以后对存储的数据进行处理、分析。与电脑通信时可以按组传送，也可以传送全部数据。

3.4.4.1 通信前的准备

首先把通信连线的一头接到电脑串口，另一头插入仪器"USB"接口。打开通讯软件，把软件上的"打开串口"打开，其它设置都是默认设置，。然后在仪器的“PC通信”菜单下选择相应的选项来实现与电脑通信的操作。
通信软件的默认设置为：波特率：2400；数据位：8；停止位1；校验位：None;控制流：None。用户不要随意改变通讯设置，否则会造成数据传送显示乱码或者无法传送数据的现象。
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3.4.4.2 通信当前组

[image: image62.png])




进入该菜单后，将通信当前组内的99个数据。通信过程中，可以通过“ENTER”键来停止通信，通信过程显示如图13所示。通信停止后仪器会显示“继续通信”、“返回”两项选项（如图14）。选择“继续通信”将会重新传送数据至电脑，选择“返回”选项，将返回至上级菜单。

3.4.4.3 通信全部数据
操作方法同通信当前组，只是选择该选项将传送仪器内存储的全部6组数据到PC中。

3.4.4.4 选择组号
用来选择，传送哪一组数据到电脑中。通过"[image: image26.png]


"、"[image: image27.png]


"键选择，“ENTER”键返回上级菜单，如图8所示。

通信时电脑通讯软件数据显示如下所示:

Fil: 1

01: 11μm   02: 11μm   03: 10μm   04: 10μm 
05: 10μm   06: 0.0μm   07: 0.0μm   08: 0.0μm  ……

3.4.5 基本模式

为了适应不同的工作现场，科电公司专门设计了下面几种工作模式来满足各种用户的不同需要。下面进行一一介绍。

3.4.5.1 常规测量
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选中“常规测量”选项，按"ENTER"键后即可开启常规测量模式。在这种模式下，测量时仪器只显示测量数据的基本信息，能够满足用户最基本的测量需要，如图15所示。
3.4.5.2 最小值捕捉
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选中“最小值捕捉”选项，按"ENTER"键后即可开启最小值捕捉测量模式。

如图16所示，仪器的功能栏里会显示最小值捕捉提示符。测量数据时，仪器会自动捕捉到最小的测量值，并显示到功能栏内最小值捕捉符的后面。如果用户想重新开始捕捉最小值，只需按"CAL"键即可。如果工厂验收以样品的最小厚度值为检验标准的话，那么这种测量模式无疑是最好的选择。

3.4.5.3 统计测量
选中“统计测量”选项，按"ENTER"键后即可开启统计测量模式。
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在这种模式下，仪器的功能栏里会同时显示数测量数据的最大值、最小值、平均值、测量次数，如图17所示。为保证统计数据的有效性，仪器只统计6组数据，超过6组，仪器重新开始新一轮的统计操作。测量过程中，当发现可疑测量数据时可以按"CAL"键重新开始统计，以免错误数据进入统计运算。

统计测量模式可以给用户提供更加直观和方便的数据分析，进而对现场工件的优劣情况进行实时的观测。

3.4.6 监控模式

在基本测量模式的基础上，为了适应现实工作中的一些特殊需要，科电公司又专门推出了监控测量模式。
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在这种模式下用户可以通过设置报警上下限值来实时监控工件厚度是否合格，测量数据一旦超出上下界限，仪器就会显示超限符号，并通过急促的报警声来提示用户。同时，用户还可以进行基数设置，来预定一个标准值，进而时刻监控测量值与标准值的偏差。下面介绍一下具体的操作方法。

（1）开启

选中“开启”选项，按"ENTER"键后即可开启监控测量模式。

测量数据时，仪器会在功能栏内显示用户设置的上限值、下限值、基准值以及测量数据与基准值的偏差值，如图18所示。当测量数据超出用户预先设定的上下界限时，仪器就自动发出急促的报警声，同时屏幕显示超差提示符号。当测量值高于报警上限时，将在测量值的前面显示"[image: image31.png]


"符号，测量值低于报警下限时，将在测量值前面显示"[image: image32.png]


"符号。功能栏内基准值的上方会显示出测量值与基准值的偏差值，大于基准值时显示+A，小于基准值时显示-A。A代表测量值与基准值的差值。例如+7.2μm表示测量值比预设的基准值大了7.2μm。
（2）关闭

选中“关闭”选项，按"ENTER"键后即可关闭监控测量模式，并自动进入到基本测量模式。

（3）基数设置

[image: image64.png])




 进入该选项后，可以通过"[image: image33.png]


"、"[image: image34.png]


"键来调整预定的基准值，长按"[image: image35.png]


"、"[image: image36.png]


"键可以快速的加减基准值。调整完成后按“ENTER”键返回到上级菜单，基数值即设置完成，如图19所示。
（4）上限设置
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 进入该选项可以通过"[image: image37.png]


"、"[image: image38.png]


"键来调整预定的报警上限值，长按"[image: image39.png]


"、"[image: image40.png]


"键可以快速的加减上限值。调整完成后按“ENTER”键返回到上级菜单，报警上限即设置完成，如图20所示。

（5）下限设置
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 进入该选项可以通过"[image: image41.png]


"、"[image: image42.png]


"键来调整预定的报警下限值，长按"[image: image43.png]


"、"[image: image44.png]


"键可以快速的加减下限值。调整完成后按“ENTER”键返回到上级菜单，报警下限值即设置完成，如图21所示。
注意：调整上下界限时不允许下限值高于上限值，否则仪器会默认成错误操作，并发出报警声给用户以提示。
3.4.7 系统功能

系统功能设置包括：背光设置、关机方式设置以及还原出厂设置。

3.4.7.1 背光设置
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用户可以选择开启背光，使仪器工作在背光常开的状态下，适合光线较暗的工作场合。在光线较好时也可以选择关闭背光，这样设置可以极大的提升电池的使用寿命。用户也可以选择自动背光，让仪器在使用时自动打开背光，无操作时则自动关闭背光。背光设置界面如图22所示。
3.4.7.2 关机方式
可以根据用户需要选择自动关机和手动关机。在自动关机模式下，超过6分钟无操作，仪器会自动关机。
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3.4.7.3 还原出厂设置
当仪器遇到周围强磁场的干扰，或者一些不当操作，可能会造成仪器的参数紊乱或者无法正常校准，此时可以选择“还原出厂设置”选项，操作界面如图23所示。
具体方法：

选中“还原出厂设置”选项，按“ENTER”键进入，仪器提示是否恢复出厂设置，选择“确认”后，仪器开始还原出厂设置。还原完成后，仪器自动进入系统校准模式，用户需要按照3.4.2.3系统校准的方法重新校准一次仪器。
注意：一般情况下不要随意恢复出厂设置，否则会给用户带来不必要的麻烦。恢复出厂设置后，仪器所有的设置都将还原到出厂时的状态，用户存储的数据也全部被删除。
3.4.8 仪器信息

[image: image69.png]B2
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通过“仪器信息”选项，用户可以了解所购买仪器的基本信息。例如仪器的版本信息，这方便工厂给用户提供跟踪服务。也可以查看厂商信息，以便客户有问题可以及时与我公司联系，如图24。此外还能查看到仪器所配置探头的具体信息，以便用户更加了解仪器的工作性能，如图25所示。
3.4.9 退出菜单

选择“退出菜单”选项，用户将退出菜单模式，进入到测量界面。在菜单模式下也可以按"[image: image45.png]


"键直接返回到测量界面。

3.5 菜单速查

为了方便用户能够能加快速的掌握本仪器的使用流程，下面附有菜单使用速查表一份，供用户浏览。
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第四章  影响测量的若干因素

4.1 基体的影响

1、基体金属磁化
磁性法测量受基体金属磁性变化的影响（在实际应用中，低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的）。为了避免热处理、冷加工等因素的影响，应使用与现场工件金属具有相同性质的铁基片对仪器进行校对。
2、基体金属厚度
每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度，大于这个厚度时，测量才不受基体厚度的影响。
3、表面粗糙度
基体金属和表面粗糙度对测量有影响。粗糙度增大，影响增大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差。每次测量时，在

不同位置上增加测量的次数，克服这种偶然误差。

如果基体金属粗糙还必须在未涂覆的粗糙相类似的基体金属试件上取几个位置校对仪器的零点；或用没有腐蚀性的溶液除去在基体金属上的覆盖层，再校对仪器零点。

4.2 试片的影响

1、边缘效应

本仪器对试片表面形状的陡变敏感，因此在靠近试片边缘或内转角处进行测量是不可靠的。
2、曲率

试件的曲率对测量有影响，这种影响是随着曲率半径减小明显增大。因此不应在试件超过允许的曲率半径的弯曲面上测量。
3、试片的变形
探头会使软覆盖层试件产生变形现象，因此在这些试件上测量会出现不太可靠的数据。
4.3 磁场

周围各种电气设备所产生的强磁场，会严重地干扰磁性测量厚度的工作。应避免在强磁场或强电场附近使用本仪器，否则仪器会显示未知的数据，或者无法正常工作。
4.4 附着物质
本仪器对那些妨碍探头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感。因此必须清除附着物质，以保证探头与覆盖层表面直接接触。

4.5 探头的放置
探头的放置方式对测量有影响，在测量中务必使探头与试样表面保持垂直，否则会产生测量误差。
4.6 读数次数
通常仪器的每次读数并不完全相同。因此必须在每一测量面积内取几个测量值，覆盖层厚度的局部差异，也要求在给定的面积内进行测量，表面粗糙时更应如此。

4.7 注意事项
1、测量曲面及圆柱体，曲率半径较小时，应在未涂覆的工件上校准，以保证测量精度。

2、在曲率半径较小的凹面内测量时，应重新校正。
3、随机配送基体应放在干燥处保存，如果发生生锈现象应及时打磨处理，以免影响测量。

4、标准样片如发生变形、磨损现象建议及时与厂家联系，以免影响仪器测量精度。

第五章  保养与维护

5.1 保养

避免仪器及探头受到强烈震动；避免将仪器置于过于潮湿、过热和接触腐蚀性气体或液体的环境中；插拔探头时，应捏住探头接插件部位用力，不可旋转探头或揪扯探头线，以免损坏探头电缆芯线；仪器长期不用时应取出电池。
5.2 电源检查

电源电压低时，仪器显示低电压符号，此时应及时按要求更换电池，以免影响精度。背光不宜长时间打开，以免过快的消耗电池电量。

5.3 维护

MC-3000系列涂（镀）层测厚仪基本不需要维护。请注意维修只能由科电公司售后服务部或授权代理商进行。

当仪器测量不正常时应作下述检查：
（1）每次使用前必须先插上探头然后再开机。

（2）检查电池是否欠电，电池正负极是否接触良好。

（3）测量方法是否得当。

（4）其他故障请送厂售后服务部修理，不得自行拆卸。

附一  仪器及附件
1、MC-3000系列涂（镀）层测厚仪主机         一台
2、5号（AA）电池                      两节
3、TC-3000系列探头                        一支

4、标准样片（5片）　　　　　            一套

5、手提箱                               一个

6、使用说明书                            一份

7、保修卡、合格证                        一份

 可选配件： 

1、微型打印机及数据线
2、微机通讯软件
3、内防腐探头 
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