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光伏系統是將太陽能直接轉化為電能的一個能源系統。當太陽光線照射到太陽能電

池（陣列），可產生直流電，收集后由光伏逆變器轉換為交流電源。

光伏逆變器不僅將直流電轉換為交流電，也是光伏系統關鍵組成的一部份。目前主

要有兩種類型的光伏系統：市電並網型和獨立型。市電並網型系統通常安裝在原有

建設物，提供電力直接進入電網；獨立型逆變器直接提供電力，通常使用在電網

無法提供的情況下。

Chroma基於二十五年來於電源供應器的測試經驗，提供光伏逆變器
測試的電力電子試解決方案，這些方案包括： 

1.可程式控制直流電源供應器 62000H系列：替代太陽能電池板的直
流電輸出，它還提供了一個獨特的功能叫做太陽能電池板的I-V曲線
的模擬功能（可選），提供給光伏逆變器做最大功率追蹤(MPPT)的
性能評價測試。 

2. 數字功率分析儀/功率表 6630/66200系列：測量光伏逆變器輸出
的參數，如電壓，電流，功率，功率因素，各階諧波成份及總諧波

失真等。 

3. 可編程交流電源供應器 6500/61500/61600系列：模擬電網的電壓
及頻率變動的各種情況，但是交流源不能吸收電流（能源），因此

一個外置電阻器是必要的裝置。 

4.可編程交流/直流電子負載 63800系列：可針對獨立型光伏逆變器
直接拉載，測試其電壓輸出特性。

Chroma整合了硬體儀器，加上彈性的控制軟體平臺，開發出光伏逆
變器的自動測試系統。除了適合於研發，項目驗證及法規測試外，

也適用大規模生產的測試。 

數字功率表

可程控直流電源供應器 可編程交流/直流電子負載

可編程交流電源供應器

電阻器

光伏逆變器
獨立型測試接法

並網型測試接法

4 5 9 3



所有規格如有變更恕不另行通知，請至網站查閱最新資訊。

直流電壓輸入

待測物(光伏逆變器)
太陽能電池陣列模擬器

太陽能電池陣列

Note 1 : Minimum output voltage is <0.15% of rate voltage at 
zero output setting.
Note 2 : Minimum output current is <0.2% of rate current at 
zero output setting when measured with rated load resistance.

可程式控制直流電源供應器

Model 62000H 系列
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62000H系列可編程直流電源提供了許多獨特的優點來進行太陽能電池板的模
擬。包括儀器本身為高功率密度，對輸出電流和電壓有精確的量測值，有輸出觸

發信號作系統整合，並能夠讓使用者編輯一些複雜的直流暫態波形，例如電壓突

升，瞬降，與其他電壓偏差等，來測試逆變器的輸入端特性。

主要特點 
☑ 功率範圍: 5KW / 10KW
☑ 電壓範圍: 0∼900V
☑ 電流範圍: 0∼375A 
☑ 高功率密度
☑ 可用主(Master)/從(Slave)控制做並聯或串聯操作
☑ 精密電壓及電流測量
 
太陽能電池陣列模擬功能(可選) 

62000H模型提供了一個獨特的機型模式，
可進行太陽能電池板I-V的輸出曲線模擬。
此功能常用來測試太陽能逆變器的最大功率

追蹤(Maximum Power Point Tracking, MPPT)，
是重要的指標之一。  

IEC 61000-3-2 測試66200單機軟體 電源效率測試軟體
(能源之星應用)

66200單機軟體

主要量測參數

☑ 電壓: Vrms, Vpeak+, Vpeak- 
☑ 電流: Irms, Ipeak+, Ipeak- 
☑ 功率: 功率, 功率因數, 無功
☑ 其他: 頻率, 能量, 電流諧波及總諧波失真

高精度功率測量數字功率分析儀/功率表

Model 66200/6630 系列

Model 66202 6630

Parameters V, Vpk, I, Ipk, Is, W, VA, VAR, PF, CF_I, F, THD_V, THD_I, Energy V, Vpk, I, Ipk, Is, W, VA, PF, CF_I, F, THD, Harmonic, Energy
AC Voltage 150/300/500Vrms (CF = 1.6) 2000/600/200/60/20/6Vpeak, 600Vrms continuous

AC Current
SHUNT H : 0.2/2/8/20Arms (CF=2@0.2/2/8A, CF = 4@ 20A)

    SHUNT L : 0.01/0.1/0.4/2Arms (CF=4) 300/100/30/10/3/1/0.3/0.1Apeak, 20Arms continuous

Power
         47Hz ~ 63Hz : 0.1% of rdg + 0.1% of rng

15Hz ~ 1KHz : (0.1+ 0.2/PF∗KHz)% of rdg + 0.18% of rng
         300V x 0.01A Range : 0.2% of rdg + 7mW 

         0.4% of rdg + 0.1% of rng 

Model 62050H-600 62100H-600

Output Ratings

Output Voltage1 0~600V 0~600V
Output Current 2 0~9A 0~18A
Output Power 5000W 10000W
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主要特點 
☑ 輸出: 500VA~90KVA / 0 ~300VAC /424VDC, 1相和3相
☑ 電壓開始輸出及關閉的相角控制
☑ 可編輯電壓和頻率的變動率
☑ 電網擾動模擬: LIST, PULSE, STEP操作模式
☑ 失真波形編輯功能: SYNTH和INTERHAR操作模式
☑ 測量RMS電壓, 電流, 功率, 功率因素, 波峰因數和浪湧電流
☑ 符合IEC61000-3-2標準測試的標準交流電源

可編程交流電源供應器 

Model 61500/6500 系列

Model 6560 6590 61511 61512
Output Phase 1 1 or 3 1 or 3 1 or 3 
Power 6KVA 9KVA 12KVA 18KVA
Voltage 150V/300V/500V 150V/300V 150V/300V 150V/300V
Max. Current 60A/30A/15A 90A/45A 96A/48A 144A/72A
Frequency 45 ~ 1KHz 45 ~ 1KHz DC, 15 ~ 1.5KHz DC, 15 ~ 1.5KHz

瞬間、短路、電壓變動法規測試電壓諧波及間諧波測試

PULSE LIST STEP SYNTH INTERHAR

63800系列的電子負載是專為測試獨立型光伏逆變器。採用最先進的DSP技
術設計，除了一般負載的定電流模式外，可用獨特的RLC模式做非線性整流
負載類比。 

主要特點 
☑ 功率: 1.8KW, 3.6KW, 4.5KW 
☑ 操作模式: 定電流, 定電阻, 定功率
☑ 功率因數: 0 ~ 1，可設定相位超前或落后
☑ 波峰因數: 1.414 ~ 5 
☑ 量測: 電壓, 電流, 頻率, 功率, 功率因素, 總諧波失真
☑ 可並聯5台操作，或組成三相后再並聯 

可編程交流/直流電子負載

Model 63800 系列

Model 63802 63803 63804
Power 1800W 3600W 4500W

Current 0 ~ 18Arms
(54 Apeak, continue)

0 ~ 36Arms
(108 Apeak, continue)

0 ~ 45Arms
(135 Apeak, continue)

Voltage 50 ~ 350Vrms (500 Vpeak) 50 ~ 350Vrms (500 Vpeak) 50 ~ 350Vrms (500 Vpeak)
Frequency 45 ~ 440Hz, DC 45 ~ 440Hz, DC 45 ~ 440Hz, DC



所有規格如有變更恕不另行通知，請至網站查閱最新資訊。

1. 顯示器

2. 系統控制器: 工業計算機 + 控制接口

3. 數字功率表/分析儀: Chroma 66200/6630系列
4. 交流電源: Chroma 6500/61500/61600系列
5. 數位存儲示波器: Tek TDS系列
6. 系統電源及緊急開關面板

7. 輸入/輸出連接面板

8. 直流電源: Chroma 62000H系列
9. 虛擬負載電阻及內部控制器

Model 8000

高性能的硬體設備和軟體平臺結構

光伏逆變器自動測試系統
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市電並網型光伏逆變器測試方塊圖

獨立型光伏逆變器測試方塊圖

交流電源供應器

直流電源供應器

光伏逆變器

輸入端 輸出端 示波器

電網

虛擬負載電阻

工業計算機內部

控制

數據

數字功率分析儀/功率表

光伏逆變器

直流電源供應器

輸入端 輸出端

工業計算機內部

控制

數據

數字功率分析儀/功率表

交流電子負載

示波器



所有規格如有變更恕不另行通知，請至網站查閱最新資訊。

優化后的測試項目

Chroma 8000自動測試系統配備了優化的標準測試項目，針對光伏逆變器，符合IEEE1547, 1547.1, UL1741，中國國標GB/T 19939的電氣初步測試要
求。使用者只需要確定測試條件和規格，即可以用標準的項目進行測試。 

優化的測試專案涵蓋了5種的測試要求。”輸出性能”測試驗證了光伏逆變器的輸出特性。”輸入特性”的測試檢查輸入的電氣參數。”時間及暫態”
是測試在保護動作時的時間和暫態參數。”保護測項”針對保護電路做觸發及測試。”特殊測項” 按照待測物通訊或特性，提供特別的測試方式，滿足
使用者特殊的需要。

輸出性能

1. 輸出電壓
2. 輸出電流
3. 輸出功率
4. 輸出功率因素
5. 效率(CEC/Europe/Conversion/Max）
6. 直流注入電流
7. 總諧波失真
8. 電流諧波測試

自動測試系統軟體平臺

Chroma 8000測試系統包括廣泛使用於業界先進的電源測試軟體平臺 Power Pro III，運行於Windows 98/NT/2000/XP環境，為使用者提供一個開放的軟
體架構，可自行選擇硬體設備及撰寫測試程式，自動測試後判斷PASS/FAIL，產生報表及統計分析功能。

軟體主畫面 

統計報告

GO/NOGO運行 測試程式編輯

訂購資訊

可程式控制直流電源供應器 
62000H : 可程式控制直流電源供應器 

數字功率表

66202 : 數字功率表 (20A)(1φ)
A662006 : 外掛電流轉換器50A (66202用)
A662007 : 外掛電流轉換器100A (66202用)

數字功率分析儀

6630 : 數字功率分析儀 (1φ or 3φ)

可編程交流電源供應器

6500 : 可編程交流電源供應器
61500 : 可編程交流電源供應器
61600 : 可編程交流電源供應器

可編程交流/直流電子負載
63800 : 可編程交流/直流電子負載

光伏逆變器自動測試系統

8000 : 光伏逆變器自動測試系統

輸入特性

9. 輸入電壓
10. 最大功率追蹤(MPPT)
      輸入電壓
11. 輸入電流
12. 輸入功率
13. 最大功率追蹤(MPPT)
      輸入功率

時間及瞬態

14. 過壓保護/欠壓保護跳閘時間
15. 過頻率保護/欠頻率保護跳閘時間
16. 反孤島跳閘時間*

保護試驗

17. 過壓保護/欠壓保護
18. 過頻率保護/欠頻率保護
19. 反孤島保護*

特殊測項

20. 最大功率追蹤(MPPT)精度
21. RS232/485/CAN通信

*模擬電網失壓
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