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GF200型功率放大器使用说明

一、概述

   GF200型功率放大器是专为激振器配套使用而精心设计的(主要与江苏宝应振动仪器厂研制的JZQ-20型激振器配套)，能给激振器提供一个稳定可调的激振电流。在激振电流的作用下，激振器对被试构件产生一个与其激振电流相应的激振力，此力的大小、相位只与激振电流和激振器本身特性有关，而与被试构件无关。
    该功率放大器具有功率较大，性能稳定，保护功能强，开机无冲激，使用安全可靠等特点。另外，该功率放大器还有较好的适应性，虽然是为激振器而设计的，但同样适合于阻抗与其基本匹配的负载。

二、主要技术指标
最大输出峰值电流：       28A 
最大输出峰值电压：       25V
最大输出峰值功率：       600W

    工作频率范围：           0—10KHz

    非线性失真：             ≤0.5%（纯阻性负载）
    输出信噪比：     　　　　 ≥80dB（0.5Ω电阻性负载） 

    输入阻抗：               10KΩ 

    输入信号：               0—±5Vp

    输出零点漂移：            ≤ 15mv（可调至零）?
   二台功率放大器在相同输入，相同纯电阻负载情况下最大相差小于1°（最大相差在频率高端）。
三、工作系统构成方框图






四、使用说明
(1) 使用环境

电网电压： 220VAc±10%    50Hz±5Hz
环境温度： 0－40°

环境湿度： ≤80%

(二)前面板控制钮及表头功能
   前置电源红绿钮：控制前置电源开启和关闭，按一下绿钮前置电源开启，按一下红钮前置电源关闭。
   功率电源红绿钮：控制功率电源的开启和关闭，按一下绿钮（在前置电源开启和无报警指示状态下）功率电源开启，按一下红钮关闭功率电源或恢复报警保护。

   输出调节钮：控制功率放大器的输出大小，其调节的方向由面板上的符号指示。
   电流限止钮：控制输出多大电流进行保护。

   工作方式选择钮：控制功率放大器的工作方式选择。在输入信号不变的状态下：恒压工作时，负载变化其输出电压恒定（电流变化）；恒流工作时，负载变化其输出电流恒定（电压变化）。
   相位钮：控制输入信号和输出信号的相对相位，此钮变换一下位置，功率放大器的输出相位改变180°。
   四个保护警示灯：分别指示四种情况的保护警示。灯亮时表示有该报警保护，反之无报警保护。
   表头V：指示输出电压的峰值；
   表头A：指示输出电流的峰值；
  (三)后面板
   输出测量口：“0.1V/V”为输出电压信号检测口，功率放大器每输出1V，此口输出0.1V电压信号；“0.1V/A”为输出电流检测口，功率放大器每输出1A、此口输出0.1V电压信号。
保险丝1A为前级电源的输入保险丝、保险丝8A为功率电源的输入保险丝。其它口，面板上已明确其义。
(四)操作步骤

1．接上负载(激振器)和限位信号线
  　2．接上电源

  　3．接入输入信号
  　4．输出调节钮旋至最小
  　5．置好电流限止钮
  　6．开启前置电源
  　7．开启功率电源

  　8．调节输出大小
  　9．关机：首先将输出调节钮旋至最小，然后关闭功率电源，最后关闭前置电源（直接关闭前置电源也同时关闭功率电源）。
(五)注意事项
   1. 该仪器开机前要接负载已免损坏电压表头。
   2. 功率电源若按正常秩序启动不了，可按一下恢复钮，再启动。

   3. 仪器工作时，要通风良好，加强散热，不用时注意防潮。
(六)附件
   该仪器配有功率输出电缆一根、信号线二根、电源输入线一根、说明书一份。
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BF1—激振电流信号
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