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HB-7020B 单工位电动摩擦色牢度试验机
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東莞市弘寶檢測設備有限公司
DONGGUAN HONG BAO DETECTION EQUIPMENT CO.,LTD.

  单工位电动摩擦色牢度试验机



型  號：           
MODEL:
               電  源：   

POWER:

前    言

感謝貴司選擇了本公司的產品，本公司不仅給貴司提供質量優良的產品，而且將提供可靠的售後服務。

為確保使用人員之人身安全及儀器的完好性，在使用本儀器前請充分閱覽此操作手冊，確實留意其使用上的注意事項。本操作手冊詳細介紹此儀器之設計原理、依據標準、構造、操作規範、校正、保養、可能故障的情形及排除方法、電氣圖等內容。在本操作手冊中如有提及之各種 “試驗規定”、“標準”時均只作參考用，如貴司覺得有異議請自行檢閱相關標準或資料。
特別聲明：

· 本操作手冊不能作為向本公司提出任何要求的依據。

· 本操作手冊的解釋權在本公司。

                                              東莞市弘寶檢測設備有限公司
                                                 电话：0769-83268759
安全上的注意
1. 安全上的記號:

在本手冊中,關於安全上的注意事項以及使用儀器時有下列重要的各顯示事項,為了防止意外事故及危險,請務必遵守下列危險﹑警告﹑注意的記言:

	  危險:
此顯示的項目,表示如不遵照,操作者有可能受傷害。



	  警告:
此顯示的項目,表示如不遵照,有可能損壞儀器。



	   注意:
此顯示的項目,表示為有可能影響測試結果和品質。



	  【注】
此顯示,本產品在操作使用中之輔助說明。



2. 在本儀器上,以下記號表示注意﹑警告。

	
	警告記號
	此記號表示在有必要參照操作手冊的場所。

	
	危險電壓記號
	此記號表示為高壓危險。

	
	接地保護記號
	表示於本儀器上之接地端子。
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1.概   述

1．仪器主要功能介绍

本仪器主要由控制系统和摩擦系统组成，用试样夹将试样固定在底座粘贴有砂纸的一端，将包裹着白色棉布的摩擦头放置在试样上，摩擦规定次数后，观察试样并用灰卡对比评定白棉布上的粘色程度，对织物试样的染色或表面涂层的稳定性作出评判，为材料的评估和选择提供参考数据。本仪器适用于纱线、色织、印染等纺织品以及玩具产品上或其内部的所有织物。
本仪器符合下列标准：BS 1006 D02 

ISO 105X12/D02 

AATCC 8/165  

JIS K6328，L0815，L1084
2．主要技术参数及配件

摩擦头直径：16mm±0.1
摩擦头行程：104±3mm（AATCC标准）

垂直压力：9N±10%（AATCC标准）

摩擦头运行速度：104±3mm/min（AATCC标准）

一次测试往复运动次数：10次

摩擦速度：60±1rpm/min

仪器重量：9.5kg（21lb）

仪器尺寸:600mm（24英寸）×230mm（9英寸）×260mm（11英寸）

电源连接：220V，50Hz

标准磨擦小白布：50× 50mm，退浆，漂白，不含荧光增白剂和整理剂的棉织物。

标准灰卡

2.注意事项

1. 安全上的记号:
在本手册中,关于安全上的注意事项以及使用仪器时有下列重要的各显示事项,为了防止意外事故及危险,请务必遵守下列危险﹑警告﹑注意的记言:
	  危险:
此显示的项目,表示如不遵照,操作者有可能受伤害。



	  警告:
此显示的项目,表示如不遵照,有可能损坏仪器。



	   注意:
此显示的项目,表示为有可能影响测试结果和质量。



	  【注】
此显示,本产品在操作使用中之辅助说明。



2. 在本仪器上,以下记号表示注意﹑警告。

	
	警告记号
	此记号表示在有必要参照操作手册的场所。

	
	危险电压记号
	此记号表示为高压危险。

	
	接地保护记号
	表示于本仪器上之接地端子。


3.整机外观及操作面板注解

产品外观及部件说明
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A：手柄   

B：摩擦头放置梢，不需要用到摩擦头时，可将摩擦头挂在梢上  

C：摩擦头  

D：压块

E：计数器

F:启动按键

G:停止按键

H:电源开关

       4.操作说明

1．试样准备

1．1试样和标准磨擦小白布需在恒温恒湿的环境中调湿。

1．2当试样有多种颜色时，应使所有的颜色都被磨擦到。

1．3若各种颜色的面积足够大时，须分别取样。

1．4剪取试样，分别做干磨擦和湿磨擦，应保证磨擦到所有的颜色。

1．5若试样正反面是由不同的材料、颜色制成，正反面都要做磨擦色牢度试验。

1．6做干、湿磨擦牢度应不能在试样的同一部分重复进行。

2．干磨擦

2．1将试样平放在铺有砂纸的磨擦仪上，使试样的长度方向与仪器的动程方向一致并固定试样在压板，夹样应平整。

2．2将标准磨擦小白布固定在磨擦头上，用弹簧夹夹紧，将磨擦头轻放到试样上；

2．3应确保磨擦时试样无滑动或起皱；

2．4将摩擦头放在试样上。接通电源，打开POWER键。设置测试次数。

2．5按START键开始进行测试。当测试次数达到设定值后，仪器自动停止。

2．6取下标准磨擦白棉布，用比色卡进行对比评级。

3．湿磨擦

3．1在蒸馏水中完全浸湿标准磨擦小白布；

3．2取出后夹于滤纸中挤压，使其有一定的含水量；

3．3其余步骤与上述干磨擦测试步骤相同；

4.结果处理

4．1 评级之前，要用透明胶轻轻粘去磨擦白布上的松散绒毛。

4．2用三层未使用过的磨擦白布垫于待评定的磨擦白布下，参照标准沾色灰卡评定磨擦小白布的沾色等级。

5.测试报告

5．1报告标准方法

5．2分别报告干磨擦及湿磨擦结果。

5．3如果对试样进行了预处理或后处理，报告处理方法。
5.保养事项

1． 摩擦头为塑料制品，出厂前已打磨完毕，与不锈钢板间无空隙。使用不应使摩擦头直接与砂纸摩擦，容易使摩擦头磨损而不再平整，与钢板有较大空隙而使试样受到的压力不均匀而影响测试结果。

2． 摩擦头运动速度已经调好，不宜随意转动调速器的调速旋钮。

3． 摩擦传动臂末端（在仪器内部）涂抹有润滑油保证运动的顺畅和降低噪声，使用过程中若仪器内部摩擦噪声变大，可适当的添加润滑油。

4． 测试用砂纸在测试过程中会发生磨损，应定期更换。

5． 若开机时仪器不能运转，检查调速器是否处在工作状态（按下白点一端），或检查保险丝是否断裂。

6.故障排除

1.如果打开电源没有显示，说明没有通上电源或电源指示灯损坏，如电源指示灯损坏，更换指示灯即可。如电源输出端子没有电源输出请检查电源线或通电插座。
2.如果接通电源，电源指示灯有指示，按启动键机器不工作，请检查继电器是否有掉线或断线，如掉线或断线请及时接好，如继电器无掉线断线情况，说明继电器已损坏，则应及时更换。
3.当试验到计数器设定的次数后，马达仍不停止工作，说明

（1）、计数器损坏；

（2）、计数器设定次数后，未清零。

4.如电源指示灯亮，计数器无显示，说明计数器已损坏，则需更换计数器。

品質保證

一﹑品質保證事項:

    本試驗機自出廠日期起免費服務壹年(消耗品不在免費範圍內,不含差旅費)。

二﹑免費服務之主要憑證:

當服務事項有爭議時主要依我司出具之票據為憑証。
故:1.請貴司妥為保存票據,如有遺失應於一個月內與我司客服部聯絡報備。
2. 票據若經塗改或未加我司之印章,則無效。
三﹑遇下列情況,雖在有效保証期限內,亦得酌收技術或材料費:

  1.由於天災地變而損毀。

  2.由於使用者之過失或操作錯誤以致故障。

  3.未按規定使用電源電壓導致損壞。

  4.自行拆修以致損壞。

  5.借給他人使用以致故障。

  6.自行改裝以致故障。

  7.自行校正以至故障。

  8.轉移或運送不慎而故障。

  9.遠程地區之服務。

四﹑注意事項:
  1.凡原在臺灣地區安裝使用之本公司產品,如將產品移往臺灣以外地區使用時,不論是否在保証期限內,服務人員之交通費及出差費,概由客戶支付。
  2.凡廣東省地區以外之客戶,不論是否在保證期間內,服務人員之交通費及出差費,概由客戶支付。
全國客服電話：4006-000-442
備 註
  本冊若有疏漏之處,須要加以補充或更正;以及試驗機因改良創新,而變更設計;或是換裝較優組件,而使用方法必須另外說明者,均載於本欄.
本冊之編輯是為了協助貴廠瞭解本機之操作及應注意的事項,因此請妥為保管,以便必要時之參考.
          本冊中之例舉﹑圖解及規範,概以本冊發佈時之機種型式為準.
未經同意 禁止翻印
產品保修卡
客戶: 东莞市舒特斯印刷有限公司 
發貨日期: 2014年12月11日
	品   名
	型   號
	機身號

	单工位摩擦色牢度试验机
	HB-7020B
	14121108

	修 理 內 容 記 錄

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


維修員簽字:
品質保證書
客戶: 东莞市舒特斯印刷有限公司
保證日期:2014年12月11日至2015年12月10日
	品名
	型號
	機身號

	单工位摩擦色牢度试验机
	HB-7020
	14121108

	本保證卡保證一年,保證期間內,如因品質不良,或製造之故障,可優待免費修理.
(1) 遇下列情形時的收成本材料費.
1. 使用不當致機器發生故障或損害.
2. 故障是由他廠拼裝而形成之損害時．
3. 非本公司服務員修理,拆裝導致故障時.
(2) 下列情況時,恕不保證.
1. 因天災或其他不可抗力之事故,而導致之故障或損害.
2. 由於使用錯誤或改裝,致機器損壞.
3. 安裝後移動或運送所發生之故障.
(3) 如保證書遺失,保證期限以該產品到貴司日期保證一年.



	           合  格  證
本產品經檢驗：符合ASTM、EN、GB、JIS、ISO等相關標準
名稱：单工位电动擦色牢度试验机     
型號： HB-7020B        
編號：14121108          
檢驗：2014字第14121709
東莞市弘宝检测设备有限公司
 檢驗員：   李丰  
檢驗日期：2014年 12 月 09日
注：1．未經有關人員簽注和未蓋章均無效
                  2．本產品按GB或有關標準及檢驗條件檢驗
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本說明書詳述機器設定及技術參數，請妥善保管。使用前請仔細閱讀說明書，方可操作！
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